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สารบัญ 
หน้า 

 
ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพและการรับประกันด้านสถาปัตยกรรม 1 
ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพและการรับประกันด้านงานระบบ 2 
วัสดุและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโครงสร้าง 3 

1. ปูนซีเมนต์ 3 
1.1 ปูนซีเมนต์โครงสร้าง 3 
1.2 ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมแซม 4 

2. คอนกรีตผสมเสร็จ 4 

3. เหล็กเสริม 5 
3.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม 5 
3.2 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย 5 
3.3 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต 5 
3.4 ลวดผูกเหล็ก 5 

4. เสาเข็ม 5 
4.1 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ 5 
4.2 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง 5 
4.3 เสาเข็มเจาะหล่อในที่ชนิดแห้ง (Dry process) 5 
4.4 เสาเข็มเจาะหล่อในที่ชนิดเปียก (Wet process) 5 

5. พื้นคอนกรีตอัดแรง 6 
5.1 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพ้ืนคอนกรีต 6 



 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
  5.2 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพ้ืนประกอบ 6 
  5.3 พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อในที่ชนิดดึงลวดภายหลัง (Post Tension Slab) 6 
  5.4 ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete Precast) 6 

6.   เหล็กโครงสร้างรูปพรรณทั่วไป 6 
  6.1 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 6 
  6.2 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น 6 
  6.3 แปหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสี 7 

7.   วัสดุงานโครงสร้างอ่ืนๆ 7 
  7.1 อีพ็อกซีสำหรับโครงสร้าง 7 
  7.2 สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก 8 
  7.3 Water Stop 8 

วัสดุและอุปกรณ์งานสถาปัตยกรรม 9 
1. วัสดุงานหลังคา 9 

1.1 หลังคาเหล็กรีดลอนขึ้นรูป 9 
1.2 กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน (ลอนคู่) มอก.1407 10 
1.3 กระเบื้องคอนกรีต แบบลอน หรือ แบบเรียบ มอก.535  10 
1.4 หลังคาโปร่งแสง 10 
     1.4.1 แผ่นไฟเบอร์กลาส 10 
     1.4.2 แผ่นอะคริลิก - 
     1.4.3 แผ่นโพลีคาร์บอเนต - 
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1.5 กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นเรียบรูปทรงกระเบื้องว่าว 11 
1.6 กระเบื้องว่าวซีเมนต์ 11 
1.7 เชิงชายหรือปั้นลม และปิดลอนไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป 11 
1.8 รางน้ำฝนสเตนเลสพับขึ้นรูป 11 
1.9 รางน้ำฝนไวนิลสำเร็จรูป 11 
1.10 รางน้ำฝนสังกะสีพับขึ้นรูป 12 
1.11 ลูกหมุนระบายอากาศอะลูมิเนียม 12 

2. ฉนวนกันความร้อนและเสียง 12 
2.1 ฉนวนโฟมโพลียูเรเทน 12 
2.2 ฉนวนโฟมโพลีเอทิลีน 13 
2.3 ฉนวนกันความร้อนและเสียง ชนิดใยแร ่ 13 
2.4 ฉนวนกันความร้อนและเสียง ชนิดใยแก้ว 14 
2.5 ฉนวนแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 14 

3. ระบบกันซึม 15 
3.1 ระบบกันซึมประเภททา 15 
     3.1.1 ประเภทสารประกอบโพลียูเรเทน 15 
     3.1.2 ประเภทสารประกอบอีพ๊อกซ่ีเรซิ่น  15 
     3.1.3 ประเภทสารประกอบอะคริลิก 16 
     3.1.4 ประเภทสารประกอบซิลิเกต 16 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
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3.2 ระบบกันซึมประเภทแผ่นปิดทับ 17 
     3.2.1 ประเภทแผ่นพีวีซี 17 
     3.2.2 ประเภทแผ่นยาง 18 
3.3 ระบบกันซึมประเภทฉาบ/ฉีดพ่น 18 
     3.3.1 ประเภทสารประกอบซีเมนต ์(Cement Base)  18 
     3.3.2 ประเภทสารประกอบอะคริลิค 19 
     3.3.3 ประเภทสารประกอบโพลียูเรีย (Polyurea) 20 
3.4 วัสดุวางทับบนระบบกันซึม 20 
     3.4.1 กระเบื้องปูพื้นดาดฟ้า (SOLAR SLAB)  20 

4. วัสดุงานฝ้าเพดาน 21 
4.1 แผ่นยิปซัม 21 
     4.1.1 แผ่นยิปซัมทีบาร์ 21 
     4.1.2 แผ่นยิปซัมขอบลาด 21 
4.2 ไฟเบอร์ซีเมนต์ 22 
     4.2.1 ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดแผ่นเรียบ 22 
     4.2.2 ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดแผ่นยาว 22 
4.3 แผ่นดูดซับเสียง 22 
     4.3.1 แผ่นดูดซับเสียงชนดิเส้นใยแร่ 22 
     4.3.2 แผ่นดูดซับเสียงชนดิเส้นใยไม้ 23 
     4.3.3 แผ่นดูดซับเสียงชนดิยิปซัมฉลุรู 23 



 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
4.4 อะลูมิเนียมข้ึนรูป 23 
     4.4.1 เส้นอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป 23 
     4.4.2 แผ่นอะลูมิเนียมพับขึ้นรูปแบบเส้นยาว 24 
     4.4.3 แผ่นอะลูมิเนียมพับขึ้นรูปฉลุรู 24 
     4.4.4 แผ่นอะลูมิเนียมพับขึ้นรูปแบบตาราง 25 
4.5 ตะแกรงเหล็กฉีก 25 
4.6 โครงคร่าวฝ้าเพดาน 25 
     4.6.1 โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ 25 
     4.6.2 โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ 25 
     4.6.3 โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์แบบซ่อนโครง 25 

5. วัสดุงานผนัง 26 
5.1 อิฐก่อสร้างสามัญ 26 
5.2 คอนกรีตมวลเบา 26 
     5.2.1 คอนกรีตมวลเบาแบบก้อน 26 
     5.2.2 คอนกรีตมวลเบาแบบแผ่นผนัง (WALL PANEL) 26 
5.3 คอนกรีตบล็อก 26 
     5.3.1 คอนกรีตบล็อกแบบก้อนทึบ 26 
     5.3.2 คอนกรีตบล็อกแบบช่องลม 27 
5.4 เซรามิคบล็อก 27 
5.5 อิฐแก้ว 27 
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หน้า 

 
5.6 กระเบื้องเซรามิก 28 
5.7 กระเบื้องพอร์ชเลน 28 
5.8 กระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียว 29 
5.9 กระเบื้องดินเผา 29 
       5.9.1 กระเบื้องดินเผาเคลือบสี 29 
       5.9.2 กระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี 29 
5.10 แผ่นยิปซัม 30 
       5.10.1 แผ่นยิปซัมชนิดธรรมดา 30 
       5.10.2 แผ่นยิปซัมชนิดทนแรงกระแทก - 
       5.10.3 แผ่นยิปซัมชนิดทนไฟ - 
       5.10.4 แผ่นยิปซัมชนิดกันรังสีเอ็กซ์เรย์ - 
5.11 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 30 
       5.11.1 ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดแผ่นเรียบ 30 
       5.11.2 ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดแผ่นยาว 31 
5.12 แผ่นไม้อัดซีเมนต์ 32 
5.13 แผ่นดูดซับเสียงและฉนวน 32 
       5.13.1 แผ่นฉนวนเก็บเสียงชนิดไฟเบอร์ซีเมนต์ 32 
       5.13.2 แผ่นดูดซับเสียงชนิดยิปซั่ม 33 
       5.13.3 แผ่นดูดซับเสียงชนิดเส้นใยแร่ 33 
       5.13.4 แผ่นดูดซับเสียงชนิดเส้นใยไม้ 33 



 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
5.14 แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต 33 
5.15 แผ่นเหล็กรีดลอน 35 
5.16 แผงเกล็ดระบายอากาศ (Louver) 36 
       5.16.1 อะลูมิเนียมเคลือบสีขึ้นรูป/พับขึ้นรูป 36 
       5.16.2 แผ่นเหล็กเคลือบสีพับขึ้นรูป 37 
       5.16.3 แผ่นไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง 38 
5.17 ตะแกรงเหล็กฉีก 39 
5.18 ลวดตาข่ายถักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 39 
5.19 โครงคร่าวสำหรับผนังเบา 39 
5.20 วัสดุฉาบผิวบาง (Skim Coat) 40 
5.21 ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อและฉาบ 40 
       5.21.1 ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อและฉาบผนังทั่วไป 40 
       5.21.2 ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อและฉาบผนังคอนกรีตมวลเบา 40 

6. วัสดุงานพื้น 41 
6.1 กระเบื้องยาง 41 
6.2 กระเบื้องเซรามิก 46 
6.3 กระเบื้องพอร์ชเลน 46 
6.4 กระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียว 48 
6.5 กระเบื้องดินเผา 48 
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6.6 เคมีภัณฑ์เคลือบ/ฉาบผิว 49 
       6.6.1 ผิวพ้ืนประเภทโพลียูริเทนสำหรับงานพ้ืนคอนกรีต ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2,500 ไมครอน 49 
       6.6.2 ผิวพ้ืนโพลียูรีเทน (Polyurethane Coating) สูตรน้ำชนิด 2 ส่วนผสม หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. 50 
       6.6.3 ผิวพ้ืนโพลียูรีเทน ป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 50 
       6.6.4 ผิวพ้ืนโพลียูรีเทน ชนิดสองส่วนผสม (Two Components) มีความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. 50 
       6.6.5 ผิวพ้ืนทำระบบผิวโพลียูรีเทนและระบบกันซึม โปรยเม็ดทราย ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 51 
       6.6.6 ผิวพ้ืนทำระบบสีอีพ็อกซี (Epoxy Coating) ชนิดทาเคลือบ 51 
       6.6.7 ผิวพ้ืนอีพ็อกซีชนิดปรับระดับ (Self- Leveling Epoxy) 52 
       6.6.8 ผิวพ้ืนคอนกรีตทำผิวหน้าแกร่งประเภท Floor Hardener ชนิดผงโรย 52 
       6.6.9 ผิวพ้ืนคอนกรีตทำผิวหน้าแกร่งด้วยน้ำยาประเภท Liquid Floor Hardener 53 
6.7 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 54 
6.8 แผ่นไม้อัดซีเมนต์ 55 
6.9 ตะแกรงเหล็กฉีก 56 
6.10 พ้ืนยกสำเร็จรูป 57 
6.11 คอนกรีตปูพ้ืน 58 
       6.11.1 ผิวพ้ืนขัดมันและขัดหยาบ 58 
       6.11.2 คอนกรีตพิมพ์ลาย 58 
       6.11.3 หินขัด ทรายล้าง กรวดล้าง และหินล้าง 58 
       6.11.4 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับปูพื้น 59 
       6.11.5 คอนกรีตบล็อกสำหรับปลูกหญ้า 59 
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6.12 หินธรรมชาติ 60 
6.13 ปูนปรับระดับผิวพ้ืน (Self Leveling) 60 

7. วัสดุงานประตูและหน้าต่าง 61 
7.1 เส้นอะลูมิเนียมตัดประกอบงานประตูและหน้าต่าง 61 
     7.1.1 เนื้ออะลูมิเนียม 61 
     7.1.2 ผวิอะลูมิเนียม 61 
     7.1.3 ความหนาของวงกบและกรอบบานอะลูมิเนียม 61 
     7.1.4 องค์ประกอบทั่วไปของ ประตู-หน้าต่าง อะลูมิเนียม 62 
     7.1.5 อุปกรณ์ประตู – หน้าต่าง อะลูมิเนียม 63 
7.2 เส้นไวนิล (UPVC) ตัดประกอบงานประตูและหน้าต่าง 65 
7.3 บานประตูไฟเบอร์กลาส 65 
7.4 บานประตูพีวีซี (PVC) 66 
7.5 บานประตูยูพีวีซี (UPVC) 66 
7.6 บานประตูไม้/ไมอั้ด 66 
7.7 บานประตูเหล็กทั่วไป บุฉนวนภายใน 67 
7.8 ประตูทนไฟแบบบานเปิด 67 
7.9 ประตูเหล็กม้วน 68 
7.10 อุปกรณ์ประกอบประตูและหน้าต่าง 68 
7.11 มุ้งลวดและเหล็กดัด 69 
7.12 หน้าต่างบานเกล็ดกระจก 69 
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8. กระจก 69 

8.1 กระจกทั่วไป 69 
     8.1.1 กระจกใส 69 
     8.1.2 กระจกใสตัดแสง 70 
     8.1.3 กระจกฝ้า/กระจกผิวส้ม 70 
8.2 กระจกนิรภัย 70 
     8.2.1 กระจกลามิเนต 70 
     8.2.2 กระจกเทมเปอร์ 71 
     8.2.3 กระจกเสริมลวด 72 
8.3 กระจกฉนวน 72 
8.4 กระจกเงา 72 
8.5 ยาแนวระหว่างกระจกและอะลูมิเนียม 72 

9. สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบงานห้องน้ำ 73 
9.1 ชิ้นสุขภัณฑ์ประเภทต่างๆ 73 
     9.1.1 โถส้วม 73 
     9.1.2 โถปัสสาวะชาย 73 
     9.1.3 อ่างล้างหน้า 73 
     9.1.4 ก๊อกน้ำ/ฟลัชวาล์ว/สต๊อปวาล์ว 74 
     9.1.5 ก๊อกน้ำอัตโนมัติ 75 
     9.1.6 ฝักบัวอาบน้ำ 75 
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     9.1.7 ฝักบัวฉีดชำระ 75 
     9.1.8 ที่ใส่กระดาษชำระ 75 
     9.1.9 ที่วางสบู ่ 76 
     9.1.10 หิ้งวางของ 76 
9.2 อุปกรณ์ประกอบต่างๆ 76 
9.3 ผนังก้ันห้องน้ำสำเร็จรูป 77 
9.4 ผนัง/ประตูกระจกกั้นอาบน้ำ 78 

10. ชุดอุปกรณ์ครัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 78 
10.1 อุปกรณ์ประปาห้องครัว 78 

11. วัสดุสี 79 
11.1 สีรองพ้ืนปูนใหม่กันด่าง 80 
11.2 สีรองพ้ืนปูนสด 80 
11.3 น้ำยารองพ้ืนปูนเก่า 80 
11.4 สีทนสภาวะอากาศ 81 
11.5 สีน้ำอะคริลิก 100% 82 
11.6 สีรองพ้ืนโลหะกันสนิม 83 
11.7 สีรองพ้ืนโลหะกันสนิมประเภท WASH PRIMER 83 
11.8 สีเคลือบเงา 83 
11.9 สีรองพ้ืนอีพ็อกซีและโพลียูรีเทน 84 
11.10 สีทับหน้าอีพ็อกซี 84 
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11.11 สีทับหน้าโพลียูรีเทน 84 
11.12 สีรองพ้ืนไม้ 85 
11.13 สีน้ำอะคริลิกสำหรับงานไม้และงานไฟเบอร์ซีเมนต์ 85 
11.14 สีย้อมไม้ ชนิดฟิล์มโปร่งแสง 85 
11.15 สี TEXTURE ระบบพ่น/ฉาบ ชนิดเนื้อสีสำเร็จ 86 
11.16 สี TEXTURE ระบบพ่น/ฉาบ/ทา ชนิดสีซีเมนต์สีสำเร็จ 86 
11.17 สีพ่น TEXTURE เม็ดหินธรรมชาติ แบบหยาบ ความหนา 2 มม. 86 
11.18 สีพ่น TEXTURE เม็ดหินธรรมชาติ แบบละเอียด ความหนา 1 มม. 86 
11.19 สีสร้างลวดลาย ระบบทา/ฉาบปาด ชนิดสีอะคริลิคสีสำเร็จ พร้อมระบบรองพ้ืนเฉพาะกลุ่ม 87 
11.20 สีพ่น TEXTURE อะคริลิกอิมัลชั่น ทาสีทับหน้า 87 
11.21 สีทาพื้นคอนกรีตและแอสฟัลท์ 87 

12. วัสดุอื่นๆ ประกอบงานอาคาร 88 
12.1 บัวเชิงผนัง/บัวฝ้าเพดาน 88 
12.2 จมูกบันได 88 
12.3 เส้นเซาะร่อง 89 
12.4 เส้นเซี้ยมสำเร็จรูป 89 
12.5 คิ้วลบมุมกระเบื้อง 89 
12.6 ปูนกาวและปูนยาแนว 90 
12.7 วัสดุอุดร่องรอยต่อ (Sealant) 93 
12.8 ตาข่ายกันนก 93 
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วัสดุและอุปกรณ์งานสถาปัตยกรรมภายใน 94 

1. วัสดุปิดผิว 94 
    1.1 วัสดุปิดผวิผนังตกแต่ง, เฟอร์นิเจอร์ Built-in 94 
    1.2 TOP สำเร็จรูป สำหรบังานเฟอร์นิเจอร์ 95 
    1.3 แผ่นฟิล์มตกแต่งภายใน 96 
    1.4 แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต สำหรับงานตกแต่งภายใน 96 

วัสดุและอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า 97 
1. สายไฟฟ้าแรงสูง 97 
2. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน 98 

3. แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ 100 
4. สายไฟฟ้าแรงต่ำ 103 
5. อุปกรณ์การเดินสาย 103 

6. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 104 

7. สวิทซ์ไฟฟ้า และเต้ารับไฟฟ้า 112 

8. ระบบป้องกันฟ้าผ่า 113 
9. ฝาบ่อพักสายชนิดเหล็กหล่อเหนียว 113 

วัสดุและอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล 114 
1. ท่อน้ำ 114 

2. เครื่องสูบน้ำ 115 
3. มาตรวัดน้ำ 119 
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4. อุปกรณ์กักเก็บน้ำ 120 

5. ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 121 
6. ฝาเหล็กหล่อสำเร็จรูป 123 

วัสดุและอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 124 
1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 124 
   1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบ FIX SPEED 124 
   1.2 เครื่องปรับอากาศ แบบ INVERTER 124 
   1.3 เครื่องปรับอากาศแบบ VRV, VRF 125 
   1.4 เครื่องปรับอากาศแบบ Chiller 126 
   1.5 หอระบายความร้อน cooling tower 126 
    1.6 ท่อลม 127 

2. พัดลมและพัดลมระบายอากาศ 127 

3. งานเครนไฟฟ้า 128 
4. ลิฟต์ 132 

วัสดุและอุปกรณ์งานระบบดับเพลิง 133 
1. อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 133 
   1.1 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) 133 
   1.2 แผงแสดงผลเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator Panel) 133 
   1.3 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices) 134 
   1.4 อุปกรณ์แสดงผลแจ้งเหตุ (Notification Appliances) 135 
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2. อุปกรณ์ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ 136 
   2.1 ท่อน้ำดับเพลิง 136 
   2.2 วาล์วต่างๆ 137 
   2.3 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 139 
   2.4 มาตรวัดความดัน (PRESSURE GAUGE) 140 
   2.5 หัวกระจายน้ำดับเพลิง (SPRINKLER HEAD) 140 
   2.6 สายฉีดน้ำดับเพลิง (FIRE HOSE) 140 
   2.7 หัวฉีดน้ำดับเพลิง (NOZZLE) 141 
   2.8 ข้อต่อต่างๆ (FITTING) 141 
   2.9 หัวรับน้ำดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTION) 141 
   2.10 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) 142 
   2.11 เครื่องดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHER) 142 
3. อุปกรณ์ระบบสารสะอาดดับเพลิง ก๊าซ FK-5-1-12 143 
   3.1 ถังบรรจุสารสะอาดดับเพลิง (Agent Cylinder) 143 
   3.2 วาล์วควบคุมท่ีหัวถัง (Cylinder Valve and Release Device) 143 
   3.3 หัวฉีดสารสะอาด (Discharge Nozzle) 143 
   3.4 สวิตช์ความดัน (Discharge Pressure Switch) 144 
   3.5 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 144 
   3.6 ฮอร์นและไฟกระพริบ (Horn/Strobe) 144 
   3.7 กระดิ่ง (Alarm Bell) 144 
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   3.8 อุปกรณ์สั่งฉีดสารด้วยมือแบบไฟฟ้า (Manual Release Station) 145 
   3.9 อุปกรณ์ยกเลิกชั่วคราว (Abort Switch) 145 
   3.10 สวิตช์สำหรับหยุดการทำงาน หรือเพ่ือซ่อมบำรุง (Releasing Circuit Disable Switch) 145 
   3.11 ตู้ควบคุม (Control Panel) 146 
   3.12 ท่อสารสะอาดดับเพลิง (Piping) 146 

4. อุปกรณ์ระบบโฟมดับเพลิง 147 
   4.1 โฟมดับเพลิง 147 
   4.2 ถังบรรจุถุงโฟม (Bladder Tank) 148 
   4.3 อุปกรณ์ผสมโฟม (Foam Proportioner) 148 
   4.4 อุปกรณ์จ่ายโฟม (Foam Discharge Outlet) 148 
   4.5 ระบบท่อโฟม 148 
   4.6 วาล์วต่างๆ 148 

วัสดุและอุปกรณ์งานภูมิสถาปัตยกรรม 149 
1. วัสดุผิวคอนกรีต 149 

1.1 ผิวคอนกรีต 149 
1.2 งานตกแต่งผิวคอนกรีต 149 

2. วัสดุสีตกแต่งผิวภูมิสถาปัตยกรรม 150 
2.1 สีทาผิวพ้ืนลานจอดรถภายนอก 150 
2.2 สีทาผิวสร้างลวดลายตกแต่งพิเศษ 150 
2.3 ผิวอะคริลิกไวนิล เคลือบผิวหน้าแข็ง 150 
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3. วัสดุกระเบื้องภูมิสถาปัตยกรรม 151 

3.1 กระเบื้องคอนกรีต 151 
4. วัสดุบล็อกคอนกรีต 151 

4.1 บล็อกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 6 ซม. 151 

5. วัสดุไม้เทียม 151 
5.1 ไม้เทียม 151 

6. วัสดุหญ้าเทียม 152 
6.1 หญ้าเทียม 152 

7. วัสดุบล็อกสนาม 152 
   7.1 บล็อกสนาม ขนาด 40X25X8 ซม. พร้อมปลูกหญ้าปิดร่อง หรือ พร้อมโรยหินเกล็ดปิดร่อง 152 
   7.2 บล็อกสนาม ขนาด 24X30X8 ซม. พร้อมปลูกหญ้าปิดร่อง หรือ พร้อมโรยหินเกล็ดปิดร่อง 152 
   7.3 บล็อกสนาม ขนาด 22.5X45X6 ซม. พร้อมปลูกหญ้าปิดร่อง หรือ พร้อมโรยหินเกล็ดปิดร่อง 153 
   7.4 บล็อกสนาม ขนาด 10X20X8 ซม. พร้อมปลูกหญ้าปิดร่อง หรือ พร้อมโรยหินเกล็ดปิดร่อง 153 
8. วัสดุหิน/กรวดโรยผิวพื้น 154 
   8.1 โรยกรวดแม่น้ำ 154 
   8.2 โรยหินเกร็ด 154 
9. วัสดุรองพ้ืนใยสังเคราะห์/พลาสติก 155 
   9.1 แผ่นรองพ้ืนใยสังเคราะห์ มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 120 กรัม/ตร.ม. 155 
   9.2 แผ่นรองพ้ืนใยสังเคราะห์ มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ตร.ม. 155 
   9.3 ตะแกรงระบายน้ำพลาสติก 155 
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    11.2 กาวซีเมนต์สำหรับกระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ 157 
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ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพและการรับประกันด้านสถาปัตยกรรม 
 
ลำดับ ข้อกำหนด ประเภทวัสด ุ

1. “ผูจ้ำหน่าย” ต้องเป็นบริษัทที่นำเขา้หรอืผลิต ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือเป็นตวัแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต 1. ผนัง/หลังคาเหล็กรีดลอนซ่ึงมีพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. 
2. ฝ้าเพดานแผ่นดูดซับเสียง 
3. แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา (Wall Panel) 
4. ผนังดูดซับเสียง ป้องกันเสียงสะท้อน 
5. ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป 
6. ผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต 
7. แผงบังแดด/บังตา และเกร็ดระบายอากาศ 
8. ประตู-หน้าตา่งอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์ มูลค่า 
   ตามราคากลาง ชย.ทอ. รวมมากกวา่ 800,000 บาท  
   ขึ้นไป หรือมีความสูงอาคารมากกวา่ 16 ม. 
9. ประตู-หน้าตา่งยูพีวีซีรีดขึ้นรูปและอปุกรณ์ 
10. ประตูทนไฟ 
11. ประตูเหล็กม้วน 
12. ประตูกระจกกั้นอาบนำ้ 
13. ผิวพื้นคอนกรีตทำผิวหน้าแกร่งประเภท Floor  
     Hardener , ระบบสีอพีอ็กซี, โพลียรูีเทน หรือ 
     เคมีภัณฑ์ ทุกประเภท 
14. กระเบื้องยาง/พีวีซี ทกุประเภท 
15. ระบบพื้นยกสำเร็จรูป 
16. งานทาสี ทุกประเภทที่มากกว่า 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป 
17. งานวัสดุกันซึม ทุกประเภท 
18. งานสุขภัณฑ์ ที่มีจำนวนในแต่ละประเภท มากกว่า   
     15 ชุดขึ้นไป 
 
  

2. เมื่อขออนุมัติใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ ผู้รับจา้งจะต้องมีหนังสือรับรอง ที่ผูจ้ำหนา่ยสนิค้าตามข้อ 1 รับรองคุณภาพสินค้าและการคุณภาพการติดต้ัง ซ่ึง
หนังสือรับรองจะต้อง ระบุชื่อโครงการตามสัญญาจา้งและชื่อผู้ติดตั้ง โดยมีขอ้ความสาระสำคัญรับประกันคุณภาพวา่ สนิค้าและอุปกรณ์ประกอบและ
ติดต้ังตามข้อนี้ มีมาตรฐานคุณภาพ ปรมิาณสินค้าครบถ้วน และจะได้รับการตดิตั้ง ตามกรรมวิธีการติดตั้งของผู้ผลิต  

3. เมื่อมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาจ้าง ผู้รับจา้งจะต้องมีหนังสือรับประกันคุณภาพสินค้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมรับประกันคุณภาพการ
ติดต้ังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากผูผ้ลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อใหก้องทัพอากาศยึดถือไว ้ซ่ึงหนังสือรับประกันผลิตภัณฑ์ที่
เลือกใช้และติดต้ังตามข้อนี้จะต้อง ระบชุื่อโครงการตามสัญญาจา้งและชื่อผู้ติดตั้ง โดยมีข้อความสาระสำคัญรับประกันคุณภาพว่า หากเกิดความชำรุด
บกพร่อง เสียหาย จากสินค้าและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งคุณภาพการติดตั้ง ผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายอยา่งเป็นทางการ จะต้องรับการแก้ไข 
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าและอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ดีโดยไม่ชักช้า ยกเวน้ความชำรุดบกพร่อง ที่เกิดจากการใช้งานผิดมาตรฐาน หรือเกิดจาก
ความผิดจากผู้ใช้งาน .. 
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ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพและการรับประกันด้านงานระบบ 
 
ลำดับ ข้อกำหนด ประเภทพัสด ุ

1. “ผูจ้ำหน่าย” ต้องเป็นบริษัทที่นำเขา้หรอืผลิต ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือเป็นตวัแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต  
2. เมื่อขออนุมัติใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ ผู้รับจา้งจะต้องมีหนังสือรับรอง ที่ผูจ้ำหนา่ยสนิค้าตามข้อ 1 รับรองคุณภาพสินค้าและการคุณภาพการติดตั้ง ซ่ึง

หนังสือรับรองจะต้อง ระบุชื่อโครงการตามสัญญาจา้งและชื่อผู้ติดตั้ง โดยมีขอ้ความสาระสำคัญรับประกันคุณภาพวา่ สนิค้าและอุปกรณ์ประกอบและ
ติดต้ังตามข้อนี้ มีมาตรฐานคุณภาพ ปรมิาณสินค้าครบถ้วน และจะได้รับการตดิตั้ง ตามกรรมวิธีการติดตั้งของผู้ผลิต  

 

3. พัสดทุี่ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมรับประกันคุณภาพการติดตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ป ี
3.1 เมื่อมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาจ้าง ผู้รับจา้งจะต้องมีหนังสือรับประกันคุณภาพสินค้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมรับประกันคุณภาพการ

ติดต้ังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จากผูผ้ลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อใหก้องทัพอากาศยึดถือไว ้ซ่ึงหนังสือรับประกันผลิตภัณฑ์ที่
เลือกใช้และติดต้ังตามข้อนี้จะต้อง ระบชุื่อโครงการตามสัญญาจา้งและชื่อผู้ติดตั้ง โดยมีข้อความสาระสำคัญรับประกันคุณภาพว่า หากเกิดความชำรุด
บกพร่อง เสียหาย จากสินค้าและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งคุณภาพการติดตั้ง ผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายอยา่งเป็นทางการ จะต้องรับการแก้ไข 
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าและอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ดีโดยไม่ชักช้า ยกเวน้ความชำรุดบกพร่อง ที่เกิดจากการใช้งานผิดมาตรฐาน หรือเกิดจาก
ความผิดจากผู้ใช้งาน  

1. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน 
2. แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ 
3. ระบบป้องกันฟา้ผ่า 
4. เครื่องสูบน้ำ (ยกเว้น เครื่องสูบน้ำเพือ่การระบายน้ำ 
   และเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก กว่า 2 Hp) 
5. เครื่องปรับอากาศ ทุกประเภท 
6. เครนไฟฟ้า 
7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

3.2 ในระหว่างรับประกันตอ้งมีบริการตรวจเช็คทุก ๆ 6 เดือน หรอื ปีละ 2 ครั้ง หรอืเมื่อได้รับแจ้งเหตุ หากเกิดการชำรุดเสยีหายในช่วงรับประกัน ผู้ผลิต
สินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ต้องสามารถบริการเปลี่ยนและ/หรือซ่อมให้ทันทีหลังจากรับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. พัสดทุี่ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมรับประกันคุณภาพการติดตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 5 ป ี
4.1 ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ต้องรับประกันคุณภาพสินค้า มีกำหนด 5 ป ีนับจากวันตรวจรับมอบงานและในระหว่างรับประกันตอ้งมีบริการตรวจเช็คทุก ๆ 4 

เดือน หรือ ปีละ 3 คร้ัง หรือเมื่อได้รับแจ้งเหตุ หากเกิดการชำรุดเสียหายในชว่งรับประกัน ผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ต้อง
สามารถบริการเปลีย่นและ/หรือซ่อมใหท้ันทีหลังจากรับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

1. เครื่องสูบน้ำเพื่อการระบายน้ำ 
2. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
3. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบสารสะอาดดับเพลิง 
4. ลิฟท์ 

5. พัสดทุี่ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมรับประกันคุณภาพการติดตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 10 ป ี
5.1 ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแนบใบรับประกันการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิตสนิค้าหรือตัวแทนจำหนา่ยอย่างเป็นทางการ วา่ถังจะไม่แตกยุบ ภายใน

ระยะ 10 ป ีนับจากติดต้ังเสร็จ 
1. อุปกรณ์กักเก็บนำ้ 
2. ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 
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วัสดุและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
1. ปูนซีเมนต ์
1.1 ปูนซีเมนต์โครงสรา้ง 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 

มอก. 15-2555 หรือปีล่าสุด 
ให้กำลังอัดสูง เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความ
แข็งแรงสูง และงานโครงสร้างทั่วไป 

- ใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คาน พื้น ของ
อาคารที่พักอาศัย อาคารทัว่ไป งานโครงสร้างขนาดใหญ่ 
อาทิ เขื่อนสะพาน อาคารสูง ถนน ทางด่วน สนามกีฬา
และสนามบิน 

 

ให้กำลังอัดสูง แข็งแรงทนทาน ชิ้นงานเรียบเนียน สะดวก
ในการใช้งานถอดแบบได้เร็ว 

- ใช้ในงานหล่อชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป อาทิ แผ่นพื้น
สำเร็จรูป เสาเข็ม ท่อ วงบ่อ บล็อก โครงสร้างอาคาร
บ้านพักอาศัยทัว่ไป 

 

1.1.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 
มอก. 15 เล่ม 1-2555 หรือปีลา่สุด 

ให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้น ช่วยให้การทำงานเสร็จเร็ว
ขึ้น 

- ใช้ในงานคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ่นพื้น 
เสาเข็ม เสาไฟฟ้า 

 

1.1.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 
มอก. 15-2555 หรือปีล่าสุด 

ทนทานต่อการสึกกร่อนอันเน่ืองมาจากซัลเฟต - ใช้ในงานก่อสร้างในบริเวณที่มีซัลเฟตสูง อาทิ โครงสร้าง
อาคารที่ติดแม่น้ำลำคลอง งานระบายนำ้เสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม งานท่อนำ้ใต้ดินหรืองานคอนกรีตโครงสร้าง
ที่ต้องสัมผัสกับดินเค็ม 

 

1.1.4 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 
มอก. 2594-2556 หรือปีล่าสุด 

ให้กำลังอัดสูง เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความ
แข็งแรงสูง และงานโครงสร้างทั่วไป ลดต่อการขัดสี ลด
โอกาสปญัหาผวิเป็นฝุ่น ลดการหลุดล่อน พื้นผิวมีรูพรุน
น้อย มีความทึบน้ำมากขึ้นกวา่ปูนซีเมนต์โครงสร้างทั่วไป
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- สำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูงและคุณสมบัติ
พิเศษ อาทิ พื้นสนามบิน พื้นโรงงานอุตสาหกรรม 

 

1.1.5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน 
มอก. 849-2556 หรือปีล่าสุด 

ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์และสารซัลเฟต
ได้ดี 

- ใช้กับโครงสร้างในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่น้ำกร่อยที่
โครงสร้างสัมผัสกับไอทะเล หรือน้ำทะเล 

 

 

 

 

 



หน้า | 4 

ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

1.2 ปูนซีเมนต์สำเร็จรปูสำหรับงานซ่อมแซม 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.2.1 มอร์ตาร์สำหรับงานซ่อมแซมทั่วไป ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมอเนกประสงค์ไม่

หดตัวหลังจากแห้งและแข็งตัว 
- สำหรับงานซ่อมอเนกประสงค์ที่มีความหนา 1-13 มม. อาท ิผนังฉาบ 

ผนังคอนกรีต ที่มีรอยแตก บิ่น หรอืมีโพรง 
- เสือ มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป 
ซ่อมอเนกประสงค์ 

- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 53  
- ทีพีไอ ปูนสำเร็จรูป TPI M600 
- LANKO 702 
- จระเข้ เฟทเทอร์ แพทซ์ 
- GEL NON SHRINK GROUT 
TYPE GLH 

- WEBEREP repair mortar GP 
- หรือเทียบเท่า 

1.2.2 มอร์ตาร์สำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมอเนกประสงค์
กำลังอัดสูง ไม่หดตัวหลังจากแห้งและแข็งตัว 

- สำหรับงานซ่อมโครงสร้างคอนกรีตอเนกประสงค์ที่มีความหนา 5-50 
มม. อาทิ เสาคอนกรีต คอนคอนกรีต พืน้คอนกรีต 

- เสือ มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป 
ซ่อมอเนกประสงค์ 

- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 52  
- ทีพีไอ ปูนสำเร็จรูป TPI M600 
- LANKO 700 
- จระเข้ อะคริลิก แพทซ์ 
- GEL NON SHRINK GROUT 
TYPE GL 

- WEBEREP repair mortar RP 
- หรือเทียบเท่า 

2. คอนกรีตผสมเสร็จ     
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 

มอก. 213-2560 หรือปีล่าสุด 
ตามมาตรฐาน มอก. - วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้เลือกใช้ กำหนดกำลังของคอนกรีต และกำหนด

รายละเอียดตา่ง ๆ ลงในแบบแบบ และรายการเฉพาะงาน ให้เหมาะสม
กับงานก่อสร้าง 
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3. เหล็กเสริม 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม 

มอก. 20-2559 หรือปีล่าสุด 
ตามมาตรฐาน มอก. - รายละเอียดตามแบบ และรายการเฉพาะงาน  

3.2 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
มอก. 24-2559 หรือปีล่าสุด 

ตามมาตรฐาน มอก. - รายละเอียดตามแบบ และรายการเฉพาะงาน  

3.3 ตะแกรงเหล็กกล้าเช่ือมติดเสริมคอนกรตี
มอก. 737-2549 หรือปีล่าสุด 

ตามมาตรฐาน มอก. - รายละเอียดตามแบบ และรายการเฉพาะงาน  

3.4 ลวดผูกเหล็ก มอก. 138-2562 หรือปีลา่สุด ตามมาตรฐาน มอก. - เพื่อใชผู้กเหล็กเส้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
4. เสาเข็ม 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.1 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ

สำเร็จ 
มอก. 396 – 2549 หรือปีลา่สุด 

ตามมาตรฐาน มอก. วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้เลือกใช้ ชนิด – ขนาด - ความยาวเสาเข็ม และ
กำหนดน้ำหนักบรรทุกปลอดภยัของเสาเข็ม ตามกำลังของตัวเสาเข็ม 
และสภาพชั้นดินของสถานที่ ทีก่่อสร้าง กำหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ลงใน
แบบแบบ และรายการเฉพาะงาน 
 

 

4.2 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้
แรงเหวี่ยง 
มอก. 398 – 2537 หรือปีลา่สุด 

ตามมาตรฐาน มอก. วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้เลือกใช้ ชนิด – ขนาด - ความยาวเสาเข็ม และ
กำหนดน้ำหนักบรรทุกปลอดภยัของเสาเข็ม ตามกำลังของตัวเสาเข็ม 
และสภาพชั้นดินของสถานที่ ทีก่่อสร้าง กำหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ลงใน
แบบแบบ และรายการเฉพาะงาน 
 

 

4.3 เสาเข็มเจาะหล่อในที่ชนิดแห้ง 
(Dry process) 

- ออกแบบตามมาตรฐาน วสท. , มยผ.  
- วัสดุตามมาตรฐาน มอก. 

วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผูก้ำหนด ขนาด - ความยาวเสาเข็ม และกำหนด
น้ำหนักบรรทุกปลอดภยัของเสาเข็ม ตามกำลังของตัวเสาเข็ม และสภาพ
ชั้นดินของสถานที่ ที่กอ่สร้างกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบแบบ 
และรายการเฉพาะงาน 
 

 

4.4 เสาเข็มเจาะหล่อในที่ชนิดเปียก 
(Wet process) 

- ออกแบบตามมาตรฐาน วสท. , มยผ.  
- วัสดุตามมาตรฐาน มอก. 

วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผูก้ำหนด ขนาด - ความยาวเสาเข็ม และกำหนด
น้ำหนักบรรทุกปลอดภยัของเสาเข็ม ตามกำลังของตัวเสาเข็ม และสภาพ
ชั้นดินของสถานที่ ที่กอ่สร้างกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบแบบ 
และรายการเฉพาะงาน 
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5. พื้นคอนกรีตอัดแรง 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.1 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

สำหรับระบบพื้นคอนกรีต 
มอก. 576-2546 หรือปีล่าสุด 

ตามมาตรฐาน มอก. วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผูก้ำหนด ความหนา - ความยาวแผ่นพื้น นำ้หนกั
บรรทุกจรตามกฎหมาย และรายละเอยีดแบบต่าง ๆ ลงในแบบ และ
รายการเฉพาะงาน 
 

 

5.2 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ
สำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ 
มอก. 828-2546 หรือปีล่าสุด 

ตามมาตรฐาน มอก. วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผูก้ำหนด ความหนา - ความยาวแผ่นพื้น นำ้หนกั
บรรทุกจรตามกฎหมาย และรายละเอยีดแบบต่าง ๆ ลงในแบบ และ
รายการเฉพาะงาน 
 

 

5.3 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อในที่
ชนิดดึงลวดภายหลัง  
(Post Tension Slab) 
 

ตามมาตรฐาน วสท. , มยผ.  วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนด ความหนาแผ่นพื้น และ กำหนดนำ้หนัก
บรรทุกคงที่ – บรรทุกจรตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ติดตั้งระบบพื้น Post 
tension ทำรายการคำนวณ และ Shop drawing ส่งขออนุมัติ กอ่น
ดำเนินการก่อสร้าง 
และกำหนดรายละเอยีดอื่นๆ ลงในแบบแบบ และรายการเฉพาะงาน 
 

- CPAC 
- C-POST 
- PCC 
- GEL 
- SNP POST TENSION 
- หรือเทียบเท่า 

5.4 ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป 
(Concrete Precast) 
ACI 318-08 

เป็นระบบโครงสร้างสำเร็จรูป กำลังอัดสูง สามารถ
รับน้ำหนักได้สูง อาท ิชิ้นส่วนบันไดคอนกรีต
สำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ผนังคอนกรีต
สำเร็จรูป ถาดหอ้งน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป คาน
คอนกรีตสำเร็จรูป โดยนำมาติดตั้งประกอบหนา้
งานโดยใช้อุปกรณ์ยกที่เหมาะสม 

วิศวกรผู้ออกแบบ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดลงในแบบ และรายการ
เฉพาะงาน 

 

6. เหล็กโครงสร้างรปูพรรณทั่วไป  
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1 เหล็กโครงสร้าง

รูปพรรณรีดร้อน 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 
มอก. 1227 

ตามมาตรฐาน มอก. วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผูก้ำหนด  
กำลัง - ขนาด  รายละเอียดลงในแบบ และรายการเฉพาะงาน 

 

6.2 เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดเย็น 
 

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น 
มอก. 1228 

ตามมาตรฐาน มอก. วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผูก้ำหนด  
กำลัง - ขนาด  รายละเอียดลงในแบบ และรายการเฉพาะงาน 

 

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง 
มอก. 107 

ตามมาตรฐาน มอก. วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผูก้ำหนด  
กำลัง - ขนาด  รายละเอียดลงในแบบ และรายการเฉพาะงาน 
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6. เหล็กโครงสร้างรปูพรรณทั่วไป (ต่อ)  
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.3 แปหลังคาเหล็ก

เคลือบสังกะสี 
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะส ีโดย
กรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผน่ตัด 
และแผ่นลูกฟกู 

ตามมาตรฐาน มอก. วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผูก้ำหนด  
กำลัง - ขนาด  รายละเอียดลงในแบบ และรายการเฉพาะงาน 

 

 

7. วัสดุงานโครงสร้างอื่นๆ 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.1 อีพ็อกซีสำหรับโครงสร้าง    

7.1.1 
 
 
 
 
 
 

อีพ็อกซ่ีสำหรับงานเจาะเสียบเหลก็เส้น หรือพุกรับ
กำลังสูง 

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแสดงรายการคำนวณ
กำลังการยึดเกาะระหว่างวัสดุได้ ตามมาตรฐาน 
ACI หรือมาตรฐานที่เชื่อถือได ้
 
- สำหรับยึดจุดต่อระหว่างโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กกับโครงสร้างเหล็ก  เช่น คานเหล็ก, 
เสาเหล็ก 
- สำหรับจุดยึดต่อระหว่างโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กกับโครงสร้างเหล็กรอง เช่น ราง ราว
กันตก แผงกันเสียง 
- สำหรับจุดยึดแผงกันเพื่อความปลอดภยั, ราว
บันได, บันไดสำหรับหนีไฟ 
 - สำหรับเช่ือมเหล็กเส้นกับโครงสร้างคอนกรีต
ที่แข็งตัวแล้ว 
- สำหรับการเจาะเสียบทดแทนเหล็กเส้นที่ถูกใส่
ผิดที่หรือขาดหายไป 
 
 
 
 

วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผูก้ำหนด รายละเอียดลงในแบบ 
และรายการเฉพาะงาน 
 
กรณีที่ไม่มีการกำหนดรายละเอียดไว ้หรือมีความ
จำเป็นต้องใช้ ให้ผู้รับจ้างส่งแบบขยายรายละเอยีด 
พร้อมแสดงรายการคำนวณ ขออนุมัติกอ่นนำไปใช้ในงาน
ก่อสร้าง 
 
วิธีการใช้งาน 
- ความลกึรูเจาะตามแบบ หรือรายการคำนวณ 
- ขนาดความกว้างของรูที่เจาะตอ้งมีขนาดตามที่
ผลิตภัณฑ์และนำ 
- ต้องทำความสะอาดรูเจาะให้สะอาดปราศจากฝุ่นกอ่น
การฉีดน้ำยา 
- ต้องทำการเสียบเหล็กเส้น หรอืพุกรับกำลังสูงตาม
ระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์และนำ หรือกอ่นการแข็งตัวของ
อีพ็อกซ่ี 
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7. วัสดุงานโครงสร้างอื่นๆ (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.2 สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก    

7.2.1 สีกันไฟ Intumescent - ทำหนา้ที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อน และทน
ต่อเปลวไฟ 
- พองบวมตัวเมื่อเผชิญกับเปลวไป 
- คุณสมบัติผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน 
ASTM E119 หรือ ISO834 
- สามารถทำให้โครงสร้างเหล็กสามารถทนไฟได้
ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุมัติใช้ 
 

- base ของสีกันไฟ ต้องเป็น base ชนิดเดียวกับสีทับ
หน้า 
- ความหนาของสีกันไฟตามที่กำหนดไวใ้นแบบ หรือ
รายการเฉพาะงาน 
- รายละเอียดอื่น ๆ ตามรายการเฉพาะงาน 
 

- BITEC 
- DURACRETE 
- LAQUATECH 
- TREMCO 
- PROBUILD 
- หรือเทียบเท่า 
 

7.3 Water Stop    
7.3.1 PVC Water stop - ผลิตจาก Polyvinyl Chloride (PVC) 

- ตามมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานที่เชื่อถือได้ 
- ใช้ติดตั้งบริวณรอยต่อ เมื่อหยุดเทคอนกรีต สำหรับงาน
ที่ต้องการป้องกันการร่ัวซึม เช่น ถังเก็บน้ำ ผนังชั้นใต้ดิน 
พื้นชั้นใต้ดิน 
- ผู้ออกแบบเป็นผูก้ำหนด ขนาดและความหนา ไว้ใน
แบบหรือรายการเฉพาะงานโครงสร้าง 
- กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้ขนาดและความหนา ตาม
ข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ 
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วัสดุและอุปกรณ์งานสถาปัตยกรรม 
1. วัสดุงานหลังคา 
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1 

1.1.1 
 

หลังคาเหล็กรดีลอนขึ้นรูป 
หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 
40 มม. มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่
น้อยกว่า 300 MPa ติดต้ังโดยใช้ระบบ STANDING SEAM 

 
- เคลือบโลหะผสมอะลูมิเนียมและสังกะส ีโดยสัดส่วนอะลูมิเนียมไม่น้อยกวา่ 55%  
- ปริมาณของสารชั้นเคลือบบนแผ่นเหล็กทั้งสองด้านรวมกันไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ตร.ม.  
- เคลือบอบสีโพลีเอสเตอร์ระบบต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน AS 2728 (มาตรฐานการเคลือบสี) 
โดยเคลือบสีทั้งสองด้าน ด้านบน สีรองพื้น Polyester หนา 5 ไมครอน และเคลือบทับด้วยส ี
Polyester หนา 20 ไมครอน ด้านล่าง สีรองพื้น Polyester หนา 5 ไมครอน และเคลือบทับ
ด้วยสี Polyester หนา 5 ไมครอน 

- เคลือบอบสีโพลีเอสเตอร์ระบบต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน ASTM A755 หรอื JIS 3322 
- ความหนาของแผ่นเหล็กกอ่นชั้นเคลือบไม่น้อยกวา่ 0.42 มม.  
- ความหนาของแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสีไม่น้อยกวา่ 0.50 มม. 
- ระบบ STANDING SEAM ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.63 มม. 
- ลักษณะและรูปแบบของลอน ตามมาตรฐานผู้ผลิต  สีเทาอ่อน /สีเขยีวยุทธการ ตามเฉดสี
เฉพาะของกองทัพอากาศ (กรณีงานก่อสร้างในเขตยุทธการ) 

- การติดต้ังโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) ใหย้ึดสกรูทุกสันลอนกลางและสันลอนริม (ลอนทับซ้อน)  
- สกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็ก จะต้องเป็นสกรูปลายสวา่นที่ใช้ยึดแผ่นหลังคาเหล็ก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านมาตรฐาน AS 3566.2 อย่างน้อย Class 3 และมีสารเคลือบ 2 ชั้น โดยมีชัน้แรกเป็น
สังกะสีและดีบุก และมีสัดส่วนของดีบุก 20-30% ระดับความพรุนของสารเคลือบต้องไม่น้อย
กว่าระดับ 8 ความหนาของการเคลือบไม่น้อยกว่า 25 ไมครอน เคลือบทับชั้นนอกด้วยโพลิ
เมอร์เรซ่ิน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและสารเคมี โดยมีความหนา 25 ไมครอนเมตร พร้อมทั้ง
ผ่านการทดสอบเร่งสภาวะ อ้างอิงการทดสอบตามมาตรฐาน  AS 3566 

- แผ่นปิดครอบมุมต่างๆ เป็นเหล็กเคลือบสีพับขึ้นรูปมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับแผ่นหลังคา 
- คุณภาพแผ่นเหล็กตามมาตรฐาน มอก.2753-2559 หรือปีล่าสุด หรือ ASTM A 792M, AS 
1397 หรือ JIS 3312  

- ผู้ติดตั้งต้องเป็นบริษัทที่จำหน่ายผลิตภณัฑ์นั้นๆ หรือเป็นตัวแทนที่มีหนังสือรับรองจาก
บริษัทผู้ผลิต และได้รับคุณภาพการผลิตขึ้นรูป มอก.เลขที่ 1128-2535 หรือปีลา่สุด 

- ห้ามตอ่แผ่นหลังคาเหล็ก 

แผ่นเหล็กรีดลอนเป็นผลิตภัณฑ์ของ 
- LERTLOY METAL SHEET 
- LYSAGHT  
- MUNKONG STEEL (MKS) 
- SIAM STEEL 
- SJJ 
- SP Group 
- SUNTECH 
- THAISYNCON 
- TIP 
- หรือเทียบเท่า 
สกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ของ 
- FIX-IT รุ่น F-3 ของ บจก. อินโน-คอนส ์
- ASTEX รุ่น A3 ของ บจก. ไตรสิทธิ์ เทรดดิ้ง 
- FERREX รุ่น FX3 ของ บจก. แอมเพิลไลท์ 
เวิลด ์

- BDN FASTENERS รุ่น BN3 SERIES ของ 
บจก. ไท-วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

- METAL WELL รุ่น MW3 ของ METAL WELL 
ENTERPRISE (THAILAND) CO.,LTD 

- หรือเทียบเท่า 
การเลือกใช ้
- ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 40 มม. ใช้ความลาด
เอียงได้ไม่น้อยกว่า 1 องศา ความยาวไม่
กำหนด 

- ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. ใช้ความลาด
เอียงมากกว่า 5 องศา ความยาวไม่เกิน 15 ม.  

1.1.2 
 

หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 
25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield 
Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดต้ังโดยใช้ระบบสกรู 
(Bolt) 

1.1.3 
 

หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 
25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield 
Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดต้ังโดยใช้ระบบสกรู 
(Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับ
ด้วย Aluminum foil มีเส้นใยเสริมแรงไฟเบอร์กลาส โดย
ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน 

1.1.4 
 

หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 
25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield 
Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดต้ังโดยใช้ระบบสกรู 
(Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย Aluminum foil มีเส้นใยเสริมแรงไฟเบอร์กลาส โดย
ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน 

1.1.5 
 

 

แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกวา่ 0.50 มม. ชนิด
เคลือบสี 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

1. วัสดุงานหลังคา (ต่อ) 
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.2 

1.2.1 
 

1.2.2 
 

1.2.3 
 

1.2.4 

กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน  มอก.1407 
แบบลอนลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม. ชนิดไม่
เคลือบสี 
แบบลอนลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม. ชนิด
เคลือบสี 
แบบลอนลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม.หนา 5 มม. ชนิดไม่
เคลือบสี 
แบบลอนลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม.หนา 5 มม. ชนิด
เคลือบสี 

 
ไม่มีส่วนผสมของใยหิน ความหนาไม่น้อยกวา่ 5 มม. ใช้สีตามแบบระบุ หากไม่ระบุสีให้ใช้ชนิด
เคลือบสีเทา ความลาดเอียงหลังคาไม่นอ้ยกว่า 15 องศา 
- มอก.1407-2540 หรือปีล่าสุด 

- เอสซีจี 
- เพชร 
- ห้าห่วง 
- TPI 
- หรือเทียบเท่า 

1.3 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 

กระเบื้องคอนกรีต มอก.535-2556 หรอืปีล่าสุด 
กระเบื้องคอนกรีต แบบลอน สีมาตรฐาน (สีแดง-เทา) 
กระเบื้องคอนกรีต แบบลอน สีพิเศษ (สอีื่น ๆ) 
กระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ สีมาตรฐาน(สีแดง-เทา) 
กระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ สีพิเศษ (สีอื่น ๆ) 

 
ผลิตจากซีเมนต์เคลือบสี แบบลอน สแีละรุ่นระบุให้ขณะก่อสร้าง ความลาดเอยีงหลังคา   17 – 
45 องศา 
ผลิตจากซีเมนต์เคลือบสี แบบเรียบ สแีละรุ่นระบุให้ขณะก่อสร้าง ความลาดเอยีงหลังคา   35 
– 40 องศา 

- เอสซีจี (CPAC) 
- เพชร 
- MAGMA 
- TPI 
- V-CON   
- หรือเทียบเท่า 

1.4 
1.4.1 

1.4.1.1 

หลังคาโปร่งแสง 
แผ่นไฟเบอร์กลาส 
แผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ขนาดและรูปลอน
เดียวกับแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน (SKY – LIGHT) หนาไม่
น้อยกว่า 1.5 มม. 

 
- ผลิตจากเรซ่ินคุณภาพสูงเสริมแรงด้วยใยแกว้ ผิวชั้นบนเคลือบฟิล์มป้องกัน UV และชั้นล่าง
เคลือบฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนภายใน  

- ค่าการส่องผ่านของแสงไม่น้อยกว่า 50% และค่าการส่งผ่านความรอ้นไม่เกิน 47% โดยมี
เอกสารผลการทดสอบจากสถาบันของรัฐ อายุเอกสารไม่เกิน 2 ปี 

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน AS/NZS 4256.3 และ มอก.เลขที่ 612-2549 หรือปลี่าสุด 
- น้ำหนักแผ่นประมาณ 2,400 กรัม/ตร.ม.  
- รับประกันการร่ัวซึมไม่น้อยกวา่ 30 ป ีรบัประกันการส่องผ่านของแสงที่เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 

30% ของค่าปกต ิไม่น้อยกว่า 25 ปี และรับประกันการเสื่อมสภาพของชั้นเคลือบ (ไม่เห็น
โครงร่างเส้นใยไฟเบอร์) ไม่น้อยกว่า 20 ป ี

 
- AMPELLITE รุ่น SUPRAGLAS สี SNOW 
BLUE 

- TOPGLASS รุ่น GC ส ีIVORY 
- หรือเทียบเท่า 

1.4.1.2 
1.4.1.3 

แผ่นหลังคาโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. 
แผ่นหลังคาโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. 

- กระเบื้องพลาสติกแผ่นลอน ผลิตจากพอลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (ไฟเบอร์กลาส) มีความหนา
ไม่น้อยกวา่ 1.2 มม. การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธขีองผู้ผลิต 

- มอก.612-2549 หรือปีล่าสุด 

1.4.1.4 แผ่นหลังคาโปร่งแสงลอนโมเนีย ขนาด 0.33x0.42 ม. - ติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต  
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

1. วัสดุงานหลังคา (ต่อ)  
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.5 

1.5.1 
 

1.5.2 

กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นเรียบ   
แผ่นหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นเรียบ ปลายแหลมรูปทรง
กระเบื้องว่าว ขนาด 60x44x0.6 ซม. 
แผ่นหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นเรียบ ปลายแหลมรูปทรง
กระเบื้องว่าว ขนาด 80x60x0.6 ซม. 

 
ติดต้ังบนแปสำเร็จรูป ระยะแป @0.20 ม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต สีระบุให้ขณะ
ก่อสร้าง 
ติดต้ังบนแปสำเร็จรูป ระยะแป @0.20 ม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต สีระบุให้ขณะ
ก่อสร้าง 

 
- เอสซีจี 
- เฌอร่า 
- เพชร 
- หรือเทียบเท่า 

1.6 
1.6.1 

กระเบื้องว่าวซีเมนต ์
แผ่นหลังคากระเบื้องว่าวซีเมนต์ 
ความลาดเอียง 35 – 40 องศา 

 
ผลิตจากซีเมนต์ ขนาดประมาณ 0.22x0.22 ม. สีธรรมชาติ 

- เด่นจันทร์ 
- เอสซีจี 
- D.T.K. 
- T-TOUCH 
- หรือเทียบเท่า 

1.7 เชิงชายหรือปั้นลม และปดิลอนไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขนาด ส ีตามแบบรูปกำหนด ไดแ้ก่ รุ่นผิว
เรียบ, ผิวเส้ียนไม้ และผวิลายไม้ และรุน่สีซีเมนต์ สีรองพื้น หรือทำสีจากโรงงาน 

- เอสซีจี 
- เฌอร่า 
- เพชร 
- CONWOOD 
- หรือเทียบเท่า 

1.8 
1.8.1 
1.8.2 
1.8.3 

รางน้ำฝนสเตนเลสพับขึ้นรูป 
รางน้ำฝนสเตนเลสพับขึ้นรูป ปากรางกว้าง 5 นิว้   
รางน้ำฝนสเตนเลสพับขึ้นรูป ปากรางกว้าง 6 นิว้ 
รางน้ำฝนสเตนเลสพับขึ้นรูป ปากรางกว้าง 8 นิว้ ลึกไม่น้อยกว่า 6 
นิ้ว 

- เป็นแผ่นสเตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกวา่ 0.9 มม. พบัขึ้นรูป 
- ท่อระบายนำ้ฝนแนวดิ่งยาวตอ่เนื่องถึงระดับพื้นชั้นล่าง เว้นระยะตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็น

ท่อ PVC ขนาด ø4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ทาสีน้ำอะคลิลิก 100% สีระบุให้ขณะก่อสร้าง 
- เช่ือมรางด้วยอารก์อนสเตนเลส 

การเลือกใช้เบื้องต้น 
- หลังคายาว 5-15 เมตร ควรเลือกราง
น้ำฝน ขนาด 5 นิ้ว 
หลังคายาว 15 เมตรขึ้นไป ควรเลือกราง
น้ำฝน ขนาด 6 นิ้ว 

1.9 
1.9.1 

 
1.9.2 

รางน้ำฝนไวนิลสำเร็จรูป 
รางน้ำไวนิล กวา้ง 6" มแีนวขอบป้องกนัน้ำล้นและป้องกันนำ้ฝนไหล
ย้อนเข้าฝ้าเพดาน 
รางน้ำไวนิล กวา้ง 6" ไม่มีแนวขอบป้องกันน้ำล้นและปอ้งกันน้ำฝน
ไหลย้อนเข้าฝ้าเพดาน 

 
- ผลิตจากโพลิเมอร์สังเคราะห์คุณภาพสูง ทนต่อรังสี UV และฝนกรด  
- ขนาดปากรางโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า 6.0 นิ้ว ลึกไม่น้อยกวา่ 3.5 นิ้ว  
- ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต ด้วยชุดอุปกรณ์แขวนแบบซ่อนในราง 
- ท่อน้ำฝนแนวดิ่งแบบท่อกลมเส้นผ่านศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หรือแบบท่อเหลี่ยม

ขนาด 2x3 นิว้ วัสดุเป็นไวนิลชนิดเดียวกับรางน้ำฝน ตามระยะที่เหมาะสมหรือตามแบบ
กำหนด 

- ระยะท่อแนวดิ่งต้องห่างกันไม่เกิน 12 ม. หรือทุกๆพื้นทีห่ลังคา 50 ตร.ม. 

 
- เอสซีจี 
- VG 
- หรือเทียบเท่า 
 



หน้า | 12 

ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

1. วัสดุงานหลังคา (ต่อ) 
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.10 

1.10.1 
1.10.2 

รางน้ำฝนสังกะสีพับขึ้นรูป 
รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 5 นิว้ 
รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 6 นิว้ 

- ทำจากแผ่นสังกะสีเบอร์ 26 (ความหนา 0.45 มม.)  

1.11 
1.11.1 

 
1.11.2 

 
1.11.3 

 
1.11.4 

 

ลูกหมุนระบายอากาศอะลูมิเนียม 
ลูกหมุนระบายอากาศอะลูมิเนียม ขนาด 22 นิ้ว สำหรับกระเบื้อง
ลอนคู่ยาว 1.2 ม. 
ลูกหมุนระบายอากาศอะลูมิเนียม ขนาด 24 นิ้ว สำหรับกระเบื้อง
ลอนคู่ยาว 1.2 ม. 
ลูกหมุนระบายอากาศอะลูมิเนียม ขนาด 22 นิ้ว ยาว 1.5 ม. สำหรับ
หลังคาเหล็กรีดลอน 
ลูกหมุนระบายอากาศอะลูมิเนียม ขนาด 24 นิ้ว ยาว 1.5 ม. สำหรับ
หลังคาเหล็กรีดลอน 
 

 
- ใชร้ะบบลูกปืน 
- ฐานลูกหมุนระบายอากาศเป็นไฟเบอร์กลาส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สามารถติดตั้งเข้ากับรูป

ลอนของวัสดุมุงหลังคาได้ดี การติดต้ังเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

 
 

2. ฉนวนกันความร้อนและเสียง 
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.1 

2.1.1 
 

2.1.2  

ฉนวนโฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane Foam) 
ฉนวนกันความร้อนและเสียง ชนิดโฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane 
Foam) หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.  
ฉนวนกันความร้อนและเสียง ชนิดโฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane 
Foam) หนาไม่น้อยกว่า 50 มม. 

- เป็นชนิดไม่ลามไฟ ไม่หยดเมื่อถูกไฟเผา ทนต่อกรดและด่าง  
- มีค่าความหนาแน่นระหว่าง 35-50 กโิลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
- ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนไม่เกิน 0.023 วัตต/์เมตร-เคลวิน (W/m K)  
- มีความหนาของฉนวนไม่น้อยกวา่ 25 มม. หรือ 50 มม.  
วิธีการติดตั้ง 

- ฉีดพ่นใต้แผ่นหลังคา ตามที่ระบุไว้ในแบบรูป 
- ฉีดพ่นในที่ก่อสร้างให้ใช้กับอาคารที่มีฝ้าเพดานปิดมิดชิดเท่านั้น 
 
 

- 3D PU. FOAM 
- BESTPROOF THERMOFLEX ของ 
BESTWORK 

- C.K. INSUTECH 
- DURACRETE 
- PLUS SOLUTION  
- PRO-ACT PU FOAM 
- SYNCOPOL AS-14 BF 001 ของ 
PROBUILD 

- V.R.P. INSULATION 
- หรือเทียบเท่า 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

2. ฉนวนกันความร้อนและเสียง (ต่อ)  
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.2 

2.2.1 
 

2.2.2 
 

ฉนวนโฟมโพลีเอทิลีน  (Polethylene Foam) 
ฉนวนโฟมโพลีเอทีลีน (Polethylene Foam) หนาไม่น้อยกว่า 5 
มม. 
ฉนวนโฟมโพลีเอทีลีน (Polethylene Foam) หนาไม่น้อยกว่า 10 
มม. 
 

 
- ฉนวนเซลล์ปิดแบบ Cross-Linked ชนดิไม่ลามไฟ Class0 ตามมาตรฐาน 

BS476 part 6  
- ปราศจากสาร CFC  
- ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนไม่เกิน 0.025 วัตต์/เมตร-เคลวิน (W/m K)  
- ความหนาแน่น 25-35 กก./ลบ.ม.  
- ปิดทับด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ที่มีความหนาไม่น้อยกว่าดา้นละ 8 

ไมครอน   
- ติดต้ังด้วยการขึงเรียบตึงเหนือแนวแป พร้อม Metal Strip ขึงปิดรอยต่อ 

 
- ใช้ปิดผิวใต้แผ่นหลังคา 
เหนือแป 

- สำหรับงานปรับปรุง
หลังคาเหล็กรีดลอน
เพื่อใช้กันความร้อนใน
ภายหลัง 

 
- M-PE 
- MIC-CELL 
- SEKISUI 
- U COOL 
- หรือเทียบเท่า 

2.3 
2.3.1 

 
 
 

ฉนวนกันความร้อนและเสียง ชนิดใยแร่ (Mineral Wool) 
ฉนวนใยแร ่(Mineral Wool) หนาไม่นอ้ยกว่า 50 มม. แบบมี 
Aluminum Foil อย่างน้อย 1 ดา้น  
 
 

- มีความหนาแน่นไม่ต่ำกวา่ 40 กโิลกรมัต่อลูกบาศก์เมตร  
- ความหนาไม่น้อยกวา่ 50 มม. 
- มีค่าการนำความรอ้น (k) ไม่เกิน 0.036วัตต์/เมตร-เคลวิน (ASTM C518)  
- มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกวา่ 1.0 (EN ISO 354 / ASTM C423-01) 
- เป็นวัสดุไม่ติดไฟ (EN 13501-1 Class A1) เป็นผลิตภัณฑ์ของ หรือเทียบเท่า 
การติดตั้งกรณีงานหลังคา 
- ติดต้ังในช่องว่างระหวา่งแนวแป ด้วยการวางบนตะแกรงกรงไก่หรือลวด Wire 
Mesh ที่เชื่อมติดกับแป ตามคำแนะนำของผู้ติดตั้ง 
- ติดต้ังด้วยการวางบนฝา้เพดานฉาบเรียบหรือ T-Bar ตามคำแนะนำของผู้ติดตัง้ 
- ติดต้ังแนบท้องแผ่นพื้น ค.ส.ล. ด้วยการยึดหมุดกับท้องพื้น และขึงลวดเป็นรูป
กากบาทโดยการยึดด้วยตะปูเกลียวและพุกพลาสติก ระยะห่างระหว่างเส้นลวดทุก
ระยะ 0.60x0.60 ม. 
- ใช้ฉนวนใยแร่ชนิดมีแผ่น Aluminum Foil อยา่งน้อย 1 ด้าน 
การติดตั้งกรณีงานผนังหรือวางบนฝ้าเพดาน 
- ติดต้ังในช่องว่างระหวา่งโครงคร่าวผนัง ปิดทับด้วยผวิผนังตามงาน
สถาปัตยกรรม หรือ ติดต้ังในช่องว่างระหว่างผนังก่ออิฐ 
- ใช้ฉนวนใยแร่ที่ไม่มี Aluminum Foil ปิดผิว สำหรับงานติดต้ังในช่องว่างของ
ผนัง  
- ใช้ฉนวนใยแร่ที่ไม่มี Aluminum Foil ปิดผิว สำหรับงานวางบนฝ้าเพดาน 

 
- งานบุใต้แผ่นหลังคา 
- งานปูเหนือฝ้าเพดาน 
- ใช้สำหรับงานที่
ต้องการความสามารถ
ในการป้องกันเพลิง
ไหม้ 

- ไม่ยุบตัว 
- ไม่เป็นเชื้อรา 
- มีความสามารถในการ
กันเสียงดีกว่าใยแกว้ 

 
- EURIMA 
- ROCKWOOL THAILAND 
- ROXUL 
- หรือเทียบเท่า 

2.3.2 ฉนวนใยแร ่(Mineral Wool) หนาไม่นอ้ยกว่า 50 มม. แบบไม่มี 
Aluminum Foil 
 

- งานบุในผนังเบา 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

2. ฉนวนกันความร้อนและเสียง (ต่อ)  
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.4 

2.4.1 
ฉนวนกันความร้อนและเสียง ชนิดใยแก้ว (Glass Wool) 
แผ่นฉนวนใยแก้ว (Glass Wool) หนาไม่น้อยกว่า 50 มม. 

 
- เป็นใยแก้วเนื้อละเอียดที่ยึดเกาะกันด้วยกาวพิเศษ  
- หุ้มผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ทั้งสองด้านและหุ้มปิดขอบข้างมิดชิด ไม่ให้เหน็

หรือสัมผัสเส้นใยของใยแกว้ได้  
- ใช้ใยแก้วที่มีความหนาแน่นไม่น้อยกวา่ 24 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
-  ติดต้ังเหนือฝ้าเพดานตามแนวลาดเอียงของหลังคาโดยใช้  Wire Mesh หรือขึง

ลวดตาข่ายรองรับ 
- สภาพการนำความร้อนต่ำ (k) 0.031-0.038 W/MK 
- สภาพการต้านทานความร้อนสูง (R) 0.658-2.344 ตร.ม.-K/W 
- ไม่เป็นฉนวนลามไฟ (BS 476) 
- ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (IARC) 

 
- งานบุในผนังเบา 
- งานบุใต้แผ่นหลังคา 
- งานปูเหนือฝ้าเพดาน 

 
- 3D ROOF 
- MICRO FIBER 
- SCG 
- SPG 
- หรือเทียบเท่า 

2.4.2 แผ่นฉนวนใยแก้ว (Glass Wool) ชนิดวางบนฝ้าเพดาน หนาไม่น้อย
กว่า 75 มม. ห่อหุ้มด้วยฟอยล์รอบด้าน 

- งานปูเหนือฝา้เพดาน - MICRO FIBER 
- ฮอตฮิวมิต 
- ดีดีดี เพอร์เฟค อินสตอล 
- หรือเทียบเท่า 

2.5 
2.5.1 

ฉนวนแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 
แผ่นสะท้อนความร้อนอะลูมิเนียมฟอยล์ หนาไม่น้อยกวา่ 7 ไมครอน 

 
- แผ่นสะท้อนความร้อนอะลูมิเนียมฟอยล์สีเงินมันวาว  
- สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 95%  
- ความหนาไม่น้อยกว่า 7 ไมครอน เสริมเส้นใยรับแรงดึงสามทิศทาง 

 
- ติดต้ังบนแปหลังคาใน
แนวตั้งฉากใหปู้หยอ่น 
(ตกท้องช้าง) จาก
หลังคา 10 cm 

 
- 3D FOIL 
- MICRO FIBER 
- L’AQUA TECH  
- SCG 
- SOLAR FOIL 
- หรือเทียบเท่า 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

3. ระบบกันซึม 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 ระบบกันซึมประเภททา    

3.1.1 
3.1.1.1 

ประเภทสารประกอบโพลียูรีเทน 
ระบบกันซึม Polyurethane 100% หนารวมไม่น้อย
กว่า 1,000 ไมครอน (รุ่นผลิตในประเทศ) 

 
- ติดต้ังบนพื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ  
- ทำระบบกันซึมประเภท Polyurethane 100%  
- Shore A Hardness ตามมาตรฐาน ASTM D2240 ไม่น้อยกวา่ 65 (+,-5) 
- มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 1,000 ไมครอน  
- การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- กรณีพื้นผิวเป็นแอ่งให้ปรับระดับกอ่นทำระบบกันซึม โดยใช้ผลิตภัณฑ์ตาม
ข้อ 6.13 

 
- กันซึมพื้น ค.ส.ล. ที่
มีการใช้งานไม่มาก 
- บริเวณที่เข้าติดต้ัง
กันซึมได้ยากหรือ 
พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง
บนหลังคามาก 
- กันสาด ค.ส.ล. 
- รางน้ำ ค.ส.ล. 

 
- DURASEAL900 ของ DURACRETE 
- ELASTIC SHIELD ของ จระเข ้
- FLEX PU ของ PRO-ACT GECQO 
- SUPERSEAL PU3 ของ ECI 
- หรือเทียบเท่า 

3.1.1.2 ระบบกันซึม Polyurethane 100% หนารวมไม่น้อย
กว่า 1,000 ไมครอน (รุ่นนำเข้าจากตา่งประเทศ) 

- BOSCOSEAL PU-X ของ BOSTIK 
- SILCOR 575 PLUS Topcoat 80 ของ GCP 
- WEBERDRY PUR SYSTEM 
- XANDER URETHANE SEAL195 ของ 
VISPAC  
- หรือเทียบเท่า 

3.1.2 
3.1.2.1 

ประเภทสารประกอบอีพ๊อกซี่เรซิ่น 
ระบบกันซึม Two part Epoxies and 
Polysulphides) สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล.    
(รุ่นผลิตในประเทศ)   

 
- วัสดุเคลือบพื้นผวิอีพ๊อกซ่ีเรซ่ิน ปราศจากตัวทำละลาย ปอ้งกันการกัด
กร่อนจากสารเคมี สนิมเหล็กและการขดูขีด สามารถทำงานได้ในที่ที่มี
ความชื้น 
- ใช้ทาเคลือบได้ทั้งคอนกรีตและเหล็ก เหมาะสำหรับบริเวณปิด เช่น หอ้ง
ขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย 
- การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  
 

 
- ใช้กันซึมพื้นและ
ผนังภายในบ่อบำบัด
น้ำเสีย คสล. 
- ห้องหรือบ่อขยะ  
- เป็นระบบทา 

 
- COALTAR – BL ของ VISTA INNO 
- DURAGUARD79 ของ DURACRETE 
- EPOXY COALTAR ของ PRO-ACT 
- PROGUARD PEP 251-EWC ของ ECI 
- หรือเทียบเท่า 
 

3.1.2.2 ระบบกันซึม Two part Epoxies and 
Polysulphides) สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล.    
(รุ่นนำเข้าจากต่างประเทศ) 

- PENTENS E-501LN ของ PROBUILD 
- PERMARE EP ของ GCP 
- SIGMACOVER 300 ของ PPG 
- SIKAGARD 62 ของ SIKA 
- หรือเทียบเท่า 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

3. ระบบกันซึม (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1.3 

3.1.3.1 
ประเภทสารประกอบอะคริลิก 
ระบบกันซึมและกันความร้อนประเภทอะคริลิก 100% 
ทับหน้าด้วย Ceramic Coating หนารวมไม่น้อยกว่า 
1 มม. (รุ่นผลิตในประเทศ) 

 
- ติดต้ังบนพื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ - สามารถคลุมรอยแตกได้ไม่น้อยกว่า 2 มม.  
- ทำระบบกันซึมและกันความร้อนประเภทอะคริลิก 100% และทับหน้าด้วย 
Ceramic Coating 
- มีค่าการสะท้อนรังสีความร้อนไม่น้อยกว่า 95% (เฉพาะสีขาว) ตามมาตรฐาน JIS 
R3106 หรือ ASTM E903_82  
- ทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม  
- มีค่าความยืดหยุ่นตัวได้ไม่น้อยกว่า 500% ตามมาตรฐาน ASTM D412 
- มีคุณสมบัติรับแรงดึง (Tensile Strength) ได้ไม่น้อยกวา่ 3 MPa  
- เสริมความแข็งแรงด้วย Spun Fiber ติดต้ังรวมไม่น้อยกว่า 5 ชั้น 
- เมื่อติดต้ังแล้วเสร็จ วัสดุต้องเป็นเนื้อเดียวกัน มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 1,000 
ไมครอน 
- การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  

 
- ใช้กันซึมและกัน
ความร้อนผนังและ
พื้น คสล. ภายนอก
อาคาร 
- สามารถลดความ
ร้อนจากแสงแดดได้  
- เป็นระบบทา 

 
- CERACOOL ของ VISTA INNO 
- DURAROOF-KOOL ของ DURACRETE  
- SUPERSEAL RX-1000 ของ ECI 
- UNICONS HT-01 ของ AMS  
- หรือเทียบเท่า 

3.1.3.2 ระบบกันซึมและกันความร้อนประเภทอะคริลิก 100% 
ทับหน้าด้วย Ceramic Coating หนารวมไม่น้อยกว่า 
1 มม. (รุ่นนำเข้าจากต่างประเทศ) 

- MASTERSEAL SOLAR REFLECTIVE 
MEMBRANE ของ BASF 
- SUPER SUNSHEILD WP1000 ของ 
PROBUILD 
- TRAFFIGARD ของ HITCHINS 
- XANDER CERAMIC SEAL 175 ของ 
VISPAC  
- หรือเทียบเท่า 

3.1.4 
3.1.4.1 

ประเภทสารประกอบซิลิเกต 
ระบบกันซึมชนิดตกผลึก (Crystallization) (รุ่นผลิต
ในประเทศ) 
 

 
- ติดต้ังบนผิวพื้นซีเมนต์ ชนิด Biochemical Nano silica หรือ Biochemical 
Modifies Sodium Silicate เป็นการตกผลึก (Crystallization) ในลักษณะ
ปฏิกิริยาต่อเนื่อง (Continuous) โดยนำ้ยาจะทำปฏิกิรยิากบัคอนกรีตเกิดเป็นผลึก
แข็ง ประสานรอยร้าวและอุดรูพรุนในคอนกรีต 
- คุณสมบัติสามารถลดการซึมผ่านของน้ำได้ 100% ตามมาตรฐาน DIN1048 Part5    
  Section 7.6 หรือเทียบเท่า 
- สามารถอุดร่องรอยแตกร้าวของผิวคอนกรีตได้กว้างไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร 
- ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Non-Toxic) 
- การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

 
- ป้องกันความชื้นซึม
ผ่านพื้นผิวโครงสร้าง 
- ใช้กับพื้นหรือผนัง 
ค.ส.ล. 
- ใช้กับงานโครง 
สร้างบริเวณที่มี
ความชื้นสูง 
- ป้องกันการเกิด
สนิมในเหล็ก 

 
- EVERCRETE ของ DURACRETE 
- SUPERSEAL CL102 ของ ECI 
- UNICONS TC ของ AMS 
- WEBERDRY CRYSTALL ของ WEBER 
- หรือเทียบเท่า 

3.1.4.2 ระบบกันซึมชนิดตกผลึก (Crystallization) (รุ่นนำเข้า
จากต่างประเทศ) 
 

- BETEC M5 ของ GCP  
- CROCODILE SUPER SHIELD 
- FORMDEX PLUS ของ HITCHINS 
- VANDEX SUPER ของ FLOWCRETE 
- XANDER CRYSTALLIZE 111 ของ 
VISPAC  
- หรือเทียบเท่า 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

3. ระบบกันซึม (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.2 ระบบกันซึมประเภทแผ่นปิดทบั    

3.2.1 
3.2.1.1 

ประเภทแผ่นพีวีซี 
วัสดุกันซึมประเภทแผ่น PVC  หนา
ไม่น้อยกวา่ 1.2 มม. 
 

 
- เป็นวัสดุโพลีไวนิล คลอไรด์ หนาไม่น้อยกวา่ 1.2 มม.  โดยมีคุณสมบัติในการทน  UV  อย่างน้อย 3000 ชั่วโมงตาม
มาตราฐาน ASTM 1149-99 ต้องมีค่าความยืดหยุ่นตัว (Elongation) ไม่น้อยกว่า 150%   
- ผู้ติดตั้งต้องออกเอกสาร รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการติดตั้งในระยะไม่น้อยกวา่ 10 ป ีภายใต้โครง สร้าง
สมบูรณ์ปกติไม่รวมถึงการขยับตวัของโครงสร้างอันทำให้ฟิล์มฉีกขาด 
- ผู้ติดตั้งวัสดุกันซึมจะต้องได้การแต่งตั้งและมีใบรับรองจากเจา้ของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ และมีผลงานติดต้ัง
ระบบกันซึม PVC membrane อย่างนอ้ย 3 ป ี
วิธีการติดตั้ง ให้ติดตั้งด้วยระบบ Mechanical Fixed ดังนี้ 
1. ปรับระดับผิวพื้นไม่ให้มีแอ่งน้ำขังได้ มีการลาดเทมากกวา่ 1 : 200 
2. ติดต้ังแผ่นกันซึม PVC โดยการทากาว Polyurethane ลงบนพื้น และด้านหลังแผ่นกันซึม รอจนกาวมีลักษณะหนืด 
จึงปูแผ่นกันซึมทับลงบนพื้น แลว้รีดแผ่นยางกันซึม PVC ให้แนบสนิทกับพื้น 
3. ทำการยึดแผ่นอะลูมิเนียมที่มีลกัษณะเป็นตัว U ไม่มีความคมที่ขอบ ลงบนปลายขอบแผ่นยางกันซึม และเจาะยึด
ด้วย สกรู ผ่าน  แผ่นอะลูมิเนียม และแผ่นกันซึมลงบนพื้นคอนกรีต 
4. ทำการเชื่อมแผ่น Poly Vinyl Chloride แผ่นใหม่เข้าด้วยกันปิดทับ แผ่นอะลูมิเนียม โดยมีระยะทาบอยา่งน้อย 10 
ซม. โดยเช่ือมแผ่นด้วยเครื่องเช่ือมลมร้อนชนิดเดินเครื่องโดยอัตโนมัติที่มีหัวเช่ือมลมร้อนขนาด 4 ซม. และสามารถให้
ลมร้อนที่อุณหภูมิได้ถึง 500 องศาเซลเซียส โดยมีมอนิเตอร์แสดงอุณหภูมิ  และมีลูกล้อยางกลิ้งทับแนวรอยต่อ  

 
- พื้นดาดฟ้าที่มี
ความกวา้งมาก 
ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ในการทำงาน 

ผลิตภัณฑ์นำเข้า 
- ARMOURFLEX PVC ของ 
GCP 
- MAXXSHIELD PVC ของ 
บริษัท ซินเนอร์ยี พลัส 
โซลูชั่น จำกัด 
- NURAPLAN V ของ 
HICHINS  
- SINTEC ของ Thitinan 
architect (BOSTIK) 
- XANDER AQUA SEAL 
196 ของ VISPAC 
- Zillion AQUASHIELD 
PVC-Sheet ของ Zillion 
Innovation  
- หรือเทียบเท่า  

3.2.1.2 Flashing ของวัสดุกันซึมประเภท
แผ่น PVC  หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 
 

1. ทำการตัดแผ่นวัสดกุันซึมชนิด Poly Vinyl Chloride ให้มีความกวา้งขนาด 50 ซม. โดยปูในแนวระนาบระยะ 25 
ซม. และระยะแนวตั้งหรือหุ้มขอบผนัง 25 ซม. 
2. ทำการเชื่อมแผ่น Poly Vinyl Chloride เข้าด้วยกัน โดยมีระยะทาบอย่างน้อง 10 ซม. โดยเช่ือมแผ่นด้วยเครื่อง
เช่ือมลมร้อนชนิดเดินเครื่องโดยอัตโนมัติ ที่มีหัวเช่ือมลมร้อนขนาด 4 ซม. และสามารถให้ลมร้อนที่อุณหภูมิได้ถึง 500 
องศาเซลเซียส โดยมีมอนิเตอร์แสดงอุณหภูมิ และมีลูกล้อยางกลิ้งทับแนวรอยตอ่ 
3. ทำการทากาว Polyurethane ลงบนผนัง และด้านหลังแผ่นกันซึมใหม่ รอจนกาวมีลกัษณะหนืด จึงปูแผ่นกันซึมทับ
ลงบนผนัง แล้วรีดแผ่นยางกันซึม PVC ใหม่ให้แนบสนิทกับผนัง 
4. ผ่าผนังติด อะลูมิเนียม Flashing ที่ขอบปลายแผ่นในแนวผนัง และเจาะยึดเส้น อะลูมิเนียม flashing ด้วยสกร ูทุก
ระยะ 50 ซม. แลว้จึงยิง Polyurethane Sealant ลงบนขอบ อะลูมิเนียม Flashing แล้วทิ้งให้แห้งตัว 24 ชม. 

- ใช้งานควบคู่
กับวัสดุกันซึม
ประเภทแผ่น 
PVC และเป็น
วัสดุประเภท
เดียวกัน 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

3. ระบบกันซึม (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.2.2 ประเภทแผ่นยาง    

3.2.2.1 ระบบกันซึม Self-Adhesive Bitumen Base ปิดผิว
ด้วย HDPE ใช้สำหรับผนังภายนอกชั้นใต้ดิน หนาไม่
น้อยกว่า 1.5 มม. (รุ่นผลิตในประเทศ) 

- ติดต้ังบนพื้นผิวผนัง ค.ส.ล. ภายนอกชัน้ใต้ดิน เป็นแผ่นกัน
ซึมประเภท Bitumen ชนิดมีกาวในตัว ผิวหน้าเรียบเป็นวัสดุ 
HDPE 
- หลังการติดตั้ง ต้องมีแผ่นแข็งปิดทับผวิหน้าอกีครั้งเพื่อ
ป้องกันชั้น Bitumen ฉกีขาด เช่น โฟมความหนาแน่นสูง, 
ซีเมนต์บอร์ด หรือ ก่ออิฐบล็อกปิดผวิ (ไม่รวมอยู่ในราคา) การ
ติดต้ังเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- กันซึมชนิดนี้ห้ามโดน UV โดยตรง  

- ใช้กันซึมผนัง คสล. ชั้นใต้ดิน กำแพง
กันดิน อุโมงค์ 
- หลังคา ค.ส.ล. ที่มีแผ่น SOLAR SLAB 
ทับด้านบน 

- BITUFLEX ของ AMS 
- IMPERSEAL ของ PRO-ACT 
- SUPERSEAL HYDORPAC-S ของ ECI 
- หรือเทียบเท่า 

3.2.2.2 ระบบกันซึม Self-Adhesive Bitumen Base ปิดผิว
ด้วย HDPE ใช้สำหรับผนังภายนอกชั้นใต้ดิน หนาไม่
น้อยกว่า 1.5 มม. (รุ่นนำเข้าจากต่างประเทศ) 

- BITUTHENE 3000 ของ GCP 
- BOSCOSEAL16 ของ BOSTIK 
- PROFLEX GF ของ FOSROC 
- หรือเทียบเท่า 

3.2.2.3 ระบบกันซึม Pre Applied Waterproofing 
Membranes สำหรับรองพื้นภายนอกชัน้ใต้ดิน 
 

- ติดต้ังใต้ผิวพื้น ค.ส.ล. ภายนอกชั้นใต้ดิน หากงบประมาณ
เพียงพอสามารถติดที่ผนังได้เช่นกัน  
- สามารถติดต้ังในงานก่อสร้างที่พื้นดินเป็นดินเลนได้ 

- เป็นแผ่นรองพื้นใช้กันซึมพื้น ค.ส.ล. 
ภายนอกชั้นใต้ดิน หรือพื้นที่ติดกับดิน 
- ป้องกันนำ้ใต้ดินซึมผ่านพื้นชั้นใต้ดิน 

ผลิตภัณฑ์นำเข้า 
- MASTERSEAL ของ BASF  
- PREPRUFE 300R PLUS  ของ GCP 
- TECNOBASE 3.7 MM. ของ PROBUILD 
- หรือเทียบเท่า 

3.3 ระบบกันซึมประเภทฉาบ/ฉีดพ่น    
3.3.1 

3.3.1.1 
ประเภทสารประกอบซีเมนต ์(CEMENT BASE) 
ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT 
BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (รุน่ผลิตใน
ประเทศ) 

 
- ผิวพื้นซีเมนต์ทำระบบกันซึมชนิด CEMENT BASE เป็นวัสดุ
ผสมสำเร็จรูปชนิด 2 ส่วนผสม  ประกอบด้วยปูนทรายผสม
สารเติมแต่งและน้ำยาโพลิเมอร์  
- มีความทบึน้ำและสามารถยืดหยุ่นตวัได้ไม่น้อยกวา่ 100% 
ตามมาตรฐาน ASTM D412 หรือ มากกว่า 1 mm. @ 23°C 
- เฉพาะกรณีใช้กับแหล่งบรรจุน้ำดื่มและน้ำใช้ ต้องไม่มี
สารพิษปนเปื้อนกบัน้ำตาม มอก.เลขที่1097-2535 หรือปี
ล่าสุด 
- มีการยึดเกาะในตัวเองเป็นเนื้อเดียวกนัโดยตลอด ไม่มี
รอยต่อ  
- การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

 
- ใช้กับหอ้งน้ำ, บ่อลฟิท์, พื้นระเบยีง, 
สระว่ายนำ้  
- ใช้ภายในถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. (ไม่เป็นพิษ
ต่อน้ำ)  
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง สามารถปู
กระเบื้องทับได้ 
 

 
- HYDROSEAL ของ DURACRETE 
- SUPERSEAL CM101 ของ ECI 
- TERRALASTIC II ของ VISTA INNO 
- UNICONS F-035 ของ AMS 
- หรือเทียบเท่า 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

3. ระบบกันซึม (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.3 ระบบกันซึมประเภทฉาบ/ฉีดพ่น (ต่อ)    

3.3.1.2 ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์โมดิฟายโพลิเมอร์ (CEMENT 
BASE) ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (รุน่นำเข้าจาก
ต่างประเทศ) 
 

- ผิวพื้นซีเมนต์ทำระบบกันซึมชนิด CEMENT BASE เป็นวัสดุผสมสำเร็จรูปชนดิ 2 
ส่วนผสม  ประกอบดว้ยปูนทรายผสมสารเติมแต่งและน้ำยาโพลิเมอร์  
- มีความทบึน้ำและสามารถยืดหยุ่นตวัได้ไม่น้อยกวา่ 100% ตามมาตรฐาน ASTM 
D412 หรือ มากกวา่ 1 mm. @ 23°C 
- เฉพาะกรณีที่ใช้กับแหล่งบรรจุน้ำดื่มและน้ำใช้ ต้องไม่มีสารพิษปนเปื้อนกับน้ำตาม 
มอก.เลขที่1097-2535 หรือปีล่าสุด 
- มีการยึดเกาะในตัวเองเป็นเนื้อเดียวกนัโดยตลอด ไม่มีรอยต่อ  
- การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

- ใช้กับหอ้งน้ำ, บ่อ
ลิฟท์, พื้นระเบียง, 
สระว่ายนำ้  
- ใช้ภายในถังเก็บน้ำ 
ค.ส.ล. (ไม่เป็นพิษต่อ
น้ำ)  
- ใช้ได้ทั้งพื้นและ
ผนัง สามารถปู
กระเบื้องทับได้ 

- BOSCOFLEX ของ BOSTIK 
- CROCODILE FLEX 2K ของ จระเข ้
- BETEC FLEX ของ GCP 
- FORMDEX UNIFLEX ของ HITCHINS 
- PRIMIPROOF CEM2 ของ PRIME 
- TAMOSEAL FLEX ของ FLOWCETE 
- WEBERDRY 2K FLEX ของ WEBER 
- XANDER CEM SEAL 168 ของ 
VISPAC  
- หรือเทียบเท่า 

3.3.2 
3.3.2.1 

ประเภทสารประกอบอะคริลิค 
ระบบกันซึมและกันความร้อนประเภทอะคริลิก 100% 
ทับหน้าด้วย Ceramic Coating ชนิดฉดีพ่น 
 

 
- ติดต้ังบนพื้นผิวเหล็กรีดลอน ต้องมีวัสดุปิดหัวสกรูหลังคา 
- มีค่าการสะท้อนรังสีความร้อนไม่น้อยกว่า 95% (เฉพาะสีขาว) ตามมาตรฐาน JIS 
R3106 หรือ ASTM E903_82  
- ทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม  
- มีค่าความยืดหยุ่นตัวได้ไม่น้อยกว่า 500% ตามมาตรฐาน ASTM D412 
- เมื่อติดต้ังแล้วเสร็จ วัสดุต้องเป็นเนื้อเดียวกัน มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 300 
ไมครอน 
- การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- ทำความสะอาดพื้นผิวใหป้ราศจากคราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสนิม  
- ไม่ต้องเสริมความแข็งแรงด้วย Spun Fiber 
- ใช้ปรับปรุงคุณภาพของหลังคาเหล็กรดีลอน โดยไม่ต้องร้ือเปลี่ยนใหม ่

 
- ปรับปรุงหลังคา
เหล็กรีดลอน 
- ป้องกันรัว่ซึม 
- ใช้ระบบพ่น 

 
- SUPERSEAL RX-1000 ของ ECI 
- SUPER SUNSHIELD ของ Dr.FIXIT  
- GECQO SUNBLOCK ของ HITCHINS 
- XANDER CERAMIC SEAL 175 ของ 
VISPAC 
- WEBERDRY SUNBLOCK ของ 
WEBER 
- หรือเทียบเท่า 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

3. ระบบกันซึม (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.3.3 

3.3.3.1 
ประเภทสารประกอบโพลียูเรีย 
ระบบกันซึมโพลียูเรีย (Polyurea) หนารวมไม่น้อย
กว่า 1.5 มม.  

 
- ติดต้ังบนพื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ  
- เป็นประเภทโพลียูเรีย 2 ส่วนผสม  
- ความแข็ง Hard Shore A มากกวา่ 70%  
- ความยืดหยุ่นมากกวา่ 280%  
- เมื่อติดต้ังแล้วเสร็จมีความหนารวมไมน่้อยกว่า 1.5 มม.  
- กรณีติดต้ังชิดขอบผนังให้พับขอบปลายระบบกันซึมตั้งขึ้นตามแนวผนังไม่น้อยกว่า 
20 ซม.  
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกวา่ 10 ปี 
- การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  
 

 
- บริเวณดาดฟา้ลาน
จอดเฮลิคอปเตอร์ 
- กันซึมพื้นคลังวัตถุ
ระเบิด (ภายใน) 
-ภายในถังน้ำดื่ม, ถัง
บำบัดน้ำเสียเคม ี

 
- GECQO PUR ของ PRO-ACT 
- MASTERSEAL M689 ของ BASF 
- SIKALASTIC 870BT ของ SIKA 
- SILCOR 990 MP PLUS Topcoat 80 
ของ GCP 
- หรือเทียบเท่า 

3.4 วัสดุวางทับบนระบบกันซึม    
3.4.1 กระเบื้องปูพื้นดาดฟา้ (SOLAR SLAB) ขนาด  

0.4x0.4 ม. รับน้ำหนักได้ 200 กก./ตร.ม.  
 

- วางทับบนวัสดุกันซึมที่ไม่ทนต่อรังสี UV หรือมีผิวออ่นนุ่มฉีกขาดง่าย เพื่อชว่ยยืด
อายกุารใช้งานของวัสดุกันซึม 
- ลักษณะเป็นกระเบื้องซีเมนต์สี่ขา  
- ความหนารวมขาไม่น้อยกวา่ 4 ซม. 
- ยึดติดติดด้วยปูนทรายที่ขาโดย ใช้เอ็นขึงบนหลังแผ่นให้ได้ระดับ 
- สามารถระบายน้ำได้ดี 
 

- ช่วยลดความร้อน
ชั้นดาดฟ้า  
- บังรังสี UV กระทบ
วัสดุกันซึม 
- ป้องกันการ
เสียหายต่อวัสดุกัน
ซึม 

- CELLOCRETE 
- SCG 
- โฟว์พัฒนา 
- หรือเทียบเท่า 
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4. วัสดุงานฝ้าเพดาน  
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.1 แผ่นยิปซัม    

4.1.1 
 

แผ่นยิปซัมทบีาร ์
มอก. 219-2552 (แผ่นยิปซัม) หรอืปีล่าสุด 

  แผ่นยิปซัม 
- GYPROC 
- TRANDAR 
- KNAUF 
- SCG 
- TOA GYPSUM 
- หรือเทียบเท่า 

4.1.1.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทีบาร ์ 

- แผ่นฝ้ายิปซัมเป็นรุ่นทำสีสำเร็จจากโรงงานผลิต 
- โครงคร่าว  คุณสมบัติตามข้อ 4.6 

- ฝ้าภายในทั่วไป 

4.1.1.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดมฟีอยล ์หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็ก
ชุบสังกะสีเคลือบส ีทีบาร ์ 

- แผ่นฝ้ายิปซัมเป็นรุ่นทำสีสำเร็จจากโรงงานผลิต 
- มีแผ่นฟอยล์ปิดผวิด้านหลัง 
- โครงคร่าว  คุณสมบัติตามข้อ 4.6 

- ฝ้าภายในชั้นบนติด
หลังคา 

4.1.1.3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. คร่าวเหลก็
ชุบสังกะสีเคลือบส ีทีบาร ์

- แผ่นฝ้ายิปซัมเป็นรุ่นทำสีสำเร็จจากโรงงานผลิต 
- ยิปซัมผสมสารซิลิโคนป้องกันการดูดซึมความชื้น ประกบด้วยกระดาษเหนียวอัด
แน่นป้องกันความชื้นในอากาศ การดูดซึมน้ำไม่เกิน 5% 

- โครงคร่าว  คุณสมบัติตามข้อ 4.6 

- ฝ้าห้องน้ำ ห้องครัว 

4.1.2 
 

ฝ้ายิปซัมขอบลาด 
มอก. 219-2552 (แผ่นยิปซัม) หรอืปีล่าสุด 

- ฉาบรอยตอ่เรียบ ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรบังานฝ้าเพดาน   แผ่นยิปซัม 
- GYPROC 
- TRANDAR 
- KNAUF 
- SCG 
- TOA GYPSUM 
- หรือเทียบเท่า 
 

4.1.2.1 
 

4.1.2.2 

ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะส ี
ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะส ี

- ผิวเรียบขอบลาด 2 ด้าน หรือ 4 ด้าน 
- โครงคร่าว  คุณสมบัติตามข้อ 4.6 

- ฝ้าภายในทั่วไป 

4.1.2.3 
 

4.1.2.4 

ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดมฟีอยล ์หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็ก
ชุบสังกะสี 
ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดมฟีอยล ์หนา 12 มม. โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะส ี

- มีแผ่นฟอยล์ปิดผวิด้านหลัง 
- ผิวเรียบขอบลาด 2 ด้าน หรือ 4 ด้าน 
- โครงคร่าว  คุณสมบัติตามข้อ 4.6 

- ฝ้าภายในชั้นบนติด
หลังคา 

4.1.2.5 
 

4.1.2.6 

ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะส ี
ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 12 มม. โครง
คร่าวเหล็กชุบสังกะส ี

- ยิปซัมผสมสารซิลิโคนป้องกันการดูดซึมความชื้น ประกบด้วยกระดาษเหนียวอัด
แน่นป้องกันความชื้นในอากาศ การดูดซึมน้ำไม่เกิน 5% 

- ผิวเรียบขอบลาด 2 ด้าน หรือ 4 ด้าน 
- โครงคร่าว  คุณสมบัติตามข้อ 4.6 

- ฝ้าห้องน้ำ ห้องครัว 
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4. วัสดุงานฝ้าเพดาน (ต่อ) 
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.2 ไฟเบอร์ซีเมนต ์    

4.2.1 
 

ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดแผ่นเรียบ  
 

- วัสดุไม่มีส่วนผสมของใยหิน รุ่นฝ้าเรียบ หรือรุ่นฝ้าอัดลายไม้ ตามรูปแบบกำหนด 

- ความหนาของโครงหลักไม่น้อยกว่า 0.35 มม. แขวนดว้ยลวดปรับระดับ 4 
มม. @0.60x0.60 ม.# ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

ใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอก 

แผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 
- คอนวูด  
- เฌอร่าบอร์ด 
- เอสซีจี 
- TRANDAR  
- หรือเทียบเท่า 
HYBRID MODIFIED SEALENT 
- BOSTIK H360 SEAL’N’FLEX 
ALL-IN-ONE ของ BOSTIK 
- MS-2000 ของ FIRST SELANT 
- SEALEX SX100 ของ SEALEX 
- WACKER-HS ของ SIKA 
- TOSSIEL 1000 ของ GE 
- หรือเทียบเท่า 

4.2.1.1 ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ตีเว้นร่อง ยา
แนว HYBRID MODIFIED SEALANT โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 

- ใช้แผ่นขอบตรงรุ่นผิวเรียบหรืออัดลายไม้ รอยต่อแผ่นเว้นร่อง ประมาณ 6 มม. 
- ยาแนวด้วยโพลยีูริเทนซีลแลนท์ 

- ฝ้าภายใน หรือ
ภายนอก 

4.2.1.2 ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. เว้น
ร่องระบายอากาศตามแบบ หากมีการตอ่แผ่น ตีเว้นร่อง 6 มม. 
อุดรอยต่อด้วย HYBRID MODIFIED SEALENT โครงคร่าวเหล็ก
ชุบสังกะสี 

- รอยต่อแผ่นเว้นร่อง 6 มม. - ฝ้าภายนอก หรือ 
ชายคา 

4.2.2 ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดแผ่นยาว - เลียนแบบระแนงไม้ -  
4.2.2.1 ฝ้าระแนงผิวเรียบหรืออัดลายไม้ หนาไมน่้อยกว่า 8 มม.     

กว้าง 5 ซม. 
- ขอบตรง หรือลบมุม รุ่นสีซีเมนต์หรือ ทำสีจากโรงงาน - ฝ้าภายนอก หรือ 

ชายคา 
4.2.2.2 ฝ้าระแนงผิวเรียบหรืออัดลายไม้ หนาไมน่้อยกว่า 8 มม.     

กว้าง 10 ซม. 
- ขอบตรง หรือลบมุม รุ่นสีซีเมนต์หรือ ทำสีจากโรงงาน - ฝ้าภายนอก หรือ 

ชายคา 
4.3 

 
แผ่นดูดซับเสยีง (Acoustic Board)  
มีคุณสมบัติลดการสะท้อนของเสียง 

 - ใช้เพื่อดูดซับเสียง
ลดเสียงสะท้อน 

 
 

4.3.1 
4.3.1.1 

แผ่นดูดซับเสยีงชนิดเส้นใยแร่ 
ฝ้าเพดานแผ่นดูดซับเสียง (Acoustic Board) ชนิดเส้นใยแร่ 
(AMF) ขนาดไม่น้อยกวา่ 0.59x0.59 ม. หนาไม่น้อยกวา่ 15 
มม. โครงคร่าว ทีบาร์เหล็กเคลือบส ี
 

- โครงคร่าวแขวนด้วยลวดปรับระดับ 4 มม. ติดต้ังตามกรรมวธิีของผู้ผลิต 
- ฝ้าที่ผลิตจากเส้นใยแร่ ไม่มีส่วนผสมของใยหิน ขอบตรงหรือขอบบังใบ ทำสี

สำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต 
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบการลามไฟและควันพิษ ASTM1264 หรือ BS476 

part6-7 
- ค่าการดูดซับเสียง  (NRC ไม่น้อยกว่า 0.50)  
- โครงคร่าวเหล็กเคลือบสี  ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. 
- ไม่มีคุณสมบัติกันเสียงดังออกนอกพื้นที ่
- ห้ามทาสีทำ เนื่องจากจะทำให้คุณสมบัติการดูดซับเสียงลดน้อยลง 

 
- ใชใ้น ห้องประชุม 

ห้องดนตรี  ห้อง
บรรยาย ห้องเรียน 
ห้องเครื่องเสียง 

 
- AMF 
- ARMSTRONG 
- DAIKEN 
- MITONE 
- OWA 
- ROCKFON 
- USG  
- หรือเทียบเท่า 
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4. วัสดุงานฝ้าเพดาน (ต่อ)  
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.3.2 

4.3.2.1 
 

แผ่นดูดซับเสยีงชนิดเส้นใยไม้ 
ฝ้าเพดานแผ่นดูดซับเสียงและฉนวนกันความร้อน ชนิดแผ่น
เส้นใยไม้ผสมซีเมนต์ หรือ แมกนีไซต์ ขนาด 0.60x0.60 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ผิวหน้าธรรมชาติ โครงคร่าว ทีบาร์
เหล็กเคลือบส ี
 

 

- โครงคร่าวแขวนด้วยลวดปรับระดับ 4 มม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- มีคุณสมบัติลดการสะท้อนของเสียง และกันความร้อน 
- ค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกวา่ 0.60  
- โครงคร่าวเหล็กเคลือบสี  ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. 
- ป้องกันความร้อนได้ด ี

 
- ใช้ใน ห้องประชุม 

ห้องดนตรี  ห้อง
บรรยาย ห้องเรียน 
ห้องเครื่องเสียง 

- ฝ้าชั้นบนสุดติด
หลังคา 

 
- โฟว์พัฒนา 
- CELOCRETE 
- TRANDAR 
- หรือเทียบเท่า 

4.3.3 
4.3.3.1 

 

แผ่นดูดซับเสยีงชนิดยปิซัมฉลรุู 
ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดดูดซับเสียง (Acoustic Gypsum 
Board) แผ่นฉลุรู ฉาบรอยต่อเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 12.0 
มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  

 

- โครงคร่าวแขวนด้วยลวดปรับระดับ 4 มม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- มีคุณสมบัติลดการสะท้อนของเสียง 
- ค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกวา่ 0.60  
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. 

 
- ฝ้าภายในดูดซับเสียง 

ป้องกันเสียงสะท้อน 

 
- GYPROC 
- SCG 
- TOA GYPSUM 
- หรือเทียบเท่า 

4.4 อะลูมิเนียมขึ้นรูป    
4.4.1 

4.3.1.1 
เส้นอะลูมิเนียมฉดีขึ้นรูป 
ฝ้าระแนงอลูมิเนียม แบบกล่องรีดขึ้นรูป รูปตัว U ขนาด 1.2 
x 5 ซม. หรือ 2.5 x 10 ซม. หรือ 5 x 15 ซม. ความยาวไม่
เกิน 6 เมตร ติดต้ังบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีดำ
หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

           

 

- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี แขวนด้วยลวดปรับระดับ 4 มม. ติดต้ังตามกรรมวธิี
ของผู้ผลิต หรือ โครงคร่าวเฉพาะรุ่นของผลิตภัณฑ์ ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

- ไม่มีคุณสมบัติกันเสียงดังออกนอกพื้นที่- ผลิตจากอลูมิเนยีมแผ่น เกรด AA3105 
H16 หนาไม่น้อยกว่า 0.5 mm  

- ตัวแผ่นเคลือบสีโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ Coil Coating ความหนาสีไม่ต่ำกวา่ 20 
ไมครอน หรือ เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ Electrostatically Stove Enamel 
ความหนาสีไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอน  

- โครงเคร่าขึ้นรูป รูปตัว C ขนาด 2.4 x 2.4 ซม. พร้อมบากเป็นช่องสำหรับยึดแผ่น
ฝ้าตามขนาด 

 

 
- ใช้งานได้ทั้งภายนอก 

และภายใน สำหรับ
การนำมาตกแต่ง 
หรือใช้ปกปิดงาน
ระบบเช่น 
ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์ประชุม 
สนามบิน พื้นที่
ส่วนกลาง  โถง
ทางเดิน อาคาร
ทั่วไป 

 
- ARMSTRONG 
- BITEC 
- FAMELINE  
- M.V.P. 
- หรือเทียบเท่า 
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4. วัสดุงานฝ้าเพดาน (ต่อ)  
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.4.2 

4.4.2.1 
แผ่นอะลูมิเนียมพับขึ้นรูปแบบเส้นยาว 
แผ่นฝ้าอลูมิเนียมแถบยาว ขนาดหนา้แผ่นกว้างไม่น้อยกว่า 
85 มม.ชนิดมีร่องรูปตัว U แบบปิด ขนาด 10x10 มม.ความ
ยาวแผ่น ไม่เกิน 6 เมตรติดตั้งบนโครงขาจับเหล็กชุบสังกะสี 
หรือ โครงขาจับอลูมิเนียม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 

           
 

 

- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี แขวนด้วยลวดปรับระดับ 4 มม. ติดต้ังตามกรรมวธิี
ของผู้ผลิต หรือ โครงคร่าวเฉพาะรุ่นของผลิตภัณฑ์ ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

- ผลิตจากอลูมิเนียมแผ่น เกรด AA3105 H16  หนาไม่น้อยกวา่  0.5 มม. 
- เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ Coil Coatingหรือ เคลือบสี Powder Coating 

ติดต้ังบน โครงเคร่าตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- แผ่นฝ้าเคลือบสีโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ Coil Coating ความหนาสีไม่ต่ำกวา่ 20 

ไมครอน หรือ เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ Electrostatically Stove Enamel 
ความหนาสีไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอน 

 
 

 
- ใช้งานภายนอกทั่วไป 
-  ฝ้ากันสาด  
- ฝ้าชายคาหลังคา 
- ฝ้าชายคาตามแนว

หลังคาจั่ว 
- ใช้งานกับฝ้าที่มีพื้นที่

กว้างหรือพื้นที่ขนาด
ใหญ่ 

 
- ARMSTRONG 
- BITEC 
- FAMELINE  
- M.V.P. 
- หรือเทียบเท่า 

4.4.3 
4.4.3.1 

แผ่นอะลูมิเนียมพับขึ้นรูปฉลุร ู
ฝ้าอลูมิเนียมแบบแผ่นสี่เหลียมขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 57.5 
x 57.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.พบัขอบแผ่นทั้งส่ีด้าน
สูง 10 มม. แบบเจาะรกูลม 
ติดต้ังบน โครงเคร่าทีบาร์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 

        
 

 

- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี แขวนด้วยลวดปรับระดับ 4 มม. ติดต้ังตามกรรมวธิี
ของผู้ผลิต หรือ โครงคร่าวเฉพาะรุ่นของผลิตภัณฑ์ ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

- แผ่นฝ้าผลิตจากอลูมิเนียมแผ่น เกรด AA3105 H16 
- แผ่นฝ้าเคลือบสีโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ Coil Coating ความหนาสีไม่ต่ำกวา่ 20 

ไมครอน หรือ เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ Electrostatically Stove Enamel 
ความหนาสีไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอน 

- ให้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง Noise reduction coefficient (NRC) 0.8 
- ด้านหลังแผ่นฝ้าเจาะรู ปิดด้วยวัสดุดูดซับเสียง Acoustic Non-woven หนาไม่

น้อยกว่า 0.2 ชนิดไม่ลามไฟ Class B1 ตามมาตรฐาน DIN 4102 -1 
- โครงเคร่าทีบาร์ผลิตจากเหล็กชุบสังกะส ีหนาไม่น้อยกวา่ 0.35 มม. 
 

 
- ใช้งานภายในทั่วไป 
- สำหรับห้องที่

ต้องการควบคุมการ
สะท้อนของเสียง
ภายในอาคาร เช่น 

- ห้องประชุม  
- ห้องสัมมนา  
- ห้องซ้อมดนตรี  
- ห้องอัดเสียง  
- ห้องบรรยาย  
- ห้องเรียน  
- ห้องทำงาน 

 
- ARMSTRONG 
- BITEC 
- FAMELINE  
- M.V.P. 
- หรือเทียบเท่า 
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4. วัสดุงานฝ้าเพดาน (ต่อ)  
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.4.4 

4.4.4.1 
แผ่นอะลูมิเนียมพับขึ้นรูปแบบตาราง 
ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ขนาด 1 x 5 ซม. ยาว 59 ซม. 
ทำการบากด้านบนหรือด้านล่างของแผ่น สำหรับประกอบ
เข้าด้วยกันลักษณะตารางสี่เหลี่ยม ขนาดช่องไม่น้อยกว่า 10 
ซม.ติดตั้งบนโครงเคร่าอลูมิเนียมเคลือบสี หรือตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต 

         
 

 

- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี แขวนด้วยลวดปรับระดับ 4 มม. ติดต้ังตามกรรมวธิี
ของผู้ผลิต หรือ โครงคร่าวเฉพาะรุ่นของผลิตภัณฑ์ ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

- ผลิตจากอลูมิเนียมแผ่น เกรด AA3105 H16 หนา 0.5 มม. 
- ตัวแผ่นเคลือบสีโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ Coil Coating ความหนาสีไม่ต่ำกวา่ 20 

ไมครอน หรือ เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ Electrostatically Stove Enamel 
ความหนาสีไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอน 

- โครงเคร่าอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูปขนาด 1 ซม. x 5 ซม. หนา 0.8 – 1 มม. 
 
 

 
- เหมาะสำหรับการ

นำมาตกแต่ง ใช้
ปกปิดงานระบบ 
เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์ประชุม 
สนามบิน พื้นที่
ส่วนกลาง  โถง
ทางเดิน อาคาร
ทั่วไป 

 
- ARMSTRONG 
- BITEC 
- FAMELINE  
- M.V.P. 
- หรือเทียบเท่า 

4.5 ตะแกรงเหล็กฉีก  
 

- ตามมาตรฐาน JIS G 3351 และ JIS A5505  
- ใช้วัตถุดิบเหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ HR1 หรือ ชั้นคุณภาพ SS400 
- ได้รับเครื่องหมาย THAILAND TRUST QUALITY  

- ต้องส่ง Shop 
Drawing เพื่อขอ
อนุมัติก่อนการติดตั้ง 

- SCG TOP STEEL 
- SIAMPEERLESS 
- SIAM T.A.N.  
- V&P EXPANDED METAL  
หรือเทียบเท่า 

4.6 โครงคร่าวฝ้าเพดาน -   - GYPROC 
- TRANDAR  
- KNAUF 
- SCG 
- TOA GYPSUM 
- หรือเทียบเท่า 

4.6.1 โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรยีบ 
 

- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. แขวนดว้ยลวดปรับ

ระดับ 4 มม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับ
แผ่นยิปซัม 

 

4.6.2 โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร ์ - โครงคร่าว  ที-บาร์ เหล็กเคลือบสี เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับแผ่นยปิซัม 

ความหนาของโครงหลักไม่น้อยกว่า 0.35 มม. แขวนดว้ยลวดปรับระดับ 4 มม. 
@0.60x0.60 ม.# ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
 

 
4.6.3 โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์แบบซ่อนโครง  
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5. วัสดุงานผนัง  
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.1 อิฐก่อสร้างสามัญ    

5.1.1 
 

 

อิฐก่อสร้างสามัญ หรือ อิฐก้อนตัน 
คือ อิฐที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป 
- มอก. 77-2545 หรือปีล่าสุด 

- ผลิตจากดินเหนียว ผสมแกลบหรือวัสดุอื่น ๆ ผสมน้ำดว้ยเตาเผาจนสุกขนาด
โดยทั่วไป 

 

- ใช้กับงานก่อทัว่ไป 
- ใช้กับงานก่อแผงไม่

รับน้ำหนัก 

 

5.1.2 อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก 
คือ อิฐชนิดที่มีรูหรือโพรง 
- มอก.153-2540 หรือปีลา่สุด 

5.2 คอนกรีตมวลเบา    
5.2.1 คอนกรีตมวลเบาแบบก้อน 

(คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ) 
มอก.1505-2541 หรือปีล่าสุด 
 

- คอนกรีตมวลเบาแบบมฟีองอากาศอบไอน้ำ 
(Autoclaved Aerated Light Weight Contrite Elements) 
ก่อคอนกรีตมวลเบาแบบไม่มีรูกลวงลดการดูดซึมน้ำ โดยให้แข็งด้วยการอบไอน้ำ 
ขึ้นรูปเป็นก้อน 

- ชั้นคุณภาพ 2 (G2) เหมาะสำหรับอาคารที่มีโครงสร้างเสา – คานรับน้ำหนกั 
- ชั้นคุณภาพ 4 (G4) เหมาะสำหรับอาคารที่ใช้ ผนังอาคารรับแรงกระทำ 

- ใช้สำหรับผนัง
ภายในและ
ภายนอกทัว่ไป 

- คิวคอน 
- สมาร์ทบล็อก 
- อินทรีซุปเปอร์บล็อก 
- แอร์โรกรีต  
- หรือเทียบเท่า 

5.2.2 คอนกรีตมวลเบาแบบแผ่นผนัง (WALL PANEL) - แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป (WALL PANEL) 
- งานฉาบต้องใช้แผ่นเส้นใยไฟเบอร์ระหวา่งรอยต่อของแผ่น 

- ใช้สำหรับผนังที่
ต้องการความ
รวดเร็วในการ
ก่อสร้างเป็นพิเศษ 

- คิวคอน 
- อินทรีซุปเปอร์บล็อก 
- C-WALL 
- หรือเทียบเท่า 

5.3 คอนกรีตบล็อก    
5.3.1 

5.3.1.1 
คอนกรีตบล็อกแบบก้อนทึบ 
คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนกั 
มอก. 58-2533 หรือปีล่าสุด 

 
- คอนกรีตบล็อกที่ใช้สำหรับผนังที่ออกแบบไม่รับน้ำหนักบรรทุกใด ๆ นอกจาก

น้ำหนักตัวเอง ไม่แตกหักง่าย 
- ไม่ค่อยแข็งแรง รับน้ำหนักกด และน้ำหนักแขวนได้น้อยกว่าอิฐชนิดอื่นๆ ไม่

เหมาะสมในการเจาะผนังเพราะแตกหักง่าย 
- มีโอกาสรัว่ซึมได้มากกวา่อิฐอื่นๆ 
 

- ใช้สำหรับผนัง
ภายใน ภายนอก
ทั่วไป 
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ)  
ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.3.2 คอนกรีตบล็อกแบบช่องลม - คุณสมบัติเหมือนคอนกรีตบล็อก ที่มีช่องลมรูปแบบต่างๆ เพื่อการระบายอากาศ   

5.3.2.1 ผนังก่อคอนกรีตบล็อก กันฝน/ช่องลม แบบโปร่ง/แบบ
มีลิ้นกันฝน ขนาด หนา 9 ซม. 

- การติดตั้งให้เสียบเหล็กยึดตลอดแนวผนงัทุกระยะ 3 ก้อน  
ทาสีน้ำอะคริลิก 100% 

- บังสายตา 
- บังแสง 
- ลมผ่านได้ 

เป็นผนังอาคารได้ 

 

5.4 เซรามิคบล็อก    
5.4.1 

5.4.1.1 
เซรามิคบล็อกแบบก้อนทึบ 
เซรามิคบล็อก ผิวธรรมชาต ิ
 

 
- ทำจากดินเผาเช่นเดียวกับอิฐมอญ แต่ผา่นกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงกวา่ 

มากกว่า 1000 องศาเซลเซียส ทำให้มีความแข็งแรงสูงกว่า มีรูพรุนต่ำ ค่าการดดู
ซึมน้ำต่ำมาก ลดปญัหาสีหลุดร่อน เช้ือราขึ้น อันเนื่องมาจากอิฐชื้นจากการร่ัวซึม
ของน้ำเข้าไปในอิฐ 

- มีความแข็งแรง ทนทานสูงที่สุดเทียบกบัอิฐชนิดอื่นๆ 
- เวลาเจาะแขวน สามารถใช้พุก๊แบบธรรมดาได้เลย 
- น้ำหนัก 120 กก./ตร.ม. 
- ออกแบบให้มีระบบอินเตอร์ล็อค มีเดือยตัวผู้ตัวเมีย ไม่ต้องใช้เอ็น ค.ส.ล. 

 
- ใช้สำหรับผนัง

ภายในและ
ภายนอกทัว่ไป 

 

5.5 อิฐแก้ว    
5.5.1 ผนังก่ออิฐแก้ว ขนาด 19X19X8 ซม. พร้อมอุปกรณ์จัด

แนวสำเร็จรูป  
 

- ลวดลายระบุใหข้ณะก่อสร้าง  
- การติดตั้งให้เสียบเหล็กยึดตลอดแนวผนงัทุกระยะ 3 ก้อน 
- ให้ใช้อุปกรณ์จัดแนวก่อบล็อกแกว้ในกรณีมีการก่อมากกว่า 1 ก้อน 

- บังสายตา 
- แสงผ่านได้ 
- เป็นผนังอาคารได้ 
- สำหรับผนังอิฐมอญ 

- ช้างแกว้ 
- BG 
- SOLARIS  
- หรือเทียบเท่า 

5.5.2 ผนังก่ออิฐแก้ว ขนาด 19X19X10 ซม. พร้อมอุปกรณ์
จัดแนวสำเร็จรูป 
 

- ลวดลายระบุใหข้ณะก่อสร้าง  
- การติดตั้งให้เสียบเหล็กยึดตลอดแนวผนงัทุกระยะ 3 ก้อน 
- ให้ใช้อุปกรณ์จัดแนวก่อบล็อกแกว้ในกรณีมีการก่อมากกว่า 1 ก้อน 

- บังสายตา 
- แสงผ่านได้ 
- เป็นผนังอาคารได้ 
- สำหรับผนังอิฐ

บล็อค 

- ช้างแกว้ 
- BG 
- SOLARIS  
- หรือเทียบเท่า 
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.6 กระเบื้องเซรามิก    

5.6.1 
5.6.1.1 

 
5.6.1.2 

 
5.6.1.3 

 

กระเบื้องเซรามิคเคลือบทั่วไป 
กระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 8x10 นิว้ 
 
กระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว 
 
กระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 30x60 ซม. 

 

- อัตราการดูดซึมน้ำปานกลาง ระหว่างร้อยละ 3-10 
- ชนิดเคลือบ (Glazed) และไม่เคลือบ (Unglazed) 
- ไม่พบการรานบนผิวเซรามิคเคลือบ (Autoclave) 
- แข็งแรง รับน้ำหนักได ้
- ทนการกัดกร่อนของสารเคมีที่มีความเข้มขั้นต่ำและสารทำความสะอาดทัว่ไปได้ 
- สีและลวดลายระบุให้ขณะกอ่สร้าง 

- บุผนังอาคารทัว่ไป 
- บุผนังห้องน้ำ 
- ผนังมีร่องยาแนว 
ประมาณ 5 มม. 
 

- CAMPANA 
- CASA ROCCA 
- COTTO 
- DURAGRESS 
- RCI 
- TOA  
- VECERA 
- หรือเทียบเท่า 
 

5.6.2 
5.6.2.1 

กระเบื้องเซรามิคเคลือบขอบตดั 
กระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 30x60 ซม. 
 

- คุณสมบัติเหมือนกระเบื้องเซรามิคเคลือบทั่วไป 
- ขอบตัดเรียบ มีลักษณะคล้ายกระเบือ้งแกรนิตโต้ 

- บุผนังอาคารทัว่ไป 
- บุผนังห้องน้ำ 
- ผนังมีร่องยาแนว 
ประมาณ 3 มม. 

5.7 กระเบื้องพอร์ชเลน    
5.7.1 

 
 

5.7.2 
 
 

5.7.3 

กระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนาไม่
น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผวิด้าน 
 
กระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. หนาไม่
น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผวิด้าน 
 
กระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่
น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผวิด้าน 

- กระเบื้องพอร์ชเลนแท้ เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกวา่ 1,250 องศา มีความหนาแน่นสูง 
- อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่เกินร้อยละ 0.5 
- ความหนาไม่น้อยกวา่ 9 มม. ขอบตัด ผิวมันหรือผิวด้าน 
- แข็งแรงสูง รับน้ำหนกัได้ไม่น้อยกวา่ 350 kg/cm^2 หรือ 3,432 N/cm^2 
- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลนประเภทเนื้อเดียวตลอดความหนา (Homogeneous 
Porcelain) 
- สำหรับงานพื้นห้องน้ำ ต้องกันการลื่นได้ไม่น้อยกวา่ R=9 (DIN 51130) 
- สำหรับงานพื้นภายนอก ต้องกันการลืน่ได้ไม่น้อยกว่า R=10 (DIN 51130)  

- ปูพื้นภายในอาคาร
สำนักงาน 
- พื้นหอ้งน้ำ 
- พื้นมีร่องยาแนว 
ประมาณ 1 มม. 
- ต้องการความ
แข็งแรงและสวยงาม
เป็นพิเศษ 

- CASA ROCCA รุ่น SIMPLE ของ บ.
คาซ่า รอคค่า จำกัด 
- CERGRES รุ่น PARK AVENUE ของ 
บ.UMI 
- COTTO รุ่น GT ของ SCG 
- ELEGANT DECOR รุ่น GALAXY 
STONE ของ บ.อิลิแกนท์เดคคอร์ จำกดั 
- TT FAMOUS รุ่น MILAN ของ บ.ที
ทีเฟมัส จำกัด 
- MIKADO ของ WDC 
- VECERA รุ่น TERRA  
- หรือเทียบเท่า 
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.8 กระเบื้องแกรนิตเนื้อเดยีว    

5.8.1 
 
 

 

กระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผวิหยาบ (Homogeneous 
Granite Tiles) ขนาดตามกำหนด  หนาไม่น้อยกว่า 
13 มม. 

- ประเภทดูดซึมน้ำต่ำ อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่เกินร้อยละ 3.0 
- มีทั้งชนิดเคลือบ (Glazed) และไม่เคลือบ (Unglazed) 
- สำหรับชนิดไม่เคลือบ ต้องเป็นกระเบือ้งเนื้อเดียว (homogenous tile) ไม่มชีั้น
เคลือบ มีสีสันและคุณสมบัติเดียวกันตลอดทั้งแผ่น  
- ไม่เกิดเชื้อราขึ้นในเนื้อกระเบื้อง ไม่ต้องทากันซึมหลังการติดตั้ง 
- แข็งแรงสูง ทนทาน สีไม่ซีดจาง  
- กาวซีเมนต์สำหรับกรุผนัง ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ตามข้อ 12.6.1.3 

- สำหรับงานผวิผนัง
ภายนอกหรือภายใน 
อาคารทนทานงาน
หนัก 
- ทดแทนการใช้หิน
ธรรมชาติ 
- ไม่เกิดคราบขาว 
 

- KENZAI  
- VIZENZA 
- SCG LANDSCAPE รุ่น True 
Sensation 
- หรือเทียบเท่า 

5.9 กระเบื้องดินเผา - มีทั้งชนิดเคลือบ (Glazed) และไม่เคลือบ (Unglazed)   
5.9.1 

5.9.1.1 
กระเบื้องดินเผาเคลือบส ี
กระเบื้องดินเผาเคลือบส ี

  
 

 
- พื้นระเบยีงภายนอก 

 

5.9.2 
5.9.2.1 

กระเบื้องดินเผาไม่เคลือบส ี
กระเบื้องดินเผา ขนาด 6x6 นิ้ว (ด่านเกวียน) 

   
- พื้นระเบยีงภายนอก 
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5.10 แผ่นยิปซั่ม 

มอก.219 – 2552 หรือปีล่าสุด 
 

- แผ่นทำดว้ยเครื่องจักร ประกอบดว้ยปนูยิปซ่ัมใช้เป็นแกนกลางระหว่างวัสดุผิว
เรียบ ทั้ง 2 ด้านเคลือบผิวหรืออาจผสมเส้นใยเพิ่มคุณภาพอันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 
- ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ  
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะส ีขนาดไม่น้อยกวา่ 75 มม. หนาไม่น้อยกวา่ 0.5 มม 
- ติดต้ังตามกรรมวิธขีองผู้ผลิต 
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะส ีเป็นผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับแผ่นยิปซัม 

- ผนังภายใน 
- ผนังกั้นห้องโดยไม่มี

คานรับด้านล่าง 

- GYPROC 
- KNAUF 
- TOA GYPSUM 
- SCG 
- หรือเทียบเท่า 

5.10.1 
5.10.1.1 

 
5.10.1.2 

 

แผ่นยิปซัมชนิดธรรมดา 
ผนังแผ่นยิปซัม หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครง
คร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 1 ด้าน 
ผนังแผ่นยิปซัม หนา 12 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ โครง
คร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน 

- ไม่ทนแรงกระแทก 

5.10.2 
5.10.2.1 

แผ่นยิปซัมชนิดทนแรงกระแทก 
รอการตรวจสอบ 

- ทนแรงกระแทก 

5.10.3 
5.10.3.1 

แผ่นยิปซัมชนิดทนไฟ 
รอการตรวจสอบ 

- ทนไฟ 1 ชม. 

5.10.4 
5.10.4.1 

แผ่นยิปซัมชนิดกันรังสีเอ็กซ์เรย์ 
รอการตรวจสอบ 

- กันรังสีเอ็กซ์เรย์ 

5.11 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 
มอก. 1427 – 2540 หรือปีล่าสุด 

-ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเยือ่เซลลูโลส มาเข้ากระบวนการเทคโนโลยขีั้นสูง
อัดเป็นแผ่นใช้ทดแทนไม้จริง ไม่มีส่วนผสมของใยหิน แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา 

- สามารถกั้นหอ้งโดย
ไม่มีคานรับด้านล่าง 

แผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 
- เอสซีจี 
- เฌอร่า 
- TPI 
- หรือเทียบเท่า 
HYBRID MODIFIED SEALENT 
- BOSTIK H360 SEAL’N’FLEX ALL-IN-
ONE ของ BOSTIK 
- MS-2000 ของ FIRST SELANT 
- SEALEX SX100 ของ SEALEX 
- WACKER-HS ของ SIKA  
- TOSSIEL 1000 ของ GE  
- หรือเทียบเท่า 

5.11.1 
5.11.1.1 

ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดแผ่นเรียบ 
ผนังแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. เว้นร่อง
ยาแนว HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะสี กร ุ1 ด้าน 

 
- ติดต้ังเว้นร่องรอยต่อ อุดรอยต่อดว้ย HYBRID MODIFIED SILICONE ทาสีทบัได้ 
- โครงคร่าวใช้ผลิตภัณฑ์ของ GYPROC, KNAUF, TOA GYPSUM, SCG, TRANDAR 
หรือเทียบเท่า 

 

 
- ผนังภายใน 
- ทนแรงกระแทก 

5.11.1.2 ผนังแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. เว้นร่อง
ยาแนว HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะสี กร ุ2 ด้าน 

- ติดต้ังเว้นร่องรอยต่อ อุดรอยต่อดว้ย HYBRID MODIFIED SILICONE ทาสีทบัได้ 
- โครงคร่าวใช้ผลิตภัณฑ์ของ GYPROC, KNAUF, TOA GYPSUM, SCG, TRANDAR 
หรือเทียบเท่า 

- ผนังภายใน 
- ทนแรงกระแทก 
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5.11.1.3 ผนังแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. เว้นร่อง

ยาแนว HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าว
เหล็กรูปพรรณ กรุ 1 ด้าน 

- ติดต้ังเว้นร่องรอยต่อ อุดรอยต่อดว้ย HYBRID MODIFIED SILICONE ทาสีทบัได้ 
 

- ผนังภายนอก 
- ทนแรงกระแทก 

แผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 
- เอสซีจี 
- เฌอร่า 
- TPI 
- หรือเทียบเท่า 
HYBRID MODIFIED SEALENT 
- BOSTIK H360 SEAL’N’FLEX ALL-IN-
ONE ของ BOSTIK 
- MS-2000 ของ FIRST SELANT 
- SEALEX SX100 ของ SEALEX 
- WACKER-HS ของ SIKA  
- TOSSIEL 1000 ของ GE 
- หรือเทียบเท่า 

5.11.1.4 ผนังแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. เว้นร่อง
ยาแนว HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าว
เหล็กรูปพรรณ กรุ 2 ด้าน 

- ติดต้ังเว้นร่องรอยต่อ อุดรอยต่อดว้ย HYBRID MODIFIED SILICONE ทาสีทบัได้ 
- โครงคร่าวเหล็ก C ขนาด 75X45X15X1.6 มม. ระยะโครงแนวตั้ง 0.40 ม. 
แนวนอน 2.40 ม. 

- ผนังภายนอก 
- ทนแรงกระแทก 

5.11.2 ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดแผ่นยาว    
5.11.2.1 ผนังไม้ฝาสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 8 

มม. กรุภายนอก โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ กรุภายใน
ด้วยแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 ม. เว้นร่องยา
แนว HYBRID MODIFIED SILICONE 

- ภายในติดต้ังเว้นร่องรอยต่อ อุดรอยตอ่ด้วย HYBRID MODIFIED SILICONE ทาสี
ทับได้ 
- โครงคร่าวเหล็ก C ขนาด 75X45X15X1.6 มม. ระยะโครงแนวตั้ง 0.40 ม. 
แนวนอน 2.40 ม. 

- ผนังภายนอก 
- ทนแรงกระแทก 
- เลียนแบบผนังไม้ 

แผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 
- คอนวูด 
- เอสซีจี 
- เฌอร่า 
- TPI 
- หรือเทียบเท่า 
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5.12 แผ่นไม้อัดซีเมนต ์  -  แผ่นไม้อัดซีเมนต์ 

- ววี่าบอร์ด 
- SCG CEMENT BOARD 
- SMILE BOARD 
- หรือเทียบเท่า 
PU SEALENT 
- BOSTIK H360 SEAL’N’FLEX ALL-IN-ONE 
ของ BOSTIK  
- SIKAFLEX-104 UNIVERSAL ของ SIKA 
- VIVA FLEX ของ วีว่า 
- PU-2000 ของ FIRST SEALANT 
- หรือเทียบเท่า 

5.12.1 ผนังแผ่นไม้อัดซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. เว้นร่อง
ยาแนว PU โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 1 ด้าน 

- ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นทำจากการนำไม้มายอ่ยสกัดจนเป็นชิ้นเล็ก
ละเอียดผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผ่านกระบวนการอัดดว้ยแรงกดสูงและ
มีความหนาแน่นสูง 
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะส ีขนาดไม่น้อยกวา่ 75 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 
0.5 มม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต- ติดต้ังเว้นร่องรอยต่อ อุดรอยต่อดว้ย 
PU ทาสีทับได ้
- โครงคร่าวใช้ผลิตภัณฑ์ของ GYPROC, KNAUF, TOA GYPSUM, SCG, 
TRANDAR หรือเทียบเท่า 

- ผนังภายใน 
- ทนแรงกระแทก 
- เพื่อปิดผิวตกแต่ง

ด้วยแผ่นลามิเนต 
-  

5.12.2 ผนังแผ่นไม้อัดซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. เว้นร่อง
ยาแนว PU โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน 

- ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นทำจากการนำไม้มายอ่ยสกัดจนเป็นชิ้นเล็ก
ละเอียดผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผ่านกระบวนการอัดดว้ยแรงกดสูงและ
มีความหนาแน่นสูง 
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะส ีขนาดไม่น้อยกวา่ 75 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 
0.5 มม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- ติดต้ังเว้นร่องรอยต่อ อุดรอยต่อดว้ย PU ทาสีทับได ้
- โครงคร่าวใช้ผลิตภัณฑ์ของ GYPROC, KNAUF, TOA GYPSUM, SCG, 
TRANDAR หรือเทียบเท่า 

- ผนังภายใน 
- ทนแรงกระแทก 
- เพื่อปิดผิวตกแต่ง

ด้วยแผ่นลามิเนต 
 

5.13 แผ่นดูดซับเสยีงและฉนวน    
5.13.1 

5.13.1.1 
แผ่นฉนวนเก็บเสียงชนิดไฟเบอร์ซีเมนต์ 
ผนังเบาเก็บเสียงป้องกันเสียงออกนอกพื้นที่ 

 
- ทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์ มาเข้ากระบวนการเทคโนโลยีขั้นสูงอัดเป็นแผ่นใช้

ทดแทนไม้จริง ไม่มีส่วนผสมของใยหิน แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา  
- สามารถลดเสียงได้อย่างน้อย 36 dB 

 
- เป็นฉนวนเก็บเสียง 
- สามารถกั้นหอ้งโดย

ไม่มีคานรับด้านล่าง 
- ผนังห้องประชุม 
- ผนังห้อง ผบช. 
- ผนังห้องเครื่อง 

- เฌอร่า  
- SCG 
- TRANDAR  
- หรือเทียบเท่า 
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 
- ตราช้าง 
- TOA GYPSUM  
- TRANDAR 
หรือเทียบเท่า 
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ)  

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.13.2 

5.13.2.1 
แผ่นดูดซับเสยีงชนิดยปิซัม 
แผ่นดูดซับเสียง ขอบตรง ขนาด 0.60x1.20 ม. หนาไม่
น้อยกว่า 15 มม. 

 
- สามารถป้องกันเสียงสะท้อน ติดต้ังร่วมกับผนังหลักประเภทอื่น เช่น ผนังยิป
ซ่ัมบอร์ด ผนังฉาบปูนไม่ทาสี หรือผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ 
- ติดต้ังด้วยกาวและหมุดยึดติดกับแผ่นผนังหลัก 
- มีค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกวา่ 0.50 
- ผ่านมาตรฐานการทดสอบการลามไฟและไม่เกิดควันพิษ BS476 

 
- เพื่อป้องกันเสียง

สะท้อนแต่ไม่กัน
เสียงออกนอก
พื้นที่ 

- ตกแต่งห้อง
ประชุม ห้องพกั
ผ่อน 

 
- AMF 
- ARMSTRONG 
- DAIKEN 
- MITONE 
- OWA 
- USG  
- หรือเทียบเท่า 

5.13.3 
5.13.3.1 

แผ่นดูดซับเสยีงชนิดเส้นใยแร ่
ผนังแผ่นใยไม้อัดผสมสารแร่ ขนาด 0.60x1.20 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ผิวหน้าธรรมชาติ  

 
- มีคุณสมบัติลดการสะท้อนของเสียง และเป็นฉนวนกันความร้อน 
- ผลิตด้วยเส้นใยไม้ ผสมแมกนีไซต์  เส้นใยจะเล็กละเอยีด 
- ค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกวา่ 0.60 

 
- ตกแต่งห้อง

ประชุม ห้องพกั
ผ่อน  

 
 

5.13.4 
5.13.4.1 

แผ่นดูดซับเสยีงชนิดเส้นใยไม ้
ผนังแผ่นใยไม้อัดผสมซีเมนต์ ขนาด 0.60x1.20 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ผิวหน้าธรรมชาติ  

 
- มีคุณสมบัติลดการสะท้อนของเสียง และเป็นฉนวนกันความร้อน 
- ผลิตด้วยเส้นใยไม้ ผสมซีเมนต์ เส้นใยจะมีความหยาบเห็นเส้นใยชัดเจน 

ค่าการดูดซับเสียง (NRC) ไม่น้อยกวา่ 0.60 

 
- ตกแต่งห้อง
ประชุม ห้องพกั
ผ่อน  

 

5.14 
 

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต - เป็นผนังเบาตกแต่งไม่รับน้ำหนักทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ไม่เป็นสนิม พบั
ขึ้นรูปตามโครงคร่าว 
- ผิวด้านหน้าเคลือบผิวสีระบบ PVDF KYNAR500 หรือ FEVE ด้านหลัง
เคลือบสีระบบโพลีเอสเตอร์ ความหนาของแผ่นอะลูมิเนียมไม่น้อยกวา่ 0.5 
มม. ความหนาของชั้นเคลือบสีไม่น้อยกว่า 25 ไมครอน ความหนาของแผ่น
อะลูมิเนียมคอมโพสิตรวมไส้กลางไม่น้อยกวา่ 4 มม. 
- ให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing แสดงรายละเอยีดการติดตั้งเพื่อขออนุมัติ
ก่อนดำเนินการ และต้องมีเอกสารรับรองการประกันติดต้ังไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
และรับประกันชิ้นวัสดุไม่น้อยกว่า 10 ป ีจากผู้ผลิตหรือตวัแทนจำหนา่ย
โดยตรง 

- เพื่องานตกแต่ง
ผนังภายนอก 
ให้ใช้เมื่อจำเป็น
เพราะซ่อมแซม
แผ่นไม่ได้ 

วัสดอุุดร่องรอยต่อ 
- DOWNSIL991 
- BOSTIK H360 SEAL’N’FLEX ALL-IN-ONE 
- GE SCS 9000 
- KORESEAL SL999AK 
- MS-2000 ของ FIRST SEALANT 
- SEALEX SX8000 
- SIKASIL WS-355N 
- TREMCO SPECTREM2 
- หรือเทียบเท่า 
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ)  

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.14.1 ผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดธรรมดา ไส้กลาง

ไม่ลามไฟแบบธรรมดา โครงคร่าวเหล็กทาสีกันสนิม  
 

- ไส้กลางไม่ลามไฟ (FR : Fire Retardant) 
- การอุดรอยต่อของแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ให้ใช้วัสดุยาแนวตามที่กำหนด 
- อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิด (Alloy 3000series, 5000 series) มีความหนา 0.5 
มม. ประกบอยู่ทั้ง 2 ด้านของสารไส้กลางกันไฟด้วยวิธกีารประกบแผ่นแบบความ
ร้อนอย่างต่อเนื่อง (Continuous In line Process) ไม่ใช้สารยึดติดหรือกาวใน
การประกบแผ่น 
- ใช้วัสดุอุดร่องรอยตอ่ตามข้อ 5.14 
 

- งานป้าย 
- งานที่ไม่ต้องการสีสด

พิเศษ เช่น เทา เงิน ขาว 
เป็นต้น 

- เน้นงานภายในอาคาร
และงานภายนอกที่มี
งบประมาณจำกัด 

- ALFREX FR ของ LIVING 
- ALUTECH FR ของ BITEC 
- ALTEX ของ FAMELINE 
- SIAMBOND X-Series FR  ของ CKB 
หรือเทียบเท่า 

5.14.2 ผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดธรรมดา ไส้กลาง
ไม่ลามไฟแบบธรรมดา โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  

5.14.3 ผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดมาตรฐานทั่วไป ไส้
กลางไม่ลามไฟแบบธรรมดา โครงคร่าวเหล็กทาสีกัน
สนิม 
 

- ไส้กลางไม่ลามไฟ (FR : Fire Retardant) 
- การอุดรอยต่อของแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ให้ใช้วัสดุยาแนวตามที่กำหนด 
- อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิด (Alloy 3000series, 5000 series) มีความหนา 0.5 
มม. ประกบอยู่ทั้ง 2 ด้านของสารไส้กลางกันไฟด้วยวิธกีารประกบแผ่นแบบความ
ร้อนอย่างต่อเนื่อง (Continuous In line Process) ไม่ใช้สารยึดติดหรือกาวใน
การประกบแผ่น 
- ระบบเคลือบสี PVDF KYNAR500 
- ใช้วัสดุอุดร่องรอยตอ่ตามข้อ 5.14 

- งานป้าย 
- งานที่ไม่ต้องการสีสด

พิเศษ เช่น เทา เงิน ขาว 
เป็นต้น 

- งานภายนอกอาคาร
ทั่วไป 

 

- ALCOPANEL FR ของ เตียวฮงสีลม 
- ALCOTOP FR ของ Inter Quality 
Center 

- ALUCOPRO FR ของ M.V.P Four 
stars 

- ATIS FR ของ แม่น้ำ 
- KNAUF FR ของ FAMELINE 
- หรือเทียบเท่า 

5.14.4 ผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดมาตรฐานทั่วไป ไส้
กลางไม่ลามไฟแบบธรรมดา โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  

5.14.5 แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดมาตรฐานพิเศษ ไส้
กลางไม่ลามไฟแบบคงทนสูง โครงคร่าวเหล็กทาสีกัน
สนิม  
 

- ไส้กลางไม่ลามไฟ (FR : Fire Retardant) ซ่ึงผ่านการทดสอบ Combustion 
Toxicity Testing, NYS Uniform Fire Prevention and Building Code หรอื 
Toxicity Testing of Fire Effluents ISO-TR9122-3 
- การอุดรอยต่อของแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ให้ใชว้ัสดุยาแนวตามที่กำหนด 
- อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิด (Alloy 3000series, 5000 series) มีความหนา 0.5 
มม. ประกบอยู่ทั้ง 2 ด้านของสารไส้กลางกันไฟด้วยวิธกีารประกบแผ่นแบบความ
ร้อนอย่างต่อเนื่อง (Continuous In line Process)ไม่ใช้สารยึดติดหรือกาวใน
การประกบแผ่น  
- ใช้วัสดุอุดร่องรอยตอ่ตามข้อ 5.14 

- ใช้ร่วมกับอาคารที่
ต้องการ สีสันฉูดฉาดที่มี
ความคงทนสูง ไม่ซีดจาง 
และมั่นใจในการป้องกัน
ไฟ และไม่เป็นสนิมจน
แผ่นบวม 

- งานภายนอกที่เน้นสสีัน
สดใส ไม่ซีดจาง 

- ALPOLIC FR 
- ALUCOBOND PLUS 
- REYNOBOND FR 
- หรือเทียบเท่า 

5.14.6 แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดมาตรฐานพิเศษ ไส้
กลางไม่ลามไฟแบบคงทนสูง โครงคร่าวเหล็กชุบ
สังกะสี 
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ)  

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้
งาน 

ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 

5.15 
5.15.1 

แผ่นเหล็กรีดลอน 
ผนังเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อย
กว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก 
(Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดต้ังโดยใช้
ระบบสกรู (Bolt) 
 
การเลือกใช ้
ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. ความยาวไม่กำหนด
แต่ห้ามต่อแผ่น 

 
- เคลือบโลหะผสมอะลูมิเนียมและสังกะส ีโดยสัดส่วนอะลูมิเนียมไม่น้อยกวา่ 55%  
- ปริมาณของสารชั้นเคลือบบนแผ่นเหล็กทั้งสองด้านรวมกันไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ตร.ม.  
- เคลือบอบสีโพลีเอสเตอร์ระบบต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน AS 2728 (มาตรฐานการเคลือบสี) โดย
เคลือบสีทั้งสองด้าน ด้านบน สีรองพื้น Polyester หนา 5 ไมครอน และเคลือบทับด้วยส ี
Polyester หนา 20 ไมครอน ด้านล่าง สีรองพื้น Polyester หนา 5 ไมครอน และเคลือบทับ
ด้วยสี Polyester หนา 5 ไมครอน 

- เคลือบอบสีโพลีเอสเตอร์ระบบต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน ASTM A755 หรอื JIS 3322 
- ความหนาของแผ่นเหล็กกอ่นชั้นเคลือบไม่น้อยกวา่ 0.42 มม.  
- ความหนาของแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสีไม่น้อยกวา่ 0.50 มม.  
- ลักษณะและรูปแบบของลอน ตามมาตรฐานผู้ผลิต  สีเทาอ่อน /สีเขยีวยุทธการ ตามเฉดสีเฉพาะ
ของกองทัพอากาศ (กรณีงานก่อสร้างในเขตยุทธการ) 

- การติดต้ังโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) ใหย้ึดสกรูทุกสันลอนกลางและสันลอนริม (ลอนทับซ้อน)  
- สกรูยึดแผ่นเหล็ก จะต้องเป็นสกรูปลายสว่านที่ใช้ยึดแผ่นหลังคาเหล็ก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
มาตรฐาน AS 3566.2 อย่างน้อย Class 3 และมีสารเคลือบ 2 ชั้น โดยมีชั้นแรกเป็นสังกะสีและ
ดีบุก และมีสัดส่วนของดีบุก 20-30% ระดับความพรุนของสารเคลือบต้องไม่น้อยกวา่ระดับ 8 
ความหนาของการเคลือบไม่น้อยกว่า 25 ไมครอน เคลือบทับชั้นนอกด้วยโพลิเมอร์เรซ่ิน เพื่อ
ป้องกันรอยขีดขว่นและสารเคมี โดยมีความหนา 25 ไมครอนเมตร พร้อมทั้งผ่านการทดสอบเร่ง
สภาวะ โดยผ่านการทดสอบ 4 ทดสอบ โดยอ้างอิงการทดสอบตามมาตรฐาน AS 3566   

- แผ่นเข้ามุมต่างๆ เป็นเหล็กเคลือบสีพับขึ้นรูปมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับแผ่นผนัง 
- คุณภาพแผ่นเหล็กตามมาตรฐาน มอก.2753-2559 หรือปีล่าสุด หรือ ASTM A 792M,         
AS 1397 หรือ JIS 3312  

- ผู้ติดตั้งต้องเป็นบริษัทที่จำหน่ายผลิตภณัฑ์นั้นๆ หรือเป็นตัวแทนที่มีหนังสือรับรองจาก
บริษัทผู้ผลิต และได้รับคุณภาพการผลิตขึ้นรูป มอก.เลขที่ 1128-2535 หรือ มอก.เลขที่ 1128-
2562 หรือปีล่าสุด  

 แผ่นเหล็กรีดลอนเป็นผลิตภัณฑ์ของ 
- LERTLOY METAL SHEET 
- LYSAGHT  
- MUNKONG STEEL (MKS) 
- SIAM STEEL 
- SJJ 
- SP Group 
- SUNTECH 
- THAISYNCON 
- TIP 
- หรือเทียบเท่า 
สกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็ก เป็นผลิตภัณฑ์
ของ 
- FIX-IT รุ่น F-3 ของ บจก. อินโน-คอนส ์
- ASTEX รุ่น A3 ของ บจก. ไตรสิทธิ์    
เทรดด้ิง 

- FERREX รุ่น FX3 ของ บจก. แอมเพิล
ไลท์ เวิลด์ 

- BDN FASTENERS รุ่น BN3 SERIES 
ของ บจก. ไท-วัน เอ็นเตอร์ไพรส ์

- METAL WELL รุ่น MW3 ของ METAL 
WELL ENTERPRISE (THAILAND) 
CO.,LTD 

- หรือเทียบเท่า 
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.16 แผงเกร็ดระบายอากาศ    

5.16.1 
5.16.1.1 

อะลูมิเนียมเคลือบสีขึ้นรปู/พับขึ้นรูป 
แผงบังแดด/บังตา อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป อบสี ขนาด 
50x10 มม. หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. @ 50 มม.  
(หมายเหตุ ความยาวเส้น 6 เมตร การออกแบบให้
ประหยัดควร ไม่เกิน 6 เมตร และพจิารณาระยะการ
ตัดแล้วเหลือเศษที่ใช้งานได้) 

 
- อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปอบสี หนา้ตัดกล่องขนาดประมาณ 50x10 มม.  
- ความหนาอะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.  
- ติดต้ังแนวนอน/แนวตั้ง ระยะหา่งระหวา่งชิ้นอะลูมิเนียมประมาณ 50 มม.  
- บนโครงอะลูมิเนียมตามกรรมวธิีของผู้ผลิต 
- ติดต้ังบนโครงคร่าวหลักเหล็กรูปพรรณ ขนาด 1X1 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม.  

 
- บังแดด 
- บังสายตา 
- ลดปริมาณน้ำฝน

สาด 
- ไม่ทนแรงกระแทก

ด้านข้าง 

 
- BITEC ENTERPRISE  
- FAMELINE 
- LUXALON 
- M.V.P. FOURSTAR 
- หรือเทียบเท่า 

5.16.1.2 แผงบังแดด/บังตา อะลูมิเนียมอัลลอยดพ์ับขึ้นรูปอบสี 
หน้าตัด C ขนาดประมาณ 85X15 มม. หนาไม่น้อย
กว่า 0.5 มม. ทำมุม 45 องศา  

- อะลูมิเนียมอัลลอยด์พับขึ้นรูปอบสี หนา้ตัด C ขนาดประมาณ 85X15 มม.  
- ความหนาแผ่นอะลูมิเนียมไม่น้อยกวา่ 0.5 มม.  
- โครงยึดจับแผ่นเป็นอะลูมิเนียมเคลือบสตีามมาตรฐานผู้ผลิต การติดตั้งทำมุม 45 
- ติดต้ังบนโครงคร่าวหลักเหล็กรูปพรรณ ขนาด 1X1 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม.    

5.16.1.3 แผงบังแดด/บังตา อะลูมิเนียมอัลลอยดพ์ับขึ้นรูปอบสี 
หน้าตัด Z ขนาดประมาณ 70x48.5 มม. หนาไม่น้อย
กว่า 0.5 มม.  

 

- อะลูมิเนียมอัลลอยด์พับขึ้นรูปอบสี หนา้ตัด Z ขนาดประมาณ 70x48.5 มม.  
- ความหนาแผ่นอะลูมิเนียมไม่น้อยกวา่ 0.5 มม.  
- โครงยึดจับแผ่นเป็นอะลูมิเนียมเคลือบสตีามมาตรฐานผู้ผลิต  
- ติดต้ังบนโครงคร่าวหลักเหล็กรูปพรรณ ขนาด 1X1 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 
 

- บังแดด 100% 
- บังสายตา 100% 
- ลดปริมาณน้ำฝน

สาดมากขึ้น 
- ไม่ทนแรงกระแทก

ด้านข้าง 

- BITEC ENTERPRISE  
- FAMELINE 
- LUXALON 
- M.V.P. FOURSTAR 
- หรือเทียบเท่า 

5.16.1.4 แผงบังแดด/บังตา อะลูมิเนียมอัลลอยดพ์ับขึ้นรูปอบสี 
หน้าตัด Z ขนาดประมาณ 130X74.2 มม. หนาไม่น้อย
กว่า 0.5 มม.  

 

- อะลูมิเนียมอัลลอยด์พับขึ้นรูปอบสี หนา้ตัด Z ขนาดประมาณ 130X74.2 มม.  
- ความหนาแผ่นอะลูมิเนียมไม่น้อยกวา่ 0.5 มม.  
- โครงยึดจับแผ่นเป็นอะลูมิเนียมเคลือบสตีามมาตรฐานผู้ผลิต 
- ติดต้ังบนโครงคร่าวหลักเหล็กรูปพรรณ ขนาด 1X1 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 
 

5.16.1.5 แผงบังแดด/บังตา อะลูมิเนียมอัลลอยดพ์ับขึ้นรูปอบส ี
หน้าตัด Z ขนาดประมาณ 140X61.2 มม. หนาไม่น้อย
กว่า 0.5 มม. 
 

 

- อะลูมิเนียมอัลลอยด์พับขึ้นรูปอบสี หนา้ตัด Z ขนาดประมาณ 140X61.2 มม.  
- ความหนาแผ่นอะลูมิเนียมไม่น้อยกวา่ 0.5 มม.  
- โครงยึดจับแผ่นเป็นอะลูมิเนียมเคลือบสตีามมาตรฐานผู้ผลิต  
- ติดต้ังบนโครงคร่าวหลักเหล็กรูปพรรณ ขนาด 1X1 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.16.2 

5.16.2.1 
แผ่นเหล็กเคลือบสีพับขึ้นรูป 
เกล็ดระบายอากาศ (Louver) เหล็กพบัขึ้นรูปเคลือบสี 
ขนาดประมาณ 100x330 มม. ขายึดสำเร็จรูป โครงคร่าว
เหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 

 
- เกล็ดระบายอากาศ (Louver) เหล็กพบัขึ้นรูปเคลือบสี ขนาดประมาณ 

100x400 มม. พร้อมแผ่นปิดด้านบน (Top Louver) และแผ่นปิดดา้นข้าง 
(Side Louver)  

- ผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบโลหะผสมอะลูมิเนียมและสังกะสี โดยสัดส่วน
อะลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 55% ปริมาณของสารชั้นเคลือบบนแผ่นเหล็กทั้งสอง
ด้านรวมกันไม่น้อยกวา่ 150 กรัม/ตร.ม.  

- มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกวา่ 550 MPa 
- เคลือบอบสีโพลีเอสเตอร์ระบบต่อเนื่อง ความหนาของแผ่นเหล็กกอ่นชั้นเคลือบ

ไม่น้อยกวา่ 0.42 มม. ความหนาของแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.5 
มม. ความหนาของชั้นสีเมื่อแห้งสนิท สขีองด้านบนรวมกันไม่น้อยกว่า 25 
ไมครอน สีของด้านล่างรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ไมครอน  

- เคลือบอบสีโพลีเอสเตอร์ระบบต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน ASTM A755 หรอื      
JIS 3322 

- คุณภาพแผ่นเหล็กตามมาตรฐาน มอก.2753-2559 หรือปีล่าสุด, ASTM A 
792M, AS 1397 หรือ JIS 3312 

- ให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ 

 
- บังแดด 100% 
- บังสายตา 100% 
- กันน้ำฝนสาด 
- แข็งแรง ทนแรง

กระแทกด้านข้าง 
- เป็นผนังอาคารได้ 

แผ่นเหล็กรีดลอนเป็นผลิตภัณฑ์ของ 
- LERTLOY METAL SHEET 
- LYSAGHT  
- MUNKONG STEEL (MKS) 
- SIAM STEEL 
- SJJ 
- SP Group 
- SUNTECH 
- THAISYNCON 
- TIP 
- หรือเทียบเท่า 
สกรูยึดแผ่นหลังคาเหล็ก เป็นผลิตภัณฑ์
ของ 
- FIX-IT รุ่น F-3 ของ บจก. อินโน-คอนส ์
- ASTEX รุ่น A3 ของ บจก. ไตรสิทธิ์ เท
รดด้ิง 

- FERREX รุ่น FX3 ของ บจก. แอมเพิล
ไลท์ เวิลด์ 

- BDN FASTENERS รุ่น BN3 SERIES 
ของ บจก. ไท-วัน เอ็นเตอร์ไพรส ์

- METAL WELL รุ่น MW3 ของ METAL 
WELL ENTERPRISE (THAILAND) 
CO.,LTD 

- หรือเทียบเท่า 
 

5.16.2.2 เกล็ดระบายอากาศ (Louver) เหล็กพบัขึ้นรูปเคลือบสี 
ขนาดประมาณ 100x400 มม. ขายึดสำเร็จรูป โครงคร่าว
เหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 

5.16.2.3 เกล็ดระบายอากาศ (Louver) เหล็กพบัขึ้นรูปเคลือบสี 
ขนาดประมาณ 100x550 มม. ขายึดสำเร็จรูป โครงคร่าว
เหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.16.3 

5.16.3.1 
แผ่นไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง 
เกล็ดระบายอากาศ (Louver) โปร่งแสง ขนาดประมาณ 
100x330 มม. ขายึดสำเร็จรูป โครงคร่าวเหล็กกล่อง 
ขนาด 2x4 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.โครงซอย ขนาด 
2X2 นิ้ว 

 
- เกล็ดระบายอากาศ (Louver) โปร่งแสง ผลิตจากเรซ่ินคุณภาพสูงเสริมแรงด้วย

ใยแก้ว ผิวชั้นบนเคลือบฟิล์มป้องกัน UV และชั้นล่างเคลือบฟิล์มป้องกันการกดั
กร่อนภายใน  

- ค่าการส่องผ่านของแสงไม่น้อยกว่า 50% ค่าการส่งผ่านความร้อนไม่เกิน 47%  
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน AS/NZS 4256.3 และ มอก.เลขที่ 612-2549 หรือปี

ล่าสุด 
- น้ำหนักแผ่นประมาณ 2,400 กรัม/ตร.ม. ความหนารวมไม่น้อยกว่า 1.5 มม.  
- มีการทดสอบวา่ ค่าการส่องผ่านของแสงที่เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 30% ของค่าปกติ 

ไม่น้อยกวา่ 20 ป ี 
- มีการทดสอบวา่ ชั้นเคลือบไม่เส่ือมสภาพจนเห็นโครงร่างเส้นใยไฟเบอร์ เป็น

ระยะเวลาไม่ต่ำกวา่ 6 ป ี
- ให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ 
 

 
- บังสายตาแต่แสง

ผ่านได้ 
- กันน้ำฝนสาด 
- ทนแรงกระแทก

ด้านข้างได้พอควร 
- เป็นผนังอาคารได้ 

 
- AMPELITE รุ่น SEALEX DURAGEL สี 
OPAL 
- TOPGLASS รุ่น ULTIMA GEL ส ี
OPAL  
- หรือเทียบเท่า 
สกรูยึดแผ่นเหล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ของ 

- FIX-IT รุ่น F-3 ของ บริษัท อินโน-คอนส์ 

(ประเทศไทย)   

- ASTEX รุ่น A3 ของบริษัท ไตรสิทธิ ์เท

รดด้ิงจำกัด 

- FERREX รุ่น FX3 ของบริษัท แอมเพิล

ไลท์ เวิลด์ จำกัด  

- BDN FASTENERS รุ่น BN3 SERIES 

ของบริษัท ไท-วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำก ั

- METAL WELL รุ่น MW3 ของ METAL 

WELL ENTERPRISE (THAILAND) 

CO.,LTD 

- หรือเทียบเท่า 

5.16.3.2 เกล็ดระบายอากาศ (Louver) โปร่งแสง ขนาดประมาณ 
100x400 มม. ขายึดสำเร็จรูป โครงคร่าวเหล็กกล่อง 
ขนาด 2x4 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. โครงซอย ขนาด 
2X2 นิ้ว 

5.16.3.3 เกล็ดระบายอากาศ (Louver) โปร่งแสง ขนาดประมาณ 
100x550 มม. ขายึดสำเร็จรูป โครงคร่าวเหล็กกล่อง 
ขนาด 2x4 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. โครงซอย ขนาด 
2X2 นิ้ว  
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ)  

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.17 ตะแกรงเหล็กฉีก 

 
- ตามมาตรฐาน JIS G 3351 และ JIS A5505  
- ใช้วัตถุดิบเหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ HR1 หรือ ชั้นคุณภาพ SS400 
- ได้รับเครื่องหมาย THAILAND TRUST QUALITY  

- ต้องส่ง Shop 
Drawing เพื่อขอ
อนุมัติก่อนการ
ติดต้ัง 

- SCG TOP STEEL 
- SIAMPEERLESS 
- SIAM T.A.N.  
- V&P EXPANDED METAL  
- หรือเทียบเท่า 5.17.1 ผนังตะแกรงเหล็กฉีกอบเคลือบสี ขนาดช่อง 12x30.5 

มม. (XS-32) ความหนาไม่น้อยกวา่ 1.6 มม.  
- ตัดประกอบชิ้นงานพร้อมติดตั้งบนกรอบเหล็กตามแบบ ทั้งหมดอบสี Powder 

Coating ติดต้ังบนโครงรองรับ 
- กั้นห้องเพื่อรักษา

ความปลอดภยัสูง 
5.17.2 ผนังตะแกรงเหล็กฉีกเคลือบสังกะสีระบบจุ่มร้อน 

ขนาดช่อง 12x30.5 มม. (XS-32) ความหนาไม่น้อย
กว่า 1.6 มม.  

- ตัดประกอบชิ้นงานพร้อมติดต้ังบนกรอบเหล็กตามแบบ ทั้งหมดเคลือบสังกะสี
ระบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanize) ตามมาตรฐาน ASTM A123/A 123/M-09 
ติดต้ังบนโครงรองรับ 

- กั้นห้องเพื่อรักษา
ความปลอดภยัสูง 

- เป็นสนิมช้า 
5.17.3 ผนังตะแกรงเหล็กฉีกอบเคลือบสี ขนาดช่อง 35x125 

มม. (G7) ความหนาไม่น้อยกวา่ 1.0 มม.  
- ตัดประกอบชิ้นงานพร้อมติดตั้งบนกรอบเหล็กตามแบบ ทั้งหมดอบสี Powder 

Coating ติดต้ังบนโครงรองรับ 
- กั้นห้องเพื่อความ

สวยงาม 
 

5.17.4 ผนังตะแกรงเหล็กฉีกอบเคลือบสี ขนาดช่อง 50x135 
มม. (FM-1900) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.  

- ตัดประกอบชิ้นงานพร้อมติดตั้งบนกรอบเหล็กตามแบบ ทั้งหมดอบสี Powder 
Coating ติดต้ังบนโครงรองรับ 

- กั้นห้องเพื่อความ
สวยงาม 

 

5.18 ผนังลวดตาข่ายถักรปูสี่เหลีย่มขนมเปยีกปูน - ต้องส่ง Shop Drawing เพื่อขออนุมัติกอ่นการติดตั้ง - กั้นห้องเพื่อรักษา
ความปลอดภยั
ระดับต่ำ 

- การระบายอากาศด ี
- ไม่ป้องกันฝน 

- ผลิตตามแบบ 
5.18.1 ผนังลวดตาข่ายถกัรูปสี่เหลียมขนมเปยีกปูน ขนาดช่อง

ตาข่าย 1"x1.5"x3.2 มม. (เบอร์ 10)  
- ติดต้ังกับโครงท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø2" พร้อมทาสีนำ้มันเคลือบเงา 

5.18.2 ผนังลวดตาข่ายถกัรูปสี่เหลียมขนมเปยีกปูน ขนาดช่อง
ตาข่าย 2"x2"x3.2 มม. (เบอร ์10)  

- ติดต้ังกับโครงท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø2" พร้อมทาสีนำ้มันเคลือบเงา 
 

5.19 โครงคร่าวสำหรับผนังเบา    
5.19.1 โครงคร่าวสำหรับผนังเบา ใช้สำหรับผนงัภายใน - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะส ีขนาดไม่น้อยกวา่ 75 มม. หนาไม่น้อยกวา่ 0.5 มม 

- ติดต้ังตามกรรมวิธขีองผู้ผลิต 
- ผนังภายใน - GYPROC 

- KNAUF  
- SCG 
- TOA GYPSUM 
- TRANDAR  
- หรือเทียบเท่า 

5.19.2 โครงคร่าวสำหรับผนังเบา ใช้สำหรับผนงัภายนอก 
- มอก. 1228-2561 หรือปีล่าสุด 

- โครงคร่าวเหล็ก C ขนาด 75X45X15X1.6 มม. ระยะโครงแนวตั้ง 0.40 ม. 
แนวนอน 2.40 ม. 

- ผนังภายนอก  
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5. วัสดุงานผนัง (ต่อ)  

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.20 วัสดุฉาบผิวบาง (Skim Coat) 

มอก. 3056-2563 หรือปีล่าสุด 
 

- เป็นมอร์ตาร์ฉาบผิวบาง ที่เป็นมอร์ตารส์ำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ทำงานดว้ย
เกรียงขัดมัน ทำให้ผิวเรียบเนียน ปกปิดพื้นผิวปูนฉาบ พื้นผวิคอนกรีต ทีบ่กพรอ่งที่
มีตำหนิ เช่น ผิวไม่เรียบ ตามด เม็ดทรายขึ้นที่ผิว รอยแตกลายงา   

- มิใชปู่นฉาบคอนกรีตมวลเบาโดยปกต ิ

- ต้องการแก้ปัญหา
งานที่บกพร่องมี
ตำหน ิ

- ต้องการผนังที่เรียบ
เนียนเป็นพิเศษ 

- CROCODILE SKIM COAT SMOOTH 
GATOR 

- GEL SUPER SKIM COAT  
- INSEE 
- LANKO 110  
- SIKA  
- WEBER  
- หรือเทียบเท่า 

5.21 ปูนสำเร็จรปูสำหรบังานก่อและฉาบ    
5.21.1 ปูนสำเร็จรปูสำหรบังานก่อและฉาบผนังทั่วไป 

- ปูนสำเร็จรูปสำหรับฉาบ มอก.1776-2560 หรือปี
ล่าสุด 
- ปูนสำเร็จรูปสำหรับก่อ มอก.598-2560 หรือปีล่าสุด 
 

- ห้ามมิให้ใช้ปูนฉาบทั่วไปนำมาฉาบบล็อคคอนกรีตมวลเบาโดยเด็ดขาด - งานก่อและฉาบ
ทั่วไป 

- ใช้กับอิฐมอญ 
- ใช้กับอิฐบล็อค 
- ใช้กับซีเมนต์บล็อค 

- อินทรีย ์
- เอสซีจี 
- TPI 
- หรือเทียบเท่า 

5.21.2 ปูนสำเร็จรปูสำหรบังานก่อและฉาบผนังคอนกรีต
มวลเบา 
- ปูนสำเร็จรูปสำหรับฉาบคอนกรีตมวลเบา 
  มอก.2735-2559 หรือปีล่าสุด 
- ปูนสำเร็จรูปสำหรับก่อคอนกรีตมวลเบา 
  มอก.2706-2559 หรือปีล่าสุด 

- สำหรับผนังคอนกรีตมวลเบา ให้ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับฉาบผนังคอนกรีตมวล
เบาโดยเฉพาะโดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบานั้นรับรองแล้ววา่มี
คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการฉาบผนังคอนกรีตมวลเบา 

- งานก่อและฉาบ
คอนกรีตมวลเบา 

- อินทรีย ์
- เอสซีจี 
- TPI 
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1 กระเบื้องยาง    

6.1.1 
 
 
 

กระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติ (LINOLEUM) ความหนารวมไม่น้อยกวา่ 
2.5 มม. 
 
  

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ (LINOLEUM)  
- มีกรรมวธิีการผลิตแบบ Homogeneous  
- ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม.  
- งานเช่ือมรอยตอ่แบบเช่ือมร้อน (Welding Rod) หรือแบบเชื่อมเย็น (Cold 
welding)  
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน  
- สีและลวดลายระบุให้ขณะกอ่สร้าง 
- สามารถติดต้ังด้วยวธิีพับขอบกระเบือ้งยางสูง 0.10 ม. เป็นบัวเชิงผนังและเสริม 
Cove Former ตามกรรมวิธขีองผู้ผลิต 
- ก่อนติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยาง ให้ผู้รับจ้างปรับระดับผิวพื้นให้เรียบเสมอ ด้วยปูน
เทปรับระดับด้วยตัวเอง (Cement Self Leveling) ความหนาไม่น้อยกว่า 2-3 มม. 
เป็นผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 6.13 
 

 
- ปูพื้นภายในอาคาร
สำนักงาน 
- พื้นที่ไม่ต้องการให้
มีรอยต่อเพื่อสะสม
สิ่งสกปรก เช่น พื้น
โรงพยาบาล 
- Green Building 

นำเข้าจากต่างประเทศ  
- DLW LINOLEUM ของ GERFLOR  
- MARMOLEUM ของ FORBO 
- MARMOLEUM ของ TAJIMA 
- MARMORETTE ของ ARMSTRONG 
- LINOLEUM ของ TARKETT 
- หรือเทียบเท่า 
 

6.1.2 กระเบื้องยางชนิดม้วน แบบ Heterogeneous ความ
หนารวมไม่น้อยกวา่ 2 มม. 
 

- ผิวพื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หรือไวนิลปูพื้นชนิดม้วน มกีรรมวิธกีารผลิตแบบ 
Heterogeneous ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน  
- มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 มม.  
- ชั้นผิวหนา้กันสกึ (Wear Layer) ไม่นอ้ยกว่า 0.5 มม.  
- งานเช่ือมรอยตอ่แบบเช่ือมร้อน (Welding Rod) หรือแบบเชื่อมเย็น (Cold 
welding) ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  
- พร้อมขัดเคลือบผิวหน้าดว้ยแว็กซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ก่อนติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยาง ให้ผู้รับจ้างปรับระดับผิวพื้นให้เรียบเสมอ ด้วยปูน
เทปรับระดับด้วยตัวเอง (Cement Self Leveling) ความหนาไม่น้อยกว่า 2-3 มม. 
เป็นผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 6.13 
 
 

- ปูพื้นภายในอาคาร
สำนักงาน 
- พื้นที่ไม่ต้องการให้
มีรอยต่อเพื่อสะสม
สิ่งสกปรก เช่น พื้น
โรงพยาบาล 

นำเข้าจากต่างประเทศ 
- ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY 
NATURE ของ TARKETT  
- DECOART REJUVENATIONS 
AMBIGU/ PERSPECTIVE/ 
TRANSLATIONS หรือ STONERUN ของ 
ARMSTRONG 
- ETERNAL ของ FORBO 
- TARALAY EMOTION ของ GERFLOR 
- PERMALEUM ของ TAJIMA 
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1.3 

 
 
 

กระเบื้องยางชนิดม้วน ลวดลายแผ่นไม้ธรรมชาติ แบบ 
Heterogeneous ความหนาไม่น้อยกวา่ 2 มม. Wear 
Layer ไม่น้อยกวา่ 0.5 มม.  
 

- ผิวพื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หรือไวนิลปูพื้นชนิดม้วน ลวดลายแผ่น
ไม้ธรรมชาติ  
- มีกรรมวธิีการผลิตแบบ Heterogeneous ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน  
- มีความหนาไม่น้อยกวา่ 2 มม.  
- ชั้นผิวหนา้ป้องกันการสึกกร่อน (Wear Layer) ไม่น้อยกว่า 0.5 มม.  
- งานเช่ือมรอยตอ่แบบเช่ือมร้อน (Welding Rod) หรือแบบเชื่อมเย็น 
(Cold welding) ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ก่อนติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยาง ให้ผู้รับจ้างปรับระดับผิวพื้นให้เรียบ
เสมอ ด้วยปูนเทปรับระดับดว้ยตวัเอง (Cement Self Leveling) ความ
หนาไม่น้อยกว่า 2-3 มม. เป็นผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 6.13 

- ปูพื้นภายในอาคาร
สำนักงาน 
- พื้นที่ไม่ต้องการให้มี
รอยต่อเพื่อสะสมสิ่ง
สกปรก เช่น พื้น
โรงพยาบาล 

นำเข้าจากต่างประเทศ 
- TIMBERLINE ของ ARMSTRONG 
- ETERNAL WOOD ของ FORBO 
- TARALAY EMOTION ของ GERFLOR 
- MAJESTA ของ TAJIMA 
- MATURE NW ของ TOLI 
- ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY WOOD 
ของ TARKETT  
- หรือเทียบเท่า 
 

6.1.4 กระเบื้องยางชนิดม้วน ดูดซับเสียงแบบ ไม่น้อยกวา่ 
14 เดซิเบล Heterogeneous ความหนารวมไม่น้อย
กว่า 2.6 มม. Wear layer ไม่น้อยกวา่ 0.55 มม. 
 

- ผิวพื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หรือไวนิลปูพื้นชนิดม้วน ที่มีคุณสมบัติ
ดูดซับเสียง 
- มีกรรมวธิีการผลิตแบบ Heterogeneous ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน   
- ความหนาชั้น Wear layer ไม่น้อยกวา่ 0.55 มม. 
- งานเช่ือมรอยตอ่แบบเช่ือมร้อน (Welding Rod) หรือแบบเชื่อมเย็น 
(Cold welding) ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  
- ก่อนติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยาง ให้ผู้รับจ้างปรับระดับผิวพื้นให้เรียบ
เสมอ ด้วยปูนเทปรับระดับดว้ยตวัเอง (Cement Self Leveling) ความ
หนาไม่น้อยกว่า 2-3 มม. เป็นผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 6.13 

- ปูพื้นภายในห้องที่
ต้องการลดการส่งผ่าน
ของเสียงและลดการ
ก้องกังวานของเสียง 
เช่น ห้องประชุม หอ้ง
เสียง 
ห้องดนตรี ห้องพักผ่อน 

- SENSATION หรือ LINOCULAR ของ 
ARMSTRONG 
- SARLON TECH CANYON ของ FORBO 
- TARALAY INITIAL COMFORT ของ GERFLOR 
- U-MANITY ของ TAJIMA 
- RUBY 70 ACOUSTIC ของ TARKETT 
- SF FLOOR NW ของ TOLI  
- หรือเทียบเท่า 

6.1.5 กระเบื้องยางชนิดม้วน ดูดซับเสียงแบบ ไม่น้อยกวา่ 
17 เดซิเบล Heterogeneous ความหนารวมไม่น้อย
กว่า 3.2 มม. Wear layer ไม่น้อยกวา่ 0.55 มม.  
 

- เพิ่มความสามารถการ
ลดการส่งผ่านเสียงและ
ลดการก้องกังวานของ
เสียงมากขึ้น 

- SENSATIONS ของ ARMSTRONG 
- ACOUSTIC SARLON ของ FORBO 
- TARALAY INITIAL COMFORT ของ GERFLOR  
- U-MANITY ของ TAJIMA 
- RUBY 70 EXCELLENCE ของ TARKETT 
- SF FLOOR NW ของ TOLI 
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1.6 

6.1.6.1 
 
 

กระเบื้องยางชนิดแผ่น 
กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ 
ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่
น้อยกว่า 2 มม. Wear Layer ไม่น้อยกว่า 0.3 
มม. รุ่นผลิตในประเทศ 

 
- มีกรรมวธิีการผลิตแบบ Heterogeneous ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน  
- ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 มม. ชั้น
ผิวหน้าปอ้งกันการสึกกร่อน (Wear Layer) ไม่น้อยกว่า 0.3 มม. 
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ก่อนติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยาง ให้ผู้รับจ้างปรับระดับผิวพื้นให้เรียบ
เสมอ ด้วยปูนเทปรับระดับดว้ยตวัเอง (Cement Self Leveling) 
ความหนาไม่น้อยกว่า 2-3 มม. เป็นผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 6.13 

 
- ปูพื้นภายในอาคาร ทีพ่ัก
อาศัย หรือ อาคารที่มีการ
ใช้งานไม่หนัก เนื่องจาก
ชั้นกันสึกกร่อนไม่หนา
มาก 
- คุณภาพทัว่ไป 
- งบประมาณจำกัด 

 
- DYNOFLEX 
- STARFLEX 
- หรือเทียบเท่า 

6.1.6.2 กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ 
ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่
น้อยกว่า 2 มม. Wear Layer ไม่น้อยกว่า 0.3 
มม. รุ่นนำเข้าจากต่างประเทศ 

- DECOR TECH ของ UMI 
- ID ESSENTIAL 30 ของ TARKETT 
- WOOD MASTER ของ TG TARGET  
- ECO FLOORING ของ MATTHA 
- หรือเทียบเท่า 

6.1.7 
 
 
 

กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ 
ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่
น้อยกว่า 3 มม. Wear Layer ไม่น้อยกว่า 0.3 
มม. 

- มีกรรมวธิีการผลิตแบบ Heterogeneous ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน  
- ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่น้อยกว่า 3 มม. ชั้น
ผิวหน้าปอ้งกันการสึกกร่อน (Wear Layer) ไม่น้อยกว่า 0.3 มม. 
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ก่อนติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยาง ให้ผู้รับจ้างปรับระดับผิวพื้นให้เรียบ
เสมอ ด้วยปูนเทปรับระดับดว้ยตวัเอง (Cement Self Leveling) 
ความหนาไม่น้อยกว่า 2-3 มม. เป็นผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 6.13 
 

- ปูพื้นภายในอาคาร ทีพ่ัก
อาศัย หรือ อาคารที่มีการ
ใช้งานไม่หนัก เนื่องจาก
ชั้นกันสึกกร่อนไม่หนา
มาก 
- คุณภาพทัว่ไป 

- COCO 
- CASA FLOOR 
- DYNOFLEX 
- ECO FLOORING ของ MATTHA 
- MF FLOORING ของ GERMAN FLOOR 
- RECTANGO 
- STARFLEX 
- TARKETT  
- หรือเทียบเท่า 

6.1.8 กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ 
ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่
น้อยกว่า 2.5 มม. ชั้นผวิหนา้ป้องกันการสึก
กร่อน (Wear Layer) ไม่น้อยกวา่ 0.5 มม.  

- มีกรรมวธิีการผลิตแบบ Heterogeneous ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน  
- ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ชั้น
ผิวหน้าปอ้งกันการสึกกร่อน (Wear Layer) ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ก่อนติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยาง ให้ผู้รับจ้างปรับระดับผิวพื้นให้เรียบ
เสมอ ด้วยปูนเทปรับระดับดว้ยตวัเอง (Cement Self Leveling) 
ความหนาไม่น้อยกว่า 2-3 มม. เป็นผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 6.13 

- ปูพื้นภายในห้องพักผอ่น
หรือ ห้องรับแขก ของ 
สำนักงาน  
- ทนทาน 
- คุณภาพด ี

- CREATION55 ของ GERFLOR  
- ECO FLOORING ของ MATTHA 
- ID ELEGANCE 55 ของ TARKETT 
- NATURAL CREATIONS ของ ARMSTRONG 
- SPACIA ของ AMTICO 
- WOOD LINE ของ TAJIMA, 
- ROYAL WOOD ของ TOLI  
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1.9 

 
 
 

กระเบื้องยางชนิดแผ่นลายหินธรรมชาต ิขนาด 
0.45x0.45 ม. หรือ 0.30x0.60 ม. หรือ 0.60x0.60 ม.
ความหนารวมไม่น้อยกว่า 3 มม. Wear Layer ไม่น้อย
กว่า 0.3 มม.  
 

- มีกรรมวธิีการผลิตแบบ Heterogeneous ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน  
- ขนาด 0.45x0.45 ม. หรือ 0.30x0.60 ม. หรือ 0.60x0.60 ม. ความหนารวมไม่
น้อยกว่า 3 มม. ชั้นผิวหน้าป้องกันการสกึกร่อน (Wear Layer) ไม่น้อยกว่า 0.3 
มม. 
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ก่อนติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยาง ให้ผู้รับจ้างปรับระดับผิวพื้นให้เรียบเสมอ ด้วยปูน
เทปรับระดับด้วยตัวเอง (Cement Self Leveling) ความหนาไม่น้อยกว่า 2-3  มม. 
เป็นผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 6.13 

- ปูพื้นภายในอาคาร 
ที่พักอาศัย หรือ 
อาคารที่มีการใช้งาน
ไม่หนัก เนื่องจากชั้น
กันสึกกร่อนไม่หนา
มาก 
- คุณภาพทัว่ไป 
- งบประมาณจำกัด 

- CASA FLOOR 
- COCO 
- DYNOFLEX 
- RECTANGO 
- หรือเทียบเท่า 
 

6.1.10 
 
 
 

ผิวพื้นปูกระเบือ้งยางชนิดม้วน ตา้นทานกระแสไฟฟ้า
สถิต (CONDUCTIVE หรือ DISSIPATIVE) ความหนา
รวมไม่น้อยกว่า 2.0 มม.  

- มีคุณสมบัติต้านทานกระแสไฟฟ้าสถิต (CONDUCTIVE หรือ DISSIPATIVE) และ
ทนต่อสารเคมีได้ดี  
- มีกรรมวธิีการผลิตแบบ Homogeneous ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน  
- ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
- งานเช่ือมรอยตอ่แบบเช่ือมร้อน (Welding Rod)  
- มีเส้นทองแดงเพื่อนำกระแสไฟฟ้า ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- สีและลวดลายระบุให้ขณะกอ่สร้าง 
- สามารถติดต้ังด้วยวธิีพับขอบกระเบือ้งยางสูง 0.10 ม. เป็นบัวเชิงผนังและเสริม 
Cove Former ตามกรรมวิธขีองผู้ผลิต 
- ก่อนติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยาง ให้ผู้รับจ้างปรับระดับผิวพื้นให้เรียบเสมอ ด้วยปูน
เทปรับระดับด้วยตัวเอง (Cement Self Leveling) ความหนาไม่น้อยกว่า 2-3  มม. 
เป็นผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 6.13 

- ปูพื้นภายในห้อง
คอมพิวเตอร์, ห้อง
ผ่าตัดในโรงพยาบาล, 
ห้องที่มีอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกสส์ำคัญ 
- ใช้เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต 

- ELEKTRA ของ POLYSTYL 
- PLANET SD/EC ของ FORBO 
- MIPOLAM ELEGANCE EL5 ของ 
GERFLOR 
- PASTELL CONDUCTIVE ของ 
ARMSTRONG 
- TORO SC หรือ GARNIT SD ของ 
TARKETT 
- M FLOOR ของ TAJIMA 
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1.11 กระเบื้องยางชนิดม้วน แบบ Homogenous ความ

หนารวมไม่น้อยกวา่ 2 มม. 
 
 

- ผิวพื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หรือไวนิลปูพื้นชนิดม้วน มกีรรมวิธกีารผลิตแบบ 
Homogenous ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน  
- มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 มม.  
- การทนทานความสกึของผิวหนา้ อยู่ในระดับ Group T 
- สามารถป้องกันไฟฟา้สถิตย์  
- งานเช่ือมรอยตอ่แบบเช่ือมร้อน (Welding Rod) ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  
- พร้อมขัดเคลือบผิวหน้าดว้ยแว็กซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ก่อนติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยาง ให้ผู้รับจ้างปรับระดับผิวพื้นให้เรียบเสมอ ด้วยปูน
เทปรับระดับด้วยตัวเอง (Cement Self Leveling) ความหนา 2-3 มม. เป็น
ผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 6.13 
 
 

- ปูพื้นภายในอาคาร
สำนักงาน 
- พื้นที่ไม่ต้องการให้
มีรอยต่อเพื่อสะสม
สิ่งสกปรก เช่น พื้น
โรงพยาบาล 

นำเข้าจากต่างประเทศ 
- Medintech plus/Simpurity/Starlux 
ของ ARMSTRONG 
- Planet Nord ของ FORBO 
- Mipolam ambiance ultra ของ 
GERFLOR 
- Classic Mystique PUR ของ 
POLYFLOR 
- TARKETT  รุน่ SOMPLAN 350 ของ 
CASA ROCA 
- หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 46 

ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.2 กระเบื้องเซรามิก    

6.2.1 
6.2.1.1 

 
6.2.1.2 

 
6.2.1.3 

 

ผิวพืน้ปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบทั่วไป 
ผิวพื้นปูกระเบือ้งเซรามิคเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว 
 
ผิวพื้นปูกระเบือ้งเซรามิคเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว 
 
ผิวพื้นปูกระเบือ้งเซรามิคเคลือบ ขนาด 16x16 นิ้ว 

 

- อัตราการดูดซึมน้ำปานกลาง ระหว่างร้อยละ 3-10 
- ชนิดเคลือบ (Glazed) และไม่เคลือบ (Unglazed) 
- ไม่พบการรานบนผิวเซรามิคเคลือบ (Autoclave) 
- แข็งแรง รับน้ำหนักได ้
- ทนการกัดกร่อนของสารเคมีที่มีความเข้มขั้นต่ำและสารทำความสะอาด
ทั่วไปได้ 
- สีและลวดลายระบุให้ขณะกอ่สร้าง 

- ปูพื้นอาคารทั่วไป 
- ปูพื้นห้องน้ำ 
- พื้นมีร่องยาแนว 
ประมาณ 5 มม. 
 

- CAMPANA 
- CASA ROCCA 
- COTTO 
- DURAGRESS 
- RCI  
- TOA 
- VECERA 
- หรือเทียบเท่า 6.2.2 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 8x8, 12x12 

น้ิว ปูสลับ ทรายล้าง /กรวดล้าง/ หินล้าง 
- ระยะห่างแผ่นและความกวา้งของการปูสลับ ประมาณ 10-15 ซม. 
 

- ปูพื้นระเบยีงอาคาร 
ชานพัก บันได 

6.3 กระเบื้องพอร์ชเลน - กระเบื้องพอร์ชเลนแท้ เผาที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1,250 องศา มีความ
หนาแน่นสูง 
- อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่เกินร้อยละ 0.5 

  

6.3.1 
 
 

6.3.2 
 
 

6.3.3 

ผิวพื้นปูกระเบือ้งพอร์ชเลน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน 
 
ผิวพื้นปูกระเบือ้งพอร์ชเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน 
 
ผิวพื้นปูกระเบือ้งพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน 

- ชนิดเคลือบ (Glazed) มีค่าความทนทานต่อการขัดสีของผิวเคลือบสูง 
- ชนิดไม่เคลือบ (Unglazed or Homogeneous tile) มีความทนทานต่อการ
สึกกร่อนสูงค่า Pi ไม่น้อยกวา่ 3 
- แข็งแรงสูง รับน้ำหนกัได้ไม่น้อยกวา่ 350 kg/cm^2 หรือ 3,432 N/cm^2 
- ทนทานต่อสารเคมี กรด-ด่างและสารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงได้ 
- ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉบัพลัน (Thermal shock resistance) 
- สำหรับงานพื้นภายนอกอาคารต้องกันลื่นได้ดี ค่า  R ไม่น้อยกวา่ 9  
- สำหรับงานพื้นที่รอบสระวา่ยนำ้ต้องกนัลื่นได้ดี ค่า  R ไม่น้อยกวา่ 11 
- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลนประเภทเนื้อเดียวตลอดความหนา 
(Homogeneous Porcelain)  
 

- ปูพื้นภายในอาคาร
สำนักงาน 
- พื้นหอ้งน้ำ 
- พื้นมีร่องยาแนว 
ประมาณ 1 มม. 
- ต้องการความแข็งแรง
และสวยงามเป็นพิเศษ 

- CERGRES รุ่น PARK AVENUE ของ UMI 
- CASA ROCCA รุ่น SIMPLE ของ บจก. คา
ซ่า รอคค่า 
- COTTO รุ่น GT ของ SCG 
- ELEGANT DECOR รุ่น GALAXY STONE 
ของ บจก.อิลแิกนท์เดคคอร์ 
- TT FAMOUS รุ่น MILAN ของ บจก.ที 
ทีเฟมัส 
- MIKADO ของ WDC 
- VECERA รุ่น TERRA ของ บจก.วีเซร่า 
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.3.4 ผิวพื้นปูกระเบือ้งพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 

หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด ผิวเลียนแบบหิน
ธรรมชาติ/ผิวมี Texture 

 - มีให้เลือกใช้เป็นผิวมันมีเส้นลายคล้ายหินอ่อนและผวิด้านมี Texture คล้ายเมด็
ทรายละเอียด สีโทนครีม-เทา 
 

- ต้องการความ
สวยงามเป็นพิเศษ 
- ลานระเบยีง
ภายนอก 

- CASA ROCCA รุ่น PREMIUM ของ 
บจก. คาซ่า รอคค่า 
- COTTO รุ่น PIETRA ของ SCG 
- ELEGANT DECOR รุ่น SUPERGENTI 
TRAVERTINE ของ บจก.อิลิแกนท์
เดคคอร์ 
- TT FAMOUS รุ่น ELEGRANT ของ 
บจก.ที ทีเฟมัส 
- MIKADO ของ WDC 
- VECERA  
- หรือเทียบเท่า 

6.3.5 ผิวพื้นปูกระเบือ้งพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ขอบตัด ผิวเลียนแบบหิน
ธรรมชาติ/ผิวมี Texture 

 - มีให้เลือกใช้เป็นผิวมันมีเส้นลายคล้ายหินอ่อน, หินแกรนิต และผิวด้านม ี
Texture คล้ายหินแกรนิตพ่นไฟ สีโทนครีม-เทา-ดำ 
- ผิวหนา้กันลื่น มาตรฐานไม่ต่ำกว่า R11 
- ปูเว้นร่องประมาณ 3-5 มม. ยาแนว NON STAIN 

- ทนแทนหิน
ธรรมชาติ 
- งานภายนอกและ 
ภายใน 

- ARTIFACT  
- CASA ROCCA 
- COTTO 
- VECERA  
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.4 กระเบื้องแกรนิตเนื้อเดยีว - อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่เกินร้อยละ 3.0 

- มีทั้งชนิดเคลือบ (Glazed) และไม่เคลือบ (Unglazed) 
  

  6.4.1 
 
 

6.4.2 
 

 
6.4.3 

 
 

6.4.4 
 

ผิวพื้นปูกระเบือ้งแกรนิตเนื้อเดียว (Homogeneous 
Granite Tiles) ขนาด 4x4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 13 
มม. สีกลุ่มเทาเข้ม  
ผิวพื้นปูกระเบือ้งแกรนิตเนื้อเดียวทรงคางหมู 
(Homogeneous Granite Tiles) ขนาด 4x4 นิ้ว 
หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. สีกลุ่มเทาเข้ม  
ผิวพื้นปูกระเบือ้งแกรนิตเนื้อเดียว (Homogeneous 
Granite Tiles) ขนาด 2x8 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 13 
มม. สีธรรมชาติ  
ผิวพื้นปูกระเบือ้งแกรนิตเนื้อเดียว (Homogeneous 
Granite Tiles) ขนาด 2x8 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 13 
มม. สีเข้ม 

- ชนิดไม่เคลือบ ต้องเป็นกระเบื้องเนื้อเดียว (homogenous tile) ไม่มีชั้นเคลือบ มี
สีสันและคุณสมบัติเดียวกันตลอดทั้งแผ่น  
- ไม่เกิดเช้ือราขึ้นในเน้ือกระเบื้อง ไม่ต้องทากันซึมหลังการติดตั้ง 
- เนื้อแกร่ง รับนำ้หนักได้ดีมาก ปูพื้นหรอืถนนเพื่อรับน้ำหนกัรถได้ 
- สำหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ ต้องทนทานต่อการขัดถ ู(Resistance to Deep 
Abrasion) ทนทาน สีไม่ซีดจาง 
- สำหรับงานพื้นภายนอก ต้องกันการลืน่ได้ไม่น้อยกว่า R = 10 (DIN 51130) 
- ทนทานต่อการขัดถูลกึ (Resistance to Deep Abrasion)  
- ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉบัพลัน (Thermal shock resistance)  
- ทนทานต่อสารเคมี ผิวกระเบื้องไม่ซีดหรือเกิดรอยด่างภายหลังสัมผัสสารเคมี 
กรด-ด่าง หรือสารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูง (Chemical resistance) 

- พื้นผิวภายนอก 
หรือภายใน 
- อาคารทนทานงาน
หนัก 
- ตกแต่ง Drop off 
- งานภูมิสถาปัตย ์
- แข็งแรง รถจอด
หรือวิ่งผ่านได้ 

- KENZAI  
- T-TOUCH 
- BEZEN  
- หรือเทียบเท่า 

6.5 กระเบื้องดินเผา    
6.5.1 ผิวพื้นปูกระเบือ้งดินเผา ขนาด 6x6 นิ้ว (ด่านเกวยีน)  - ระเบียงภายนอก  

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 49 

ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.6 เคมีภัณฑ์เคลือบ/ฉาบผิว    

6.6.1 ผิวพื้นประเภทโพลียูริเทนสำหรับงานพืน้คอนกรีต 
ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2,500 ไมครอน 

ระบบประกอบด้วยชั้นรองพื้น (โรยทรายเพิ่มการยึดเกาะ), ชั้นระบบกันซึม, 
โรยทรายกันลื่น และชั้นเคลือบผวิด้านบนสุดป้องกันรังสียูวี  
หมายเหตุ พื้นประเภทนี ้จะไม่มีเม็ดทรายหลุดล่อน หลังจากติดต้ังแล้วเสร็จ 
- ค่าการรับแรงดึง (Tensile Strength)              3.3 MPa 
- ค่าการยืดตัว (Elongation)                          700 % 
- ค่าการยึดเกาะ (Adhesion Strength)             > 2 MPa 
- ค่าการรับรอยแตกร้าว (Crack Bridging)          2 mm. 
- QUV Accelerate Weathering Test Passed  (2000 hrs.) 
- Solid Content                                       > 95% 
- ติดต้ังตามกรรมวิธขีองผู้ผลิต โดย ตัวแทนจำหนา่ย หรือ ผู้ผลิต หรือ ผู้ได้รับ
การรับรองจากผู้ผลิตหรือตวัแทนจำหนา่ย เท่านั้น 
- รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และการติดต้ังไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- วัสดอุุดร่องยาแนวรอยต่อพื้นโรงเก็บเครื่องบิน ใช้ผลิตภัณฑ์ตาม ข้อ 12.7.2 
 
 

- ใช้กับงานพื้นโรงเก็บ
เครื่องบิน หรือพื้นที่รองรับ
การใช้งานประเภทหนกั 
(Heavy Duty)) 
- ลานจอดรถชั้นดาดฟ้า 
- ลานจอดเครื่องบิน 
- ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 
- ทนต่อเคมี 
- ทนแสงยวู ี
- ทนสภาพอากาศ 
- ล้างทำความสะอาดพื้น
ด้วยเครื่องแรงดันน้ำสูงได้ 
- ทนการเสียดสีจากลอ้
ลากได้ด ี
- สามารถกันน้ำซึมผ่านได ้
- สามารถระเหยน้ำได ้

- BOSTIK BOSCOSEAL PU-X ของ 
Thitinan Architects 
- Sikalastic 632R ของ Sika (Thailand) 
- MASTERSEAL 640 ของ MBS 
(Thailand) 
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.6.2 

 
 
 
 

ผิวพื้นโพลยีูรีเทน (Polyurethane Coating) สูตรน้ำ
ชนิด 2 ส่วนผสม หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. 

- ผิวพื้นทำระบบสโีพลียูรีเทน (Polyurethane Coating) เป็นสูตรน้ำ  
- ปราศจากสารระเหย  
- ติดต้ังตามกรรมวิธขีองผู้ผลิต  
- รองพื้นด้วย ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ประกอบด้วย ชั้นรองพื้น High 
adhesion epoxy primer หนาไม่น้อยกว่า 0.2 มม. และ ผิวหนา้ Polyurethane 
Dispersion Coating หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. 
- หากมีการเขียนสัญลักษณ์ ให้ใช้ Polyurethane Dispersion Coating หนาไม่
น้อยกว่า 0.4 มม.  

- ใช้กับงานพื้นทัว่ไป
ได้ดี รับแสงแดดได้
ทน UV 
- ไม่ลืน่ ไม่พอง 
- ใชเ้คลือบผิวพื้น
คอนกรีตลดปริมาณ
ฝุ่น  

- GECQO PU COATING ของPRO-ACT 
- PROGUARD ของ ECI 
- PRIMIFLOOR RESDEK ของ PRIME 
- หรือเทียบเท่า 

6.6.3 
 
 
 

ผิวพื้นโพลยีูรีเทน ป้องกันเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย 
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

- ผิวพื้นทำระบบผวิโพลยีูรีเทน ที่มีคุณสมบัติสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของ
เช้ือรา และเช้ือแบคทีเรียชนิดผิวเรียบ (Anti-Microbial, Smooth Textured 
Polyurethane Floor Finish)  
- มีค่าสารอินทรยี์ (VOCs Content) ไมเ่กิน 30 กรัม/ลิตร  
- สามารถทนอุณหภูมิได้ในช่วง 5-65 ºC หรือดีกว่า  
- ติดต้ังตามกรรมวิธขีองผู้ผลิต เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จต้องมีผิวเรียบสม่ำเสมอ  
- ความหนาไม่น้อยกวา่ 2 มม. 

- ใช้งานกับหอ้ง 
Clean Room ใน 
โรงพยาบาล หรือ 
โรงผลิตอาหาร 
- ทำความสะอาด
ง่าย 
-ไม่ลื่น 

นำเข้าจากต่างประเทศ 
- FLOWFRESH SL ของ FLOWCRETE 
- PRIMIFLOOR PGUARD ของ PRIME 
- XANDER PU FLOOR CRETE 830 
ของ VISPAC  
- หรือเทียบเท่า 

6.6.4 ผิวพื้นโพลยีูรีเทน ชนิดสองส่วนผสม (Two 
Components) มีความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม.  
 

- ผิวพื้นทำระบบผวิโพลยีูรีเทน สำหรับพื้นลานจอดรถภายในอาคาร เป็นโพลียรูีเทน 
ชนิดสองส่วนผสม (Two Components) ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย (Non 
Solvent Base) มีความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ไร้รอยต่อเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว มี
ความยืดหยุ่นตัวสูง ทนรังสี UV ทนทานต่อสารเคมีจากน้ำมันเครื่องยนต์ มี
คุณสมบัติทนทานต่อการสัญจรของรถยนต์และการใช้งานหนัก มีส่วนผสมของ
สารอินทรีย์ระเหยตำ่ (Low VOCs) 
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดส่งรายละเอยีดผลิตภัณฑ์ และชิ้นตัวอยา่งการทำผวิพื้น
ตามแบบและรายการระบุ ให้ ชย.ทอ. ตรวจอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง 

- พื้นลานจอดรถ
ภายในอาคาร 
- พื้นคลังที่ใช้งาน
หนัก 
- พื้นโรงซ่อม 
- พื้นโรงงาน 
- ทำความสะอาด
ง่าย ไม่ลื่น 

นำเข้าจากต่างประเทศ 
- DECKSHIELD ID ของ FLOWCRETE 
- PRIMIFLOOR RD UVR ของ PRIME 
- XANDER PU FLOOR ENAMEL 810 
ของ VISPAC  
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.6.5 

 
 
 

ผิวพื้นทำระบบผิวโพลียูรีเทนและระบบกันซึม โปรย
เม็ดทราย ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.0 มม.  
 

- ชั้นรองพื้นเป็นวัสดุประเภทโพลียูรีเทนที่มีคุณสมบัติสร้างการยึดเกาะ และโปรย
เม็ดทรายตามมาตรฐานเพื่อปอ้งกันการลื่นไถล  
- ชั้นผิวเคลือบและชั้นทบัหน้าเป็นวัสดปุระเภทโพลียูรีเทน  
- ทั้งหมดไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย (Non Solvent Base)  
- ติดต้ังด้วยกรรมวธิีผู้ผลิต เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จมีความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.0 มม.  
- ไร้รอยต่อ มีความยืดหยุ่นตวัสูง ทนรังสี UV ทนทานตอ่สารเคมีจากนำ้มัน
เครื่องยนต์  
- มีคุณสมบัติทนทานต่อการสัญจรของรถยนต์และการใช้งานหนัก  

- พื้นดาดฟ้า
อาคารจอดรถ 
เท่านั้น 
- กันรั่วซึม 
- ไม่ลื่น 

นำเข้าจากต่างประเทศ 
- DECKSHIELD ED ของ FLOWCRETE 
- FORMROK 335 ของ HITCHINS 
- PRIMIFLOOR RD UVR+MOISTURE 
BARRIER ของ PRIME 
- XANDER PU FLOOR ENAMEL 810 
(โรยทราย) ของ VISPAC 
- หรือเทียบเท่า 

6.6.6 
 

6.6.6.1 
 
 
 

ผิวพื้นทำระบบสีอีพ็อกซี (Epoxy Coating) ชนิด
ทาเคลือบ 
ผิวพื้นทำระบบสีอีพ็อกซีชนิดทาเคลือบ (Epoxy 
Coating) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. (ผลิตใน
ประเทศ) 
 

 
 
- ผิวพื้นทำระบบสอีีพ็อกซี (Epoxy Coating)  
- ติดต้ังตามกรรมวิธขีองผู้ผลิต  
- ความหนาไม่น้อยกวา่ 0.3 มม.  
- สีระบุให้ขณะก่อสร้าง 
 
 

 
 
- ใช้กับงานพื้น
ห้องภายในอาคาร
ปิดเท่านั้น ไม่ทน
แสง UV 
- ทำความสะอาด
ง่าย 
- พื้นโรงงาน, คลัง 
- หากเป็นพื้นชั้น 
1 ให้ผู้ออกแบบ
เพิ่มชั้นป้องกัน
ความชื้นด้วย 

 
 
- DURAGUARD 430 ของ DURACRETE 
- GECQO EPOXY COATING  
  ของ PRO-ACT 
- PROGUARD PEP 412-T ของ ECI 
- RTP-R400 ของ PROBUILD 
- หรือเทียบเท่า 

6.6.6.2 ผิวพื้นทำระบบสีอีพ็อกซีชนิดทาเคลือบ (Epoxy 
Coating) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. (นำเข้าจาก
ต่างประเทศ) 
 

- FLOWCOAT HS ของ FLOWCRETE 
- PRIMIFLOOR E401 ของ PRIME 
- XANDER FLOOR ENAMEL 710 ของ 
VISPAC  
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.6.7 

 
6.6.7.1 

ผิวพื้นอีพ็อกซีชนิดปรับระดบั (Self- Leveling 
Epoxy) 
ผิวพื้นอีพอ็กซีชนิดปรับระดับ (Self- Leveling 
Epoxy) ความหนาเฉลีย่ 2.0 มม. (ผลิตในประเทศ) 
 

 
 
- ผิวพื้นทำระบบสอีีพ็อกซีชนิดปรับระดับเอง 
(Self-Leveling Epoxy)  
- เป็นสารอีพอ็กซีชนิดปรับระดับด้วยตัวเองไม่มี
ตัวทำละลาย (Non-Solvent)  
- ความหนาเฉลี่ย 2.0 มม. 

 

 
 
- ใช้กับงานพื้นห้องภายใน
อาคารปิดเท่านั้นไม่ทน
แสง UV 
- ใช้กับบริเวณที่มีความ
กว้าง 
- งานเรียบร้อยกวา่ระบบ
ทามาก 
- ทำความสะอาดง่าย 
- พื้นโรงงาน, คลัง 

 
 
- DURAPOX SLF ของ DURACRETE 
- GECQO EPOXY Self Leveling  
  ของ PRO-ACT 
- PROGUARD PEP 412-SL ของ ECI 
- RTP-S400 ของ PROBUILD 
- หรือเทียบเท่า 

6.6.7.2 ผิวพื้นอีพอ็กซีชนิดปรับระดับ (Self- Leveling 
Epoxy) ความหนาเฉลีย่ 2.0 มม. (นำเขา้จาก
ต่างประเทศ) 

- ARDEX ของ FORBO 
- FLOWSHIELD SL ของ FLOWCRETE 
- PRIMIFLOOR SE104 ของ PRIME 
- XANDER EPO FLOOR LEVELING 720 ของ VISPAC  
- หรือเทียบเท่า 

6.6.8 
 

6.6.8.1 
 

6.6.8.2 

ผิวพื้นคอนกรีตทำผิวหน้าแกร่งประเภท Floor 
Hardener ชนิดผงโรย 
ผิวพื้น FLOOR HARDENER สีซีเมนต์ธรรมชาติ โรยผง 
5 กก./ตร.ม. (ผลิตในประเทศ) 
ผิวพื้น FLOOR HARDENER สีตามระบ ุโรยผง 5 กก./
ตร.ม. (ผลิตในประเทศ) 

  
 
- ไม่มีโลหะเป็นส่วนผสม ดำเนินการตาม
กรรมวิธีของผู้ผลิต  
 
 

 
 
- เสริมความแข็งแรงของ
ผิวคอนกรีต 
- ที่จอดรถ 
-พื้นโรงงาน 

 
 
- C-TOP ของ DURACRETE 
- GECQO FLOOR HARDENER ของ PRO-ACT 
- INSEE MORTAR 36 : FLOOR HARDENER ของ INSEE 
- PRIMIFLOOR HD T ของ PRIME 
- PROGUARD F601 ของ ECI 
- WEBERFLOOR DRY HARDENER ของ บ.แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด 
- TPI M99 ของ TPI  
- หรือเทียบเท่า 

6.6.8.3 
 

6.6.8.4 
 

ผิวพื้น FLOOR HARDENER สีซีเมนต์ธรรมชาติ โรยผง 
5 กก./ตร.ม. (นำเข้าจากตา่งประเทศ) 
ผิวพื้น FLOOR HARDENER สีตามระบ ุโรยผง 5 กก./
ตร.ม. (นำเข้าจากตา่งประเทศ) 

- CEMFLOOR NM610 ของ XANDER 
- LK243 ของ LANKO 
- CROCODILE FLOOR HARDENER ของจระเข้ 
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.6.9 

 
6.6.9.1 

ผิวพื้นคอนกรีตทำผิวหน้าแกร่งดว้ยน้ำยาประเภท 
Liquid Floor Hardener 
ผิวพื้นคอนกรีตทำผวิหน้าแกร่งด้วยนำ้ยาประเภท 
Liquid Floor Hardener (ผลิตในประเทศ) 
 

 
 
- ไม่มีโลหะเป็นส่วนผสม ดำเนินการตาม
กรรมวิธีของผู้ผลิต  
 

 
 
- เสริมความแข็งแรงของ
ผิวคอนกรีต 
- ที่จอดรถ 
- พื้นโรงงาน 

 
 
- CROCODILE SPECHARD ของ จระเข้ 
- FLOOR SEAL HARD ของ DURACRETE 
- GECQO SUPER HARDENER ของ PRO-ACT 
- PROGUARD A105 ของ ECI 
- หรือเทียบเท่า 

6.6.9.2 ผิวพื้นคอนกรีตทำผวิหน้าแกร่งด้วยนำ้ยาประเภท 
Liquid Floor Hardener (นำเข้าจากตา่งประเทศ) 
 

- CEMFLOOR LQ617 ของ XANDER 
- EUCO DIAMOND HARD ของ FLOWCRETE 
- LK244 ของ LANKO 
- CROCODILE LIQUID FLOOR HARD PLUS ของ จระเข ้
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.7 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ - พื้นเวทยีกพื้นโครงสร้างเหล็กปูพื้นด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต ์   

6.7.1 พื้นยกโครงสร้างเหล็กปูพื้นด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 
หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ระยะตง 0.40 x 0.40 ม. 

- พื้นยกสูงขนาด กวา้งxยาวตาม แบบแปลน โครงพื้นเป็นเหล็กกล่องวางแนวตั้ง 
ขนาด 2x4 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 
- ต้องมรีะยะห่างระหวา่งคานรองรบัตงไม่เกิน 2.4 ม.  
- ปูพื้นดว้ยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ยึดสกรูตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- อุดรอยต่อด้วย Polyurethane Sealant ที่มี Elongation ไม่น้อยกว่า 600% 
และค่า Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 2 N/mm. 
- น้ำหนกัที่มากระทำบนแผ่นเป็นน้ำหนกับรรทุกที่กระจายอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีแรง
กระแทกและไม่มีแรงสั่นสะเทือนหรือน้ำหนักที่ลงเป็นจุด 
- การนำมาใช้งานพื้นรับนำ้หนัก ไม่ควรตัดซอยแผ่นให้ใช้ปูเป็นแผ่นเต็ม และการใช้
งานภายนอกควรปรึกษาบริษัทผู้ผลิต 
- โครงสร้างหลักจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะต้องรับน้ำหนักบรรทุกทั้งหมด
ได้อย่างปลอดภยั 
- สำหรับงานพื้นตกแต่งผิว ควรจัดวางแผ่นให้ขอบแผ่นของแต่ละดา้นสม่ำเสมอกัน 
โดยอาจจะปรับหนุนระดับที่โครงเคร่า 

- น้ำหนกับรรทุก 
200 กก./ตร.ม. 
- บ้าน/ทีพ่ักอาศัย 

แผ่นซีเมนต์บอร์ดเป็นผลิตภัณฑ์ 
- SHERA BOARD  
- SCG SMART BOARD 
- DURA BOARD 
- หรือเทียบเท่า 
PU SEALENT 
- VIVA FLEX ของ วีว่า  
H360 SEAL’N’FLEX ALL-IN-ONE ของ 
BOSTIK 
- SIKAFLEX-104 UNIVERSAL ของ SIKA 
- PU-2000 ของ FIRST SELANT 
- หรือเทียบเท่า 

6.7.2 พื้นยกโครงสร้างเหล็กปูพื้นด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต ์
หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ระยะตง 0.40 x 0.40 ม. 

- น้ำหนกับรรทุก 
300 กก./ตร.ม. 
- อาคารชุด/หอพกั 
- โรงแรม 
- อาคารพาณิชย ์
- โรงเรียน 

6.7.3 พื้นยกโครงสร้างเหล็กปูพื้นด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต ์
หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ระยะตง 0.30 x 0.30 ม. 

- น้ำหนกับรรทุก 
500 กก./ตร.ม. 
- ห้างสรรพสินค้า 
- หอประชุม 
- คลังสินค้า 
- พิพธิภัณฑ์ 
- อัฒจรรย ์
- โรงงาน 
 

 

 

 

 

 



หน้า | 55 

ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.8 แผ่นไม้อัดซีเมนต ์ - พื้นเวทยีกพื้นโครงสร้างเหล็กปูพื้นด้วยแผ่นซีเมนตบ์อร์ด - เวทีกจิกรรมต่างๆ 

- พื้นยกหอ้งบรรยาย 
- พื้นบา้นพักอาศัย 

 

6.8.1 เวทียกพื้นโครงสร้างเหล็กปูพื้นด้วยซีเมนต์บอร์ด หนา 
20 มม. ระยะตง 0.60x0.60 ม. 

- เวทียกพื้นสูงขนาด กวา้งxยาวตาม แบบแปลน โครงพื้นเป็นเหล็กกล่องวางแนวตั้ง 
ขนาด 2x4 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.  
- ระยะห่างแนวโครงหลัก 0.60 ม. และพร้อมโครงซอยทุกระยะ 0.60 ม.  
- สำหรับเวที ต้องมีเสารองรับโครงพื้นขนาด 4x4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. (ปรับ
ระยะสูงตามแบบกำหนด) ทุกระยะไม่เกนิ 1.2x1.2 ม. 
- สำหรับพื้นบ้านพักอาศัย  ต้องมีระยะห่างระหว่างคานรองรบัตงไม่เกิน 2.4 ม.  
- ปูพื้นดว้ยแผ่นไมอ้ัดซีเมนต์ ยึดสกรูตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- อุดรอยต่อด้วย Polyurethane Sealant ที่มี Elongation ไม่น้อยกว่า 600% 
และค่า Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 2 N/mm. 
- น้ำหนกัที่มากระทำบนแผ่นเป็นน้ำหนกับรรทุกที่กระจายอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีแรง
กระแทกและไม่มีแรงสั่นสะเทือนหรือน้ำหนักที่ลงเป็นจุด 
- การนำมาใช้งานพื้นรับนำ้หนัก ไม่ควรตัดซอยแผ่นให้ใช้ปูเป็นแผ่นเต็ม และการใช้
งานภายนอกควรปรึกษาบริษัทผู้ผลิต 
- โครงสร้างหลักจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะต้องรับน้ำหนักบรรทุกทั้งหมด
ได้อย่างปลอดภยั 
- สำหรับงานพื้นตกแต่งผิว ควรจัดวางแผ่นให้ขอบแผ่นของแต่ละดา้นสม่ำเสมอกัน 
โดยอาจจะปรับหนุนระดับที่โครงเคร่า 

- รับน้ำหนกับรรทุก 
200 กก./ตร.ม. 

แผ่นซีเมนต์บอร์ดเป็นผลิตภัณฑ์ 
- วีวา่บอร์ด  
- SCG CEMENT BOARD 
- SMILE BOARD 
- หรือเทียบเท่า 
PU SEALENT 
- VIVA FLEX ของ วีว่า  
H360 SEAL’N’FLEX ALL-IN-ONE ของ 
BOSTIK 
- SIKAFLEX-104 UNIVERSAL ของ SIKA 
- PU-2000 ของ FIRST SELANT 
- หรือเทียบเท่า 

6.8.2 เวทียกพื้นโครงสร้างเหล็กปูพื้นด้วยซีเมนต์บอร์ด หนา 
24 มม. ระยะตง 0.60x0.60 ม. 

- รับน้ำหนกับรรทุก 
300 กก./ตร.ม. 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.9 ตะแกรงเหล็กฉีก    

6.9.1 พื้นโครงสร้างเหล็กปูพื้นด้วยตะแกรงเหล็กฉีก เคลือบ
สังกะสีระบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanize) ขนาดช่อง 
23x122 มม. (G1) ความหนาไม่น้อยกวา่ 3.2 มม. ตง
ขนาด 2x4 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. # 0.60 
 

- พื้นโครงสร้างเหล็กปูพื้นด้วยตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดช่อง 23x122 มม. (G1) ความ
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ตามมาตรฐาน JIS G 3351 และ JIS A5505  
- ใช้วัตถุดิบเหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพ HR1 หรือ ชั้นคุณภาพ SS400 
ได้รับเครื่องหมาย THAILAND TRUST QUALITY 
- เคลือบสังกะสีระบบจุ่มรอ้น (Hot Dip Galvanize) ตามมาตรฐาน ASTM 
A123/A 123/M-09 ติดต้ังบนโครงเหล็ก  
- ยกพื้นสูงขนาด กวา้งxยาวตาม แบบแปลน โครงพื้นเป็นเหล็กกล่องวางแนวตั้ง 
ขนาด 2x4 นิว้ หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม.  
- ระยะห่างแนวโครงหลัก 0.60 ม. และพร้อมโครงซอยทุกระยะ 0.60 ม.  
- ต้องมีระยะห่างระหว่างคานรองรับตงไม่เกิน 2.4 ม. 
- ให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing พร้อมเอกสารรับรองทั้งหมดเพื่อขออนุมัตกิ่อน
ดำเนินการติดตั้ง  

- พื้นทางเดินคลัง 
- พื้นทางเดินยกพื้น 
- พื้นบันไดโรงงาน 
- น้ำหนกับรรทุก 
300 กก./ตร.ม. 

ตะแกรงเหล็กฉีกเป็นผลิตภัณฑ์ของ 
- SCG TOP STEEL 
- SIAMPEERLESS 
- SIAM T. A. N. 
- V & P EXPANDED METAL  
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.10 พื้นยกสำเร็จรูป    

6.10.1 ระบบพื้นยกสำเร็จรูป ขนาด 
600x600x34 มม.  
 

- ติดต้ังบนพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน  
- แผ่นพื้นยกเหล็กชนิดผวิหน้าเปลอืย (Bare Panal) ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นสองชิน้ประกบกนั 
เหล็กแผ่นบนเป็นเหล็กแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นลา่งจะเป็นเหล็กแผ่นขึน้รูปเป็นโดม พ่นเคลือบดว้ย 

Epoxy Powder Coating เพ่ือป้องกนัสนิม 

- แผ่นพืน้ยกเหล็กชนิดมีวสัดปิุดผิวหนา้ (HPL Panal) ตวัแผ่นผลติจากเหล็กแผ่นรีดเย็นสองชิน้
ประกบกนั เหล็กแผ่นบนเป็นเหล็กแผ่นเรียบ ปิดดว้ยแผ่น High Pressure Laminate (HPL) ทน
ต่อการขดูขีด เหล็กแผ่นล่างจะเป็นเหลก็แผ่นขึน้รูปเป็นโดม พ่นเคลือบดว้ย Epoxy Powder 

Coating เพ่ือป้องกนัสนิม บริเวณขอบแผ่นทัง้สีด่า้นหุม้ดว้ยขอบคิว้ PVC. เพื่อป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์ 
- ภายในแผ่นพืน้ทัง้สองชนิด บรรจดุว้ย Light Weight Cement ไม่ติดไฟและไม่เกิดควนัพิษเม่ือ
ไดร้บัความรอ้น 

- น้ำหนกัแผ่นไม่เกิน 15 กก. 
- แผ่นพื้นสามารถรับน้ำหนักที่จุดตา่งๆ (Concentrated Load) ได้ไม่น้อยกว่า 3.0 kN/25 mm²  มี
ค่าการรับน้ำหนกัเฉลี่ย(Uniform Load) ไม่น้อยกว่า 8.0 kN/m² และมีความแอ่นตัวไม่เกิน 2.4 มม.   
- ขาตั้งระบบ Free Standing Support เสาผลิตจากเหลก็ Galvanized Steel ชุบด้วยระบบไฟฟา้, 
ชุดหัวเสารับแผ่นพื้น ผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปหรือเหล็ก Galvanized Steel ชุบด้วยระบบ
ไฟฟ้า ด้านบนปิดด้วยแผ่นยาง 
- ขาตั้งระบบ Snap-on Stringer มีคานเหล็ก Galvanized Steel ยึดระหว่างหัวเสาที่ผลิตจาก
อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปหรือ เหล็ก Galvanized Steel ชุบด้วยระบบไฟฟา้ ดา้นบนปิดด้วยแผ่นยาง 
- ขาตั้งระบบ Bolt on Stringer มีคานและชุดแป้นเหล็กรับแผ่นพื้น ผลิตจากเหล็ก Galvanized 
Steel ชุบด้วยระบบไฟฟา้ 
- การติดตั้งแผ่นพื้นชนิดมีรูระบายอากาศ (Perforated Panel) ให้เป็นไปตามแบบงานระบบปรับ
อากาศ 
 - ผู้รับจา้งต้องจัดส่งตัวอย่างอปุกรณ์ขาตั้งและแผ่นพื้น และจัดทำ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ
ก่อนดำเนินการ 
- การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

 
- ระบบ Free Standing 
Support ใช้กรณีความสูงไม่
เกิน 30ซม. 
- ห้องควบคุมคอมพวิเตอร์, 
สำนักงาน, ห้องคลีนรูม, 
อาคารอนุรักษพ์ลังงาน 
 

 
- FMS-TENWORLD 
- SMAC 
- SMART MATERIAL AND 
SERVICE (SM&S) 
- PRO-ACT 
- หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.11 คอนกรีตปูพื้น    

6.11.1 ผิวพื้นขัดมันและขดัหยาบ    
6.11.1.1 ผิวพื้นปูนทรายปรับระดับ ขัดมันผสมน้ำยากันซึม  - พื้นดาดฟ้า  
6.11.1.2 ผิวพื้นปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดมัน  - ทั่วไป  
6.11.1.3 ผิวพื้นปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ  - ทั่วไป  
6.11.1.4 มอร์ตารส์ำหรับเทปรับระดับพื้นที่มีความหนา 3-5 

ซม. 
 

- สามารถรับแรงกดได้มากกว่า 240 ksc (ASTM C109) - สำหรับเทปรับ
พื้นที่ 

- เสือมอร์ตาร์ ปูนสำเร็จรูป เทปรับพื้น 
- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 31 เทปรับระดับพืน้ 
- ทีพีไอ ปูนสำเร็จรูป TPI M409 
- หรือเทียบเท่า 

6.11.1.5 ขัดหยาบผวิพื้น (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)  - ทำไปพร้อมกับ
งานโครงสร้างพื้น 

 
6.11.1.6 ขัดมันเรียบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)   
6.11.1.7 ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมปูนทรายปรบัระดับ)   
6.11.2 ผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (STAMPED 

CONCRETE)  
- คอนกรีตพิมพ์ลาย (STAMPED CONCRETE) สีและลวดลายระบุให้ขณะกอ่สร้าง 
- คุณสมบัติเป็นวัสดุสารสีเพิ่มความแข็ง (SC COLOR HARDENER) ชนิดผงแหง้ ผสม
ด้วยสีสังเคราะห์ (SYNTHETIC IRONOXIDE PIGMENT) ตามมาตรฐาน  ASTM 
C979-82  
- สารเคลือบผิว (SC CLEAR SEAL) ชนิดอะคริลิก ประเภทเทอร์โมพลาสติก 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ทางเท้า 
- ที่จอดรถ 

- คอนกรีตพิมพ์ลาย จำกัด 
- SUPERIOR 
- สุวรรณภูมิ แสตมป์คอนกรีต 
- เดอะ วัน แสตมป์ คอนกรีต จำกัด 
- หรือเทียบเท่า 

6.11.3 หินขัด ทรายลา้ง กรวดลา้ง และหินล้าง    
6.11.3.1 

 
 

ผิวพื้นหินขัด หนา 1 ซม. (รวมปูนทราย+ฝังเส้น 
พีวีซี) 
 

- ขนาดเม็ดหิน สี และลวดลายระบุให้ขณะก่อสร้าง  
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ไม่ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน  

- ภายในอาคาร 
- ลื่น 

 

6.11.3.2 
 

 

ผิวพื้นหินล้าง/กรวดล้าง (รวมปูนทราย+ฝังเส้น 
พีวีซี) 
 

- ขนาดเม็ดหิน สี และลวดลายระบุให้ขณะก่อสร้าง  
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ไม่ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน  

- ภายนอกอาคาร 
- พื้นระเบยีง 
- ไม่ลื่น 

 

6.11.3.3 
 

 

ผิวพื้นทรายลา้ง/กรวดล้าง (รวมปูนทราย+ฝังเส้น 
พีวีซี) 
 

- ขนาดเม็ดหิน สี และลวดลายระบุให้ขณะก่อสร้าง  
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ไม่ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน  

- ภายนอกอาคาร 
- พื้นระเบยีง 
- ไม่ลื่น 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.11.4 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรบัปูพื้น     

6.11.4.1 ผิวพื้นปูกระเบือ้งซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 40x40 ซม. หนา
ไม่น้อยกวา่ 3 ซม. มีลวดลายบนผวิหน้า 

- ความหนาไม่น้อยกวา่ 3 ซม.  
- มีลวดลายบนผิวหน้า สีธรรมชาติ หรือทำสีบนผิวหนา้  
- ปูบนปูนทรายปรับระดับตามกรรมวธิผีู้ผลิต  
- สี ผิวหน้าและลวดลายระบุให้ขณะก่อสร้าง 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ทางเท้า 
- ทางจักรยาน 

- MARBLEX 
- SCG LANDSCAPE 
- THAIINTERBLOCK 
- TPI  
- หรือเทียบเท่า 

6.11.4.2 ผิวพื้นปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าสำเร็จรูป ขนาด 30x30 
ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. ผิวหนา้เรียบ/ผิวหน้าหิน
ล้างหรือกรวดล้าง 

- หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.  
- ผิวหนา้เรียบ/ผิวหน้าหินลา้งหรือกรวดล้าง สีธรรมชาติ/ทำสีบนผิวหน้า  
- ปูบนชั้นทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 4-5 ซม. ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  
- สีและลวดลายระบุให้ขณะกอ่สร้าง 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ทางเท้า 

 

6.11.4.3 ผิวพื้นปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าสำเร็จรูป รูปแบบต่างๆ
ปูรวมกันเป็นลวดลาย หนาไม่น้อยกวา่ 5 ซม. สีซีเมนต์ 
 

- หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.  
- ปูบนชั้นทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 4-5 ซม. ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  
- สีและลวดลายระบุให้ขณะกอ่สร้าง 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ทางเท้า 

 

6.11.4.4 ผิวพื้นปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าสำเร็จรูป รูปแบบต่างๆ
ปูรวมกันเป็นลวดลาย หนาไม่น้อยกวา่ 5 ซม. สีต่างๆ 
 

- หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.  
- ปูบนชั้นทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 4-5 ซม. ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  
- สีและลวดลายระบุให้ขณะกอ่สร้าง 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ทางเท้า 

 

6.11.5 คอนกรีตบล็อกสำหรับปลูกหญ้า     
6.11.5.1 ผิวพื้นปูบล็อกปลูกหญ้าสำเร็จรูป ขนาด 25x40x8 ซม. 

หรือ 40x40x9 ซม. สีธรรมชาติ/ทำสีบนผิวหน้า ชั้นสีมี
ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ปูบนชั้นทรายปรับระดับ
บดอัดแน่นหนา 4-5 ซม.ตามกรรมวธิีของผู้ผลิต 

 - ภูมิสถาปัตย ์
- ทางเท้า 
- ที่จอดรถ 
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6. วัสดุงานพื้น (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.12 หินธรรมชาติ     

6.12.1 พื้นปูแผ่นหินออ่น ขนาด 30x60 ซม. หรือ 40x80 ซม. 
หนาไม่น้อยกว่า 1.8 ซม. (ในประเทศ) 

- ภายใน ให้ใช้ปูนกาวปูกระเบือ้ง ตามขอ้ 12.6.1.3 
 

- ใช้เฉพาะภายใน
อาคาร 

 

6.12.2 พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30x60 ซม. หรือ 
40x80 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.8 ซม. (ในประเทศ) 

- ภายใน ให้ใช้ปูนกาวปูกระเบือ้ง ตามขอ้ 12.6.1.3 
- ภายนอก ให้ใช้ปูนกาวปูกระเบือ้ง ตามข้อ 12.6.1.4 

- ภายในและ
ภายนอกอาคาร 

 

6.12.3 พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีดำ ขนาด 30x60 ซม. หรือ 
40x80 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.8 ซม. (ในประเทศ) 

- ภายใน ให้ใช้ปูนกาวปูกระเบือ้ง ตามขอ้ 12.6.1.3 
- ภายนอก ให้ใช้ปูนกาวปูกระเบือ้ง ตามข้อ 12.6.1.4 

- ภายในและ
ภายนอกอาคาร 

 

6.13 ปูนปรับระดับผิวพื้น (SELF LEVELING)     
6.13.1 ผิวพื้นซีเมนต์ปรับระดับด้วยตวัเอง (SELF LEVELING) 

ความหนาเฉลีย่ 2-3 มม. 
- ความหนาเฉลี่ย 2-3 มม. 
 

- เพื่อปรับระดับพื้น
ให้เรียบที่มีความหนา
ต่ำ สำหรับปวูัสดุผิว
พื้นประเภท 
กระเบื้องยาง 
 

- CROCODILE SELF-LEVELING 
GATOR ของ จระเข ้
- DYNOFLEX Self Leveling 
Compound DSL ของ DYNOFLEX 
- DURATOP 111S ของ DURACRETE 
- K11 ของ ARDEX 
- SELF SKIM 173 ของ LANKO 

- SIKA SELFLEVELLING MORTAR ของ 

SIKA 
- UZINN 150 ของ UZINN 
- XANDER SLC 921 ของ VISPAC 
- หรือเทียบเท่า 
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7. วัสดุงานประตแูละหน้าต่าง 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน 
7.1 

 
เส้นอะลูมิเนียมตดัประกอบงานประตูและหน้าต่าง - มีหนังสือรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์อะลมูิเนียม 6063-T5 จากโรงงานผู้ผลิต ที่ระบุชื่อ

โครงการตามสัญญาจ้างและชื่อผู้ติดตั้งงานอะลูมิเนียม พร้อมแนบเอกสารแสดงข้อบ่งชี้การ
ใช้ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมถลุงใหม่ 

- บ.ซิมเมอร์เมตัลสแตนดาร์ด 
- บ.ไทยเม็ททอล อลูมิเนยีม จำกัด 
- บ.เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียม 
จำกัด 
- บ.แม่น้ำมิทอลซัพพลาย จำกัด 
- บ.โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด 
- หรือเทียบเท่า 

7.1.1 เนื้ออะลูมิเนียม - เนื้อของอะลูมิเนยีมจะต้องเป็น ALLOY ชนิด6063-T5 หรือ 50S-T5 ซ่ึงผู้ผลิตเส้น
อะลูมิเนียมต้องได้รับ มอก.เลขที่ 284-2530 หรือปีล่าสุด 
- ให้ใช้อะลูมิเนียมที่รีดจากการถลุงอะลมูิเนียมใหม่ ห้ามใช้อะลูมิเนียมจากการรีไซเคิล  
-อลูมิเนียมที่ใช้ทุก SECTION ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตโดย คำนึงถึงการรับน้ำหนัก, 
การรับแรงลม, การระบายนำ้ และการหลุดร่อนของสี 

7.1.2 
7.1.2.1 

ผิวอะลูมิเนียม 
อะลูมิเนียมทําผิวชบุระบบอโนไดซ์ ANODIZING SURFACE ความ
หนาของฟิล์มเคลือบตามมาตรฐานของ มอก.218-2520 หรือปี
ล่าสุด และใช้ระบบ HOT SEAL ในการชุบ 

- ความหนาของฟิล์มในระดับ อช.10, อช.15 และ อช.18 ทีมีความหนาไม่ตํากวา่ 10, 15 
และ 18 ไมครอน ตามลำดับ สําหรับงานทั่วไป 
- ความหนาของฟิล์มในระดับ อช.20 ทมีีความหนาไม่ตํากว่า 20 ไมครอน สําหรับงานงาน
พื้นที่ใกล้ชายทะเลสีตามระบุในแบบ 
- ความหนาของฟิล์มในระดับ อช.25 ทมีีความหนาไม่ตํากว่า 25 ไมครอน สําหรับงาน
ประเภท HEAVY DUTY หรืองานติดชายทะเลสีตามระบุในแบบ  

7.1.2.2 อะลูมิเนียมทำผิวพ่นสีฝุ่น POWDER COATING PE-F - ความหนาไม่ต่ำกว่า 60 ไมครอนให้ใช้สีของ JOTUN POWDER COATING หรือ PPG 
หรือ Akzo Nobel สีตามระบุในแบบ โดยโรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองการพ่นสีจาก
ผู้ผลิตสี (Approved Applicator) และผู้ผลิตสีต้องออกใบรับประกันผลงานร่วมกับโรงงาน
ผู้ผลิตในการส่งมอบงาน 

7.1.2.3 อะลูมิเนียมทำผิวพ่นสีน้ำมันฟลอูอโรคาร์บอน (PVDF) - ความหนาของฟิล์มที่เคลือบ จะต้องไมต่่ำกวา่ 30 ไมครอน สำหรับการพ่น 2 ชัน้ 
- ความหนาของฟิล์มที่เคลือบ จะต้องไมต่่ำกวา่ 40 ไมครอน สำหรับการพ่น 3 ชัน้  
- โรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองการพ่นสีจากผู้ผลิตสี (Approved Applicator) และ
ผู้ผลิตสีต้องออกใบรับประกันผลงานร่วมกับโรงงานผู้ผลิตในในการส่งมอบงาน 

7.1.3 
 

 

ความหนาของวงกบและกรอบบานอะลูมิเนียม 
 
 

วงกบและกรอบบานประตู-หนา้ต่าง ภายใน/ภายนอก ที่เป็นงานอะลูมิเนียมลกูฟักกระจก
ความหนาของชิ้นอะลูมิเนียมและส่วนประกอบต่างๆ หากแบบไม่ระบุเป็นอื่นใด ให้ใช้ตาม
ข้อกำหนดดังนี้ 

 

7.1.3.1 ช่องแสงหรือกรอบติดตาย - ความหนาของกรอบบาน ไม่ต่ำกว่า 2.0 มม.  
7.1.3.2 ประตู – หนา้ต่างชนิดบานเล่ือน - ความหนาของกรอบบาน ไม่ต่ำกว่า 2.0 มม.  



หน้า | 62 

ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

7. วัสดุงานประตแูละหน้าต่าง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.1.3.3 ประตูบานสวิง - ความหนาของกรอบบาน ไม่ต่ำกว่า 2.3 มม.  
7.1.3.4 อะลูมิเนียมตัวประกอบตา่งๆ - ความหนา ไม่ต่ำกวา่ 1.0 มม.  
7.1.3.5 เกล็ดอะลูมิเนียมชนิดพับปลายกันนำ้ฝน - ความหนา ไม่ต่ำกวา่ 1.5 มม.  
7.1.3.6 หน้าต่างบานผลักกระทุ้ง หรือบานเปิด - ความหนาของกรอบบาน ไม่ต่ำกว่า 2.0 มม.  
7.1.3.7 วงกบสำหรับประตูทั่วไป - ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบกอ่สร้างเป็นอย่างอื่นให้ใช้วงกบอะลูมิเนยีม ขนาดไม่เล็กกว่า  

  1 3/4 x 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกวา่ 2.0 มม. 
 

7.1.3.8 แผ่นปิดมุม (Flashing) ในส่วนที่มองไม่เห็น - ความหนาไม่น้อยกวา่ 2.0 มม.  
7.1.3.9 แผ่นปิดมุม (Flashing) ในส่วนที่มองเห็น และ/หรือเป็นแผ่นผวิของ

ผนังอาคาร 
- ความหนาไม่น้อยกวา่ 3.0 มม. และมรีะบบสีเดียวกบัชิ้นส่วนอะลูมิเนียมอื่นทีใ่ช้ใกล้เคียง  

7.1.3.10 กรอบบานมุ้งลวด - หนาไม่ต่ำกวา่ 1.5 มม. ขนาดต้องสามารถติดต้ังอุปกรณ์ปิด – เปิด ได ้  
7.1.3.11 ขนาดและน้ำหนักของชิ้นส่วนที่มาประกอบต้องเป็นมาตราฐาน

ข้อกำหนดของผู้ผลิต 
- ชิ้นส่วนหลกัของประตู ตอ้งหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 มม.  
- ส่วนประกอบอื่นๆต้องหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. 

 

7.1.4 
 
 

 

องค์ประกอบทั่วไปของ ประต-ูหน้าต่าง อะลูมิเนียม 
 
 
 

- ร่องรอยต่อรอบวงกบกับผิวผนังอาคาร ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. 
และรองรับวัสดุหนุน (Joint Backing) ด้วยวัสดุชนิดโพลีเอทิลีน (Polyethylene) 
- ต้องทำความสะอาดรอยต่อให้สะอาดปราศจากคราบนำ้มันและสิ่งสกปรก ก่อนอุดด้วย
ซิลิโคน 
- ยางอัดกระจก ให้ทำจากวัสดุ EPDM โดยใช้ขนาดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และมีสี
กลมกลืนกับสีของอะลูมิเนียม โดยรอบวงกบประตูที่ติดแนบกับเสา คสล. หรือผนังอิฐจะต้อง
ยาด้วย HYBRID MODIFIED SEALENT 
- สักหลาด (Weather Strip) ให้ทำจากวัสดุประเภทโพลพีร็อพพีลีน(Polypropylene) 
- ประตู-หน้าต่างบานเล่ือน ต้องมีระบบหรือเสริมชิ้นส่วนป้องกันการหลุดของบานได้อย่าง
ปลอดภัย และเตรียมช่องระบายนำ้ออกอย่างเพียงพอ เมื่อฝนสาดเข้าในช่องเปดิ 
- ภายหลังการติดตั้งประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด ต้องได้รับการปรับให้อยู่
ในลักษณะที่ใช้งานได้อย่างสะดวกไม่ติดขัด 

ยาแนวขอบวงกบประตหูน้าต่าง  
อะลูมิเนียมหรือ เอ็น คสล. ใช้ 
HYBRID MODIFIED SEALENT 
- SEALEX SX100 ของ SEALEX 
- BOSTIK H360 SEAL’N’FLEX ALL-IN-
ONE ของ BOSTIK 
- TOSSIEL 1000 ของ GE 
- WACKER – HS ของ SIKA 
- MS-2000 ของ FIRST SELANT  
- หรือเทียบเท่า 
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7. วัสดุงานประตแูละหน้าต่าง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.1.5 อุปกรณ์ประตู – หน้าต่าง อะลูมิเนียม อุปกรณ์ประตู – หน้าต่าง อะลูมิเนียม ที่ระบุไว้ในแบบกอ่สร้างทั้งหมด และข้ออื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ถ้าได้ระบุในหวัข้ออื่นๆ แลว้ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ให้ใช้ข้อนี้ประกอบการพิจารณา 
 

7.1.5.1 ประตูอลูมิเนียมเปิดทางเดียว และ เปิดสองทาง 
- กุญแจล๊อคบานสวิงอะลูมิเนียม 
- อุปกรณ์บานสวิงชนิดฝังพื้น  
- DOOR CLOSER ลักษณะแขนตั้งค้างและแขนธรรมดา 

 
 
- เลือกรุ่นและขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
- เลือกรุ่นและแบบตามลกัษณะการใช้งาน 

- CENZA 
- DORMAKABA 
- HAFELE  
- JARTON 
- KINLONG 
- SKULTHAI 
- VECO  
- หรือเทียบเท่า 

7.1.5.2 ประตู – หนา้ต่างบานเล่ือนอะลูมิเนียม 
- กุญแจล๊อคบานเล่ือน 
- อุปกรณ์บานเล่ือน 
- มือจบัฝังในบาน และมอืจับฝังในบานพร้อมล๊อค (ฝังโครเมียม) 
- สกรูวงกบตัวบานทุกตัว 

 
- เลือกรุ่นและแบบตามลกัษณะการใช้งาน 
- เลือกรุ่นตามลักษณะการใช้งาน 
- ขนาดและรุ่นเลือกตามมาตราฐานของผู้ผลิตและการใช้งาน 
- เป็นชนิด STAINLESS STEEL, CHROMIUM PLARTED สกรูที่ขันติดกับคอนกรีตใช้พุก
ชนิดทำด้วยไนล่อนของ FISCHER หรอืเทียบเท่า 

- CENZA 
- DORMAKABA 
- HAFELE  
- KINLONG 
- SKULTHAI 
- VECO  
- หรือเทียบเท่า 

7.1.5.3 หน้าต่างบานเปิดหรือบานกระทุ้งอะลูมิเนียม 
- บานพับชนิดปรับ ปิดได้ ขนาด 12”- 16” (มอก. 862 – 2532 
หรือปีล่าสุด) 
- มือจบัล๊อคสำหรับด้านขวา – ดา้นซ้าย 

 
- ต้องเป็นชนิด STAINLESS STEEL ที่ได้มาตราฐานอุตสาหกรรม 
- เลือกรุ่นและขนาดตามลักษณะการใชง้าน และมาตรฐานการติดตั้ง  

- CENZA 
- DORMAKABA 
- HAFELE 
- JACKSON  
- SKULTHAI 
- VECO  
- หรือเทียบเท่า 
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7.1.5.4 บานพับสปริง DOOR CLOSER ชนิดฝังในกรอบประตู 

(OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER) แบบเปิดได้ 2 ทาง 
และเปิดค้างได้ 90 (HEAVY DUTY DOUBLE ACTION OPEN AT 
90) 

 - CENZA 
- DORMAKABA 
- HAFELE 
- SKULTHAI 
- VECO  
- หรือเทียบเท่า 

7.1.5.5 DOOR CLOSER ชนิดฝังพื้นที่ใช้ประตูกระจกที่ไม่มีกรอบบาน 
จะต้องเป็นระบบ SINGLE ACTION: FULLY HYDRAULIC FULL 
RACK AND PINION สามารถปรับ DOOR SPEED ได ้รวมถึง
อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ตวัหนีบกุญแจ กุญแจหนีบกระจก 

 - CENZA 
- DORMAKABA  
- HAFELE 
- KINLONG 
- VECO  
- หรือเทียบเท่า  

7.1.5.6 กลอนประตูเป็นชนิดฝั่งเรียบกับกรอบบาน (FLUSH BOLT) ทั้งล่าง
และบนใช้กลอน STAINLESS STEEL ขนาดไม่น้อยกว่า 6” 

- กุญแจเป็นชนิด (MAXIMUM SECURITY DEAD LOCK) ฝังเรียบอยู่ในตัวกรอบบาน เปิด
ได้ด้วยกุญแจทั้ง 2 ด้าน 

- CENZA 
- DORMAKABA 
- HAFELE 
- SKULTHAI 
- VECO 
- หรือเทียบเท่า 
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7. วัสดุงานประตแูละหน้าต่าง (ต่อ) 

ลำดับ รายการคำนวณและการทดสอบ รายละเอียด 
7.1.5.7 การคำนวณการรับแรงลม 

(บังคับใช้ข้อนี้ กรณีเป็นอาคารสูงเกิน 4 ชั้น หรือตั้งในพื้นที่โล่ง หรือ
มีมูลค่าโครงการรวมเกิน 80 ล้านบาท) 

- ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการคำนวณ ออกแบบหนา้ตัด และความหนาของอะลูมิเนียมที่ใช้งานทั้งหมด ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
งานตามแบบและรายการกำหนด โดยใช้ค่าความต้านทานแรงลม ทั้งแรงอัดและแรงดูด ไม่ต่ำกว่า 50-160 กก./ตร.ม. ค่าการหยอ่นตัว 
(Deflection) ไม่เกิน L/175 และต้องไม่เกิน 19 มม. เมื่อ L คือความยาวของชิ้นส่วน (Member) ที่ค่าความปลอดภยั 150% ความหนา
ของอะลูมิเนียมที่กำหนดให้ เป็นความหนาขั้นต่ำที่ยอมให้ใช้ได้ หากผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของอะลูมิเนียมจำเป็นต้อง
หนากว่าที่แบบและรายการกำหนดให้ ให้ใช้ความหนาตามที่คำนวณได้ แต่หากผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของอะลูมิเนียม
สามารถใช้ได้บางกว่าทีแ่บบและรายการกำหนดให้ ให้ใช้ตามแบบและรายการกำหนดไว้ ทั้งนี้ค่าใช้จา่ยเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความ
หนา หรือจำเป็นต้องเสริมโลหะเพื่อความแข็งแรงอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และถอืเป็นเหตุผลในการขอขยายระยะเวลา
ก่อสร้างตามสัญญาจา้งไม่ได้ 

7.1.5.8 การทดสอบการร่ัวซึม (Field Test)  
(บังคับใช้ข้อนี้ กรณีเป็นอาคารสูงเกิน 4 ชั้น หรือตั้งในพื้นที่โล่ง หรือ
มีมูลค่าโครงการรวมเกิน 80 ล้านบาท) 

ประตู หน้าตา่งและช่องแสงที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารต้องผ่านการทดสอบโดยการพ่นกระจายน้ำ 5 US. Gal/ft².h โดยจะต้องไม่ปรากฏ
การร่ัวซึมการทดสอบให้ผู้รับจ้างปรึกษาผู้ควบคุมงานของทางราชการ เพือ่พิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมในการสุ่มทดสอบจากสถานที่
ติดต้ังจริง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

 

7. วัสดุงานประตแูละหน้าต่าง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.2 เส้นไวนิล (UPVC) ตัดประกอบงานประตูและ

หน้าต่าง  
- ติดต้ังตามแบบรูปและรายการ  
- ความหนาเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- ราคาต้องประมาณการเป็นกรณีๆไป 

- ใช้สำหรับงาน
ภายในอาคารที่
ต้องการความ
สวยงามเป็นพิเศษ 

- AMIGO 
- GEHAUAE 
- HEVTA 
- WINDSOR  
- หรือเทียบเท่า 

7.3 บานประตูไฟเบอร์กลาส  - บานประตูโพลิเมอร์เสริมใยแกว้  มอก. 1568-2541 หรือปีล่าสุด   
7.3.1 ประตูไฟเบอร์กลาส บานเรียบ/ลูกฟกั ขนาดบาน

มาตรฐาน 0.70-0.90x2.00 ม. 
- บานประตูเป็นระบบโครงสองชั้น (Double Frame) โครงชั้นในเป็นไม้เน้ือแข็ง 
โครงชั้นนอกเป็นไฟเบอร์กลาส  ภายในเสริมด้วยการฉีดฉนวน PU Foam  
- ปิดผิวบานด้วยไฟเบอร์กลาส ความหนาไม่น้อยกว่าด้านละ 3 มม. วงกบเป็นไฟ
เบอร์กลาส ขนาด 2x4 นิว้ ทำสอีุตสาหกรรมสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต สีระบุใหข้ณะ
ก่อสร้าง 

- ใช้สำหรับงาน
ภายในและภายนอก 

- A-PLUS 
- ENTECH 
- GRACETEK 
- UNITECH 
- UNIX 
- หรือเทียบเท่า 

7.3.2 ประตูไฟเบอร์กลาส ลูกฟักเกร็ดระบายอากาศ/ลูกฟัก
กระจก ขนาดบานมาตรฐาน 0.70-0.90x2.00 ม. 

7.3.3 วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70-0.90x2.00 ม. 
7.3.4 วงกบไม้สังเคราะห์ WPC ขนาด 0.70-0.90x2.00 ม. 
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7. วัสดุงานประตแูละหน้าต่าง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.4 บานประตูพีวีซี (PVC)     

7.4.1 ประตู PVC บานเกล็ดด้านลา่งหรือด้านข้าง ความ
หนาผิวบาน 2 มม. เสริมยางกันกระแทก  

- แผ่นบานประตูประกอบจากชิ้นพวีีซีหลัก 3 ชิ้น   
- ความหนาเนื้อพวีีซี ไม่น้อยกวา่ 2 มม. หนารวมไม่น้อยกว่า 35 มม.  
- วงกบพีวีซี เสริมยางกันกระแทกและเหล็กเสริมรับมุมฉากเพิ่มความแข็งแรง  
- สีระบุให้ขณะก่อสร้าง 
- ให้มีเอกสารรับประกันคุณภาพจากบรษิัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 5 ปี 

- ประตูหอ้งน้ำที่ไม่มี
กั้นส่วนเปียก 
- ประตูภายใน 
- ชนิดคุณภาพดี
ราคาสูง 

 
 

7.5 บานประตูยูพีวีซี (UPVC)   
- ผลิตจากไวนิลที่มีคุณภาพสูง มีส่วนผสมของ Ca/Zn หรือ ทดสอบด้วยการหยด
สารแอมโมเนียมซัลไฟด์ (Ammonium Sulfide) แล้วไม่เกิดคราบดำ  
- ไม่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล  
- ไม่มีส่วนประกอบของ Polyurethane Foam และ Polystyrene Foam  
- ทนต่อสภาวะอากาศไดโ้ดยสีของวัสดุไม่เปลี่ยนแปลงไม่ แตกกรอบหรือบิดงอ  
- วงกบมขีนาดประมาณ 2x4 นิ้ว มีความหนาของเนื้อไวนิลชิ้นงานวงกบไม่ต่ำกว่า 
1.85 มม. มีค่าความคลาดเคลื่อนลดลงได้ไม่เกิน 0.2 มม.  
- มีความหนาของเนื้อไวนิลชิ้นงานกรอบบานไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. มีค่าความ
คลาดเคลื่อนลดลงได้ไม่เกิน 0.2 มม. ความหนาบานรวมไม่น้อยกวา่ 35 มม. 
- ผิวบานเป็นสีสำเร็จตามมาตรฐานผู้ผลิต  
- ติดต้ังตามกรรมวิธขีองผู้ผลิต 
- การเจาะรูสำหรับติดต้ังจากโรงงานผู้ผลิต 

 
- ใช้สำหรับงาน
ภายในและภายนอก 

 
- BATHIC  
- MAXIS or NAPA 
- TECHO 
- UNIX 
- หรือเทียบเท่า 

 

7.5.1 ประตู UPVC บานเรียบ/ลูกฟกั ขนาดบานมาตรฐาน 
0.70-0.90x2.00 ม. 

7.5.2 ประตู UPVC ลูกฟักเกร็ดระบายอากาศ/ลูกฟัก
กระจก ขนาดบานมาตรฐาน 0.70-0.90x2.00 ม. 

7.5.3 วงกบ UPVC ขนาด 0.70-0.90x2.00 ม. แบบมีซัพวง
กบ 

7.6 บานประตูไม้/ไม้อัด    
7.6.1 บานไม้จริง ทาสีน้ำมันเคลือบเงา 

 
- ประกอบมาจากโรงงานให้เรียบร้อย การบากและเข้าไม้จะต้องแน่นสนิท 
- กรอบบานไม้เนื้อแข็ง ลูกฟักแกะลายหนาประมาณ ¾ นิว้ อยู่กลางกรอบบาน โดย
ได้รับการอบน้ำยากันปลวกและอบแห้งอย่างดี วงกบไม้แดง ขนาด 2x4 นิ้ว 

- ใช้เฉพาะภายใน  

7.6.2 บานแผ่นไม้ประกอบ (ไม้อัด) มอก. 192-2549 หรือปี
ล่าสุด 

- โครงประตูทำจากไม้เบญจพรรณ หนารวมไม่น้อยกว่า 35 มม. วงกบไม้แดง ขนาด 
2x4 นิ้ว (วงกบวัดจริงเมื่อไสแล้ว ขนาดไม่น้อยกวา่ 4.5 ซม.x 9.5 ซม.) 
- ความหนาไม้อัดหนาด้านละ 4 มม. คุณภาพแผ่นไม้อัดตาม มอก.178-2549 หรือปี
ล่าสุด 

- ใช้เฉพาะภายใน  
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7. วัสดุงานประตแูละหน้าต่าง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.7 ประตูเหล็กทั่วไป บุฉนวนภายใน  

 
- วัสดุเป็นแผ่นเหล็กพับขึ้นรูป หนาไม่นอ้ยกว่า 1.6 มม. เช่ือมยึด 2 ชิ้น ประกบกัน
ตลอดความกวา้งบานด้วยวธิีปราศจากตะเข็บ  
- ภายในเสริมโครง Stiffeners เพิ่มความแข็งแรง  
- ภายในบุฉนวน Rock Wool หรือ Polyurethane  
- ความหนาบานไม่น้อยกว่า 44 มม. 
- ป้องกันสนิมดว้ยระบบชุบซิงค์ฟอสเฟสเคลือบผิวด้วยระบบพ่นสีผงอบ (Polyester 
Powder Coating) จากโรงงานผู้ผลิต  
- วงกบขนาด 2x4 นิ้ว หนาไม่น้อยกวา่ 1.6 มม. เสริมยางกันกระแทก 

- ใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอก 
- ใช้เป็นประตู
ทางเข้าหลักได้ 
- แข็งแรงปลอดภยั
เป็นพิเศษ 
 

- ไอยรา ของ บจก.เมทัลแอเรีย 
- KINDPRO 
- NEWCO 
-  PS PRASONG ของ บจก.ประสงค์ ป.
คอร์ป 
- SPR ของ บจก.ศุภริช 
- WINCO 
- หรือเทียบเท่า 

7.8 ประตูทนไฟแบบบานเปดิ 
มอก.1220-2541 หรือปีล่าสุด 

- มีใบรับรองผ่านการทดสอบการทนไฟไม่น้อยกว่า 2ซม. ตามมาตรฐาน BS476: 
PART 20:1987 และ BS476: PART 22: 
- วัสดุเป็นแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกวา่ 1.6 มม. เชื่อมยึด  2 ชิ้น ประกบกัน
ตลอดความกวา้งบานด้วยวธิีปราศจากตะเข็บ  
- ภายในเสริมโครง Stiffeners เพิ่มความแข็งแรง  
- ภายในบุฉนวน Rock Wool  
- ความหนาบานไม่น้อยกว่า 44 มม. เคลือบอบสีระบบ Powder Coating จาก
โรงงานผู้ผลิต  
- วงกบขนาด 2x4 นิ้วหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. เสริมยางกันควันโดยรอบ  
- มีธรณีวงกบดา้นล่าง พร้อมอุปกรณ์คานผลักภายใน DOOR CLOSER ชนิดแขนไม่
ตั้งค้าง (กรณีเป็นอาคารสูง ให้มีกุญแจลกูบิดหรือกา้นโยกที่สามารถเปิดจากภายใน
บันไดหนีไฟเข้าสู่ภายในอาคารได้ทุกระยะไม่เกิน 5 ชั้น) 
- ประกอบสำเร็จจากโรงงาน 

- ใช้เป็นประตู
สำหรับช่องทางหนี
ไฟของอาคารตาม
กฎหมาย 
- ป้องกันไฟและควัน 
อย่างน้อย 2 ชม. 

- ไอยรา ของ บจก.เมทัลแอเรีย 
- KINDPRO 
- NEWCO 
-  PS PRASONG ของ บจก.ประสงค์ ป.
คอร์ป 
- SPR ของ บจก.ศุภริช 
- WINCO 
- หรือเทียบเท่า 
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7. วัสดุงานประตแูละหน้าต่าง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.9 ประตูเหล็กม้วน    

7.9.1 ประตูเหล็กม้วนระบบมอืดึง บานทึบ ใบประตูลอน
เด่ียว ความหนาใบไม่น้อยกว่า 0.8 มม. 

- รางประตูเหล็กชุบกัลวาไนซ์เคลือบอบสี ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม.  
- ใบประตูเหล็กชุบกัลวาไนซ์เคลือบอบสีลอนเด่ียวเบอร์ 20 หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.  
- ใบประตูมีช่องระบายอากาศแบบปั๊มไม่หลุด ครึ่งบานตอนบน เพื่อการระบาย
อากาศทำสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต 

- ประตูคลังเก็บ
วัสด ุ
- กันฝนสาดได ้

- บ.ศุภริช จำกัด (SPR) 
- MAXIS 
- SAC ของ สแทรตทีจี้แอนด์คอร์ปอเรชั่น 
- หรือเทียบเท่า 

7.9.2 ประตูเหล็กม้วนระบบมอืดึง บานโปร่ง เป็นท่อกลม เส้นนอก เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1.2 นิ้ว ร้อยด้วยเส้นตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 
3/8 นิ้ว มีระยะห่างของเส้นตั้งอิฐสลับทุกๆ 30 ซม. 

- ประตูคลังเก็บ
วัสด ุ
- กันฝนสาดไม่ได้ 

7.10 อุปกรณ์ประกอบประต-ูหน้าตา่ง 
เช่น มือจับ บานพับ กลอน ขอสับ กันชน Door 

Closer ชนิดตั้งค้าง (ยกเว้นประตูหนีไฟทั้งหมดให้ใช้
แบบไม่ต้ังค้าง) กุญแจกา้นโยกและกุญแจลูกบิด 

- ใช้สำหรับประตูทัว่ไปและหนา้ต่างบานไม้ 
- ใช้สำหรับประตหู้องน้ำทั่วไป 
- ประตูเข้าห้องน้ำ: กญุแจลูกบิดชนิดไม่มีกุญแจแต่ล็อคด้านในได้ ขา้งนอกใช้เหรียญ
ไข 
- อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นสเตนเลส เกรด 304 ยกเว้น บานกระทุ้งให้ใช้มือจับกระทุง้ที่ทำ
จาก Galvanized 

 - สกุลไทย 
- CENZA 
- COLT 
- DORMAKABA 
- G-U 
- HAFELE 
- JARTON 
- KINLONG 
- VECO 
- หรือเทียบเท่า 

7.10.1 กุญแจกา้นบิด (เขาควาย) และ กญุแจเสริมความ
ปลอดภัย (ลิ้นตาย) มือจบัก้านบินทำจากสแตนเลสขึ้น
รูปชิ้นเดียว ระบบลกูปืน 6 ร่องพิน 

 - ประตูหนา้  
- ประตูภายนอก 

7.10.2 กุญแจลูกบิดหัวกลมใหญ่ ทำจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้น
เดียว ระบบลกูปืน 6 ร่องพิน 

 - ประตูทั่วไป 
- ประตูหอ้งน้ำ 

7.10.3 บานพับสแตนเลส เกรด 304 รอง 2 แหวนลูกปืน 
4"x3"x2.5 มม. 

- ติดต้ังบานพับ 4 อัน/ประตู, 2 อัน/หนา้ต่าง    
- มี แหวนลกูปืน รอง 2 แหวน   

 

7.10.4 ตาแมวสีโครเมี่ยมเงา  - ประตูหนา้ 
7.10.5 กลอนโซ่โครเมี่ยมเงา  - ประตูหนา้ 
7.10.6 กลอนสปริงสแตนเลสขนาด 6 นิ้ว  - หน้าตา่ง 
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7. วัสดุงานประตแูละหน้าต่าง (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.11 มุ้งลวดและเหล็กดัด    

7.11.1 มุ้งลวดหน้าต่างธรรมดา ขนาด 0.60x1.10 ม.    
7.11.2 มุ้งลวดหน้าต่างสีชา ขนาด 0.60x1.10 ม.    
7.11.3 มุ้งลวดหน้าต่างบานสไลด์ ขนาด 0.60x1.10 ม.    
7.11.4 เหล็กดัดลายธรรมดา ขนาด 0.60x1.10 ม.    
7.11.5 มุ้งลวดพร้อมเหล็กดัดประตูบานเปิด 0.80x2.00 ม.    
7.11.6 มุ้งลวดพร้อมเหล็กดัดประตูบานสไลด์ 0.80x2.00 ม.    
7.12 หน้าต่างบานเกลด็กระจก (มอก. 778-2531 หรอืปี

ล่าสุด)  
   

 

8. กระจก 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
8.1 กระจกทั่วไป    

8.1.1 
8.1.1.1 

 
8.1.1.2 

 
8.1.1.3 

 
8.1.1.4 

 

กระจกใส 
กระจกโฟลตใส (Clear Float Glass) หนา 5 มม. 
มอก. 880-2560 หรือปีล่าสุด 
กระจกโฟลตใส (Clear Float Glass) หนา 6 มม. 
มอก. 880-2560 หรือปีล่าสุด 
กระจกโฟลตใส (Clear Float Glass) หนา 8 มม. 
มอก. 880-2560 หรือปีล่าสุด 
กระจกโฟลตใส (Clear Float Glass) หนา 10 มม. 
มอก. 880-2560 หรือปีล่าสุด 
 

- ยาแนวระหวา่งกระจกและอลูมิเนียมใช้ยางอัดกระจก EPDM และ SILICONE ใช้
ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 8.5 
 

 ผู้ผลิตกระจก 
- BANGKOK GLASS 
- THAI ASAHI GLASS 
- GUARDIAN GLASS 
- หรือเทียบเท่า 
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8. กระจก (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
8.1.2 

8.1.2.1 
 

8.1.2.2 
 

8.1.2.3 
 

8.1.2.4 
 

8.1.2.5 
 

8.1.2.6 
 

กระจกใสตัดแสง 
กระจกโฟลตสีเขียวตัดแสง (Tinted Float Glass)  
หนา 5 มม. มอก. 1344-2560 หรือปีลา่สุด 
กระจกโฟลตสีเขียวตัดแสง (Tinted Float Glass)  
หนา 6 มม. มอก. 1344-2560 หรือปีลา่สุด 
กระจกโฟลตสีเขียวตัดแสง (Tinted Float Glass)  
หนา 8 มม. มอก. 1344-2560 หรือปีลา่สุด 
กระจกโฟลตสีเขียวตัดแสง (Tinted Float Glass)  
หนา 10 มม. มอก. 1344-2560 หรือปลี่าสุด 
กระจกโฟลตสีชาดำตัดแสง (Tinted Float Glass)  
หนา 5 มม. มอก. 1344-2560 หรือปีลา่สุด 
กระจกโฟลตสีชาดำตัดแสง (Tinted Float Glass)  
หนา 6 มม. มอก. 1344-2560 หรือปีลา่สุด 

 
- ยาแนวระหวา่งกระจกและอลูมิเนียมใช้ยางอัดกระจก EPDM และ SILICONE ใช้
ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 8.5 
 

  
ผูผ้ลิตกระจก 
- BANGKOK GLASS 
- THAI ASAHI GLASS 
- GUARDIAN GLASS 
- หรือเทียบเท่า 
 

8.1.3 
8.1.3.1 

กระจกฝ้า/กระจกผิวส้ม 
กระจกผวิส้ม หนา 5 มม.  

   

8.2 กระจกนิรภัย    
8.2.1 

8.2.1.1 
 

8.2.1.2 
 

8.2.1.3 

กระจกลามิเนต (Laminated Glass) 
กระจกนิรภยัหลายชั้น ฟิล์ม PVB ใส (Laminated 
Glass) หนา 3+3 มม. มอก. 1222-2560 หรือปีล่าสุด 
กระจกนิรภยัหลายชั้น ฟิล์ม PVB ใส (Laminated 
Glass) หนา 5+5 มม. มอก. 1222-2560 หรือปีล่าสุด 
กระจกนิรภยัหลายชั้น ฟิล์ม PVB ใส (Laminated 
Glass) หนา 6+6 มม. มอก. 1222-2560 หรือปีล่าสุด 

- กันรังสUืV99% ชว่ยลดเสียงสะกอ้งและเสียงรบกวนจากภายนอกได้ปานกลาง , 
ใช้กับผนังอาคาร,หน้าต่าง,งานที่ต้องการความปลอดภยั, สามารถใช้ฟิล์มสีต่างๆ, ใช้
ร่วมกับกระจกประหยัดพลังงานได้หากต้องการคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 
- ยาแนวระหวา่งกระจกและอลูมิเนียมใช้ยางอัดกระจก EPDM และ SILICONE ใช้
ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 8.5 
 

 ผูผ้ลิตกระจก 
- BANGKOK GLASS 
- BSG GLASS 
- THAI ASAHI GLASS 
- TYK GLASS 
- GUARDIAN GLASS 
- หรือเทียบเท่า 
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8. กระจก (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
8.2.2 

8.2.2.1 
 

8.2.2.2 
 

8.2.2.3 

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass) 
กระจกนิรภยัเทมเปอร์ (Tempered Glass) 
หนา 8 มม. มอก. 965-2560 หรือปีลา่สุด 
กระจกนิรภยัเทมเปอร์ (Tempered Glass) 
หนา 10 มม. มอก. 965-2560 หรือปีลา่สุด 
กระจกนิรภยัเทมเปอร์ (Tempered Glass) 
หนา 12 มม. มอก. 965-2560 หรือปีลา่สุด 

 
- เป็นกระจกที่เพิ่มความแข็งแรงโดยการนำไปอบด้วยความร้อนแลว้ทำให้เย็นทนัที 
มีผลทำให้เนื้อของกระจกแข็งแรงกวา่กระจกธรรมดา 3-5 เท่า 
- ทนความแตกต่างอุณหภูมิได้ถึง 170องศา 
- ยาแนวระหวา่งกระจกและอลูมิเนียมใช้ยางอัดกระจก EPDM และ SILICONE ใช้
ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 8.5 
 

 
- ใช้กับประตบูาน
เปลือย 

ผูผ้ลิตกระจก 
- BANGKOK GLASS 
- BSG GLASS 
- THAI ASAHI GLASS 
- TYK GLASS 
- GUARDIAN GLASS 
- หรือเทียบเท่า 

8.2.2.4 
 

8.2.2.5 
 

8.2.2.6 

กระจกนิรภยัเทมเปอร์ (Tempered Glass Heat 
soaked)  หนา 8 มม. มอก. 965-2560 หรือปีล่าสุด 
กระจกนิรภยัเทมเปอร์ (Tempered Glass Heat 
soaked)  หนา 10 มม. มอก. 965-2560 หรือปีล่าสุด 
กระจกนิรภยัเทมเปอร์ (Tempered Glass Heat 
soaked)  หนา 12 มม. มอก. 965-2560 หรือปีล่าสุด 

- เป็นกระจกที่เพิ่มความแข็งแรงโดยการนำไปอบด้วยความร้อนแลว้ทำให้เย็นทนัที 
มีผลทำให้เนื้อของกระจกแข็งแรงกวา่กระจกธรรมดา 3-5 เท่า 
- ทนความแตกต่างอุณหภูมิได้ถึง 170องศา 
- ใช้กับพื้นที ่ที่ต้องการความมั่นใจวา่กระจกแผ่นนั้นจะไม่แตกด้วยตัวเอง 
- ยาแนวระหวา่งกระจกและอลูมิเนียมใช้ยางอัดกระจก EPDM และ SILICONE ใช้
ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 8.5 
 

- ใช้กับประตบูาน
เปลือย 
- ห้องบุคคลสำคัญ 
- หลังคากระจก 

ผู้ผลิตกระจก 
- BANGKOK GLASS 
- BSG GLASS 
- THAI ASAHI GLASS 
- TYK GLASS 
- GUARDIAN GLASS 
- หรือเทียบเท่า 
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8. กระจก (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
8.2.3 

8.2.3.1 
 

กระจกเสริมลวด 
กระจกเสริมลวดขุ่น (Wired Glass) หนา 6 มม. 
 

 
- กระจกที่มีเส้นลวดฝังอยู่ในเนื้อกระจกทำให้มีความต้านทานการแตกหลุดร่วง และ
ป้องกันการลุกลามของเปลวไฟได้ไม่ต่ำกว่า  1ชั่วโมง 

 
- กระจกโรงเก็บ
เครื่องบิน, คลังพัสดุ 

 

8.3 กระจกฉนวน    
8.4 

8.4.1 
 

กระจกเงา 
กระจกเงาเห็นด้านเดียว (One Way Mirror) หนา 6 
มม. 

 
- กระจกที่สามารถมองเห็นทะลุได้ด้านเดียว 
 

 
- ห้องบุคคลสำคัญ 
- ห้องประชุม 

 

8.4.2 กระจกเงา (Mirror Glass) หนา 5 มม.  
มอก. 1732-2558 หรือปีล่าสุด 

- กระจกเงาทั่วไป - ห้องน้ำ 
- ตกแต่งภายใน 

 

8.5 
8.5.1 

ยาแนวระหวา่งกระจกและอะลูมิเนียม 
ยาแนวระหว่างกระจกและอะลูมิเนียม 

 
- ยาแนวระหวา่งกระจกและอลูมิเนียมให้ใช้ยางอัดกระจก EPDM และยาแนวดว้ย 
SILICONE 

  
- SEALEX SX2000 ของ SEALEX 
- GLASSIEL 1000 ของ GE 
- SIKASIL-300S ขอบ SIKA 
- DOWNCORNING GLASS & METAL 
- N-100 ของ FIRST SELANT 
- WEBERSEAL ของ WEBER  
- หรือเทียบเท่า 
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9. สุขภณัฑ์และอุปกรณ์ประกอบงานหอ้งน้ำ 

ลำดับ รายการ การใช้งาน AMERICAN 
STANDARD 

COTTO / 
PREMA 

KARAT KOHLER HAFELE 

9.1 ชิ้นสุขภณัฑ์ประเภทตา่งๆ       
9.1.1 โถส้วม       

9.1.1.1 โถส้วมนั่งยอง แบบมีฐาน ราดน้ำ  อาคารทั่วไป อาคารภาคสนาม สำนกังาน
ชั่วคราว อาคารที่พกั อย. ส่วนรกัษาความ
ปลอดภัย ทหารกองประจำการ  

TF-101P-WT P39010  K-17918X-WK   
9.1.1.2 โถส้วมนั่งราบ แบบมีหมอ้น้ำแยกชิ้น  TF-2783W C-13930 K-75750X-S-WK  588.44.403 

9.1.1.3 โถส้วมนั่งราบ แบบมีหมอ้น้ำแยกชิ้น  บ้านพักอาศัย ประเภท บ้านแถวมาตรฐาน TF-2894SCW-WT-0 C-13330 K-99295X-S-WK  588.44.402 
9.1.1.4 โถส้วมนั่งราบ แบบมีหมอ้น้ำแยกชิ้น สำนักงาน  บ้านเด่ียว, อาคารพกัอาศัยรวม, สำนกังาน

ทั่วไป 
TF-2793SCW-WT-0 C-126207  K-22244K-S-0 588.82.423 

9.1.1.5 โถส้วมนั่งราบ แบบมีหมอ้น้ำแยกชิ้น สำนักงาน  สำนักงานส่วนผู้บังคับบัญชา TF-2530-WT-0 C17087  K-75921X-S-0 588.82.430 
9.1.1.6 โถส้วมนั่งราบ แบบมีหมอ้น้ำ  ห้องน้ำ VIP, VVIP TF-2007-WT-0 C110507  K-5171X-C-0 588.82.445 
9.1.2 โถปัสสาวะชาย       

9.1.2.1 โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมก๊อกนำ้แบบกด 
และอุปกรณ์ครบชุด  

(โถปัสสาวะขนาดเล็ก ราคารวมก๊อกนำ้แบบ
กดแล้ว) 

     

9.1.2.2 โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วแบบกด 
และอุปกรณ์ครบชุด (ขนาดใหญ่)  

(โถปัสสาวะขนาดใหญ ่ราคารวมฟลัชวาล์ว
แบบกดแลว้) 

TF-6502 C-3010 K-23980X-ET-WK   588.80.400  

9.1.3 อ่างล้างหน้า       
9.1.3.1 อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออา่ง,สายถกันำ้ดี,ท่อน้ำ

ทิ้ง) แบบแขวนผนัง  
- อาคารภาคสนาม, สำนักงานชัว่คราว 
อาคารที่พัก อย., สว่นรักษาความปลอดภัย, 
ห้องน้ำทหารกองประจำการ  

TF-0979-WT-0 C013 K-17336X-1-WK K-8759X-1-0 495.60.985 

9.1.3.2 อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออา่ง,สายถกันำ้ดี,ท่อน้ำ
ทิ้ง) แบบมีขาตั้งพื้น  

- สำหรับห้องน้ำที่มีพื้นทีจ่ำกัด   TF-0553 /  
0740-WT-0 

C014 /  
C420 

K-11004X-1-WK /  
K-10995X-WK 

K-17156X-0 /  
K-17154X-0 

588.80.004  

9.1.3.3 อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออา่ง,สายถกันำ้ดี,ท่อน้ำ
ทิ้ง) แบบฝังบนเคาน์เตอร์   

- บ้านพักอาศัย ประเภท บา้นแถวมาตรฐาน, 
สำนักงานทั่วไป 

TF-4765S-WT C0110 K-17717X-1WK K-2196X-1-0 588.82.011 
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9. สุขภณัฑ์และอุปกรณ์ประกอบงานหอ้งน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ การใช้งาน AMERICAN 
STANDARD 

COTTO KOHLER/ 
ENGLEFIELD 

VRH HAFELE 

9.1.3.4 อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออา่ง,สายถกันำ้ดี,ท่อน้ำ
ทิ้ง) แบบฝังใต้เคาน์เตอร์  

- พื้นผิวเคาน์เตอร์เป็นหินธรรมชาติเจียรขอบ 
- บ้านเด่ียว, อาคารพักอาศัยรวม,สำนักงาน
ส่วนผู้บังคับบัญชา 

TF-470LM 
 

C-017 K-2211X-0  495.60.885 

9.1.3.5 อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออา่ง,สายถกันำ้ดี,ท่อน้ำ
ทิ้ง) แบบวางลอยบนเคาน์เตอร์  

- บ้านประจำตำแหน่งผู้บังคับบัญชา, หอ้งน้ำ 
VIP, VVIP  

     

9.1.3.6 อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออา่ง,สายถกันำ้ดี,ท่อน้ำ
ทิ้ง) แบบคร่ึงเคาน์เตอร์   

- สำหรับห้องน้ำที่มีพื้นทีจ่ำกัด  TF-0518WT C-021 K-72907K-1-0  588.82.008 

9.1.4 ก๊อกน้ำ/ฟลัชวาล์ว/สต๊อปวาล์ว       
9.1.4.1 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิ

กวาลว์  
- สำหรับอ่างล้างหน้า 
- ระวังระยะยื่นของปลายก๊อกไม่ให้สั้นเกินไป 

A-J55-10 CT1160AN K-74013T-4CD-CP HFVSP-2000F1 485.61.034 

9.1.4.2 ฟลัชวาล์ว แบบกด  - สำหรับโถปัสสาวะ American 
standard 

Cotto Englefield HFVSR-8120S3 589.04.977 

9.1.4.3 ก๊อกน้ำ แบบกดหยุดอัตโนมัติ  - สำหรับโถปัสสาวะ American 
standard 

Cotto Englefield HFVSR-5000B6 HAFELE 

9.1.4.4 ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัดชุบโครเมี่ยม /สเตน
เลสสตีล 

- ใช้ร่วมกับฝกับัวอาบก้านแข็ง A-J56-10 CT1089C27 K-R99252X-4CD-
CP 

HFVSP-3120F1 589.25.272 

9.1.4.5 ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปัด ชุบโครเมี่ยม /สเตน
เลสสตีล 

- ใช้ร่วมกับฝกับัวอาบนำ้สายอ่อน A-J52-10 CT1085C27 K-99257X-4CD-CP HFGSB-3120G2 589.25.273 

9.1.4.6 ก๊อกน้ำซักลา้ง ติดผนัง ก้านปัด ชุบโครเมี่ยม /สเตน
เลสสตีล 

- ก๊อกน้ำติดผนังทั่วไป FFAST602-
0T0500BTO 

CT170C6 K77151X4CD-CP HFGJC-7120K8 
 

485.61.308 

9.1.4.7 สต๊อปวาลว์ ชนิด Angle Valve /เซรามิค วาล์ว - เปิดปิดน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ A-4400 CT179N K-12066T-3-CP HFVJC-9120K13 589.25.864 
 

 

 



หน้า | 75 

ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

9. สุขภณัฑ์และอุปกรณ์ประกอบงานหอ้งน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ การใช้งาน ยี่ห้อผลิตภัณฑ ์
9.1.5 ก็อกน้ำอัตโนมัติ  AMERICAN 

STANDARD 
COTTO SANA VRH HAFELE 

9.1.5.1 ก๊อกน้ำเด่ียว ระบบเซ็นเซอร์ที่ปากก๊อกแบบขึ้นจาก
ตัวอ่าง 

 A-8509-AC CT4902AC SA-3600 HFGSS-200039 589.25.570 

9.1.5.2 ก๊อกน้ำเด่ียว ระบบเซ็นเซอร์ที่ปากก๊อกแบบขึ้น
เคาน์เตอร์ 

 A-8510-AC CT5703AC SA-3601 HFGSS-000010 589.25.575 

9.1.5.3 ก๊อกน้ำเด่ียว ระบบเซ็นเซอร์ที่ปากก๊อกแบบออก
จากผนัง 

 A-8511-AC CT4903AC SA-3623 CNT01-2120B-
GW20 

589.46 .002 

9.1.5.4 ก๊อกปัสสาวะชาย ระบบอัตโนมัติติดตั้งผนัง  American 
Standard 

Cotto SANA VRH HAFELE 

9.1.6 ฝักบัวอาบน้ำ  AMERICAN 
STANDARD 

COTTO KOHLER/ 
ENGLEFIELD 

VRH HAFELE 

9.1.6.1 ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดก้านแข็ง หวัและกา้นชุบ
โครเมี่ยม /สเตนเลส (พร้อมก้านติดผนัง) 

- สำนักงาน 
- อาคารที่ใช้เป็นสาธารณะ  

F40012-
CHADY 

S11 K-16355X-CP FJVHS-112QAS 589.85.400+58
9.32.03 

9.1.6.2 ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม /
สเตนเลส (พร้อมที่แขวนติดผนัง) 

- บ้านพักอาศัย, สำนกังานชั่วคราว  
- อาคารภาคสนาม 

A-6099-WT-HS S17 K-10309x-CP FJVHF-116ALS 495.60.681 

9.1.7 ฝักบัวฉีดชำระ       
9.1.7.1 ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมี่ยม /สเตนเลส 

แบบก้านกด สายหุ้มโครเมียม (พร้อมทีแ่ขวนติด
ผนัง) 

 A-5604-WT CT993N#CR(HM) K-98100X-0 FXVH0-0040NS 589.23.690 

9.1.8 ที่ใส่กระดาษชำระ       
9.1.8.1 ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว   TF-9253 C814 K-8738X-0   
9.1.8.2 ที่ใส่กระดาษชำระ แบบชุบโครเมี่ยม /สเตนเลส  K-2801-43-N CT0124 K-17523T-CP FBGHB-N104BS 980.60.822 
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9. สุขภณัฑ์และอุปกรณ์ประกอบงานหอ้งน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ การใช้งาน AMERICAN 
STANDARD 

COTTO KARAT 
 

KOHLER/ 
ENGLEFIELD 

VRH HAFELE 

9.1.9 ที่วางสบู ่        
9.1.9.1 ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว   TF-9251 C-805   K-8736X-0   
9.1.9.2 ที่วางสบู่ แบบชุบโครเมี่ยม /สเตนเลส  K-2801-54-N   K-17524T-CP FBGHB-N107AS 499.98.234 
9.1.10 ราวแขวนผ้า / ขอแขวนผ้า        

9.1.10.1 ราวแขวนผ้า ราวเป็นสเตนเลส ขาเป็นเซรามิค  TF-9254 C-812  KOHLER   
9.1.10.2 ราวแขวนผ้า เป็นราวสเตนเลสทั้งชิ้น  K-2801-46-N PM055 

(HM) 
 K-97882T-CP HBA01-D600SS 499.98.232 

9.1.10.3 ขอแขวนผา้ เป็นสแตนเลสทั้งชิ้น  K-2801-41-N PM053 
(HM) 

 K-45394T-CP FBGHB-N102AS  499.98.239 

9.1.11 หิ้งวางของ        
9.1.11.1 หิ้งวางของ กระเบือ้งเคลือบขาวฝังผนัง ความยาวไม่

น้อยกว่า 25 ซม. แบบขาและราวสเตลเลสสตีล 
 TF-9256-WT C8211  K17059X-WK FBVHB-B106AS  

9.2 อุปกรณ์ประกอบต่างๆ        
9.2.1 แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย   CUD03000-

1CAWDUZ0B 
C306 K-530X-WK    

9.2.2 สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16”  - สายน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ A-800.16-DIY Z402 K-1148939  FZVHV-A00016 485.60.973 
9.2.3 ท่อน้ำรูปตัว P อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า A-8108-DIY CT683 K-11704X-CP  FAVHL-A109HS 589.04.920 
9.2.4 สะดืออ่าง แบบดึง อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า A-8007 CT673 K-11681X-CP  HLA01-LA101F 589.04.961 
9.2.5 สะดืออ่าง แบบกด อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า A-8016-B-N CT665 K-11683X-CP K-7119T-CP HLA01-LA101H 485.60.294 

หมายเหตุ  การติดตั้งอุปกรณ์และอ่างให้ยาแนวกันการร่ัวซึมด้วย Silicone ยาแนวกระจกและสขุภัณฑ์ชนิดไร้กรด พรอ้มสารยับยั้งเช้ือรา เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานข้อ 12.6.2.5  
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9. สุขภณัฑ์และอุปกรณ์ประกอบงานหอ้งน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
9.3 ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป  -   

9.3.1 ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกวา่ 25 
มม. 
(Melamine face foam board) 

- ขาตั้งและบานพับอยู่ในแกนตั้ง ยึดติดด้านบนและด้านลา่งของบานประตู 
- พร้อมอปุกรณ์การติดตั้งครบชุด บานพับ,กลอนสับ,ขอแขวนกันกระแทก,ที่ใส่กระดาษชำระ และ
ขาตั้ง ทำจาก Stainless 304 
- ทนกรดทนรอยขีดข่วนทนนำ้และความชื้นด้วยระบบ Sandwich System มาประกบกันและฉีด 
PU foam หรือ PVC foam เข้าไปในระหว่างแกนกลางแผ่น ไม่เป็นสื่อลามไฟและไม่นำไฟฟ้าขอบ
ปิดทับด้วย PVC เกรด A ความหนา 2 มม. หรือ ปิดทับด้วย Melamine สีเดียวกันกับแผ่นผนังทั้ง 
4 ด้านด้วยระบบกาวร้อน Hotmelt 320 องศา สีมาตรฐาน/ลายไม้และลวดลายอื่นๆ 

- สำหรับงานทั่วไป 
- ผนังเบาไม่ต้องมีคานรองรับ 
- กั้นห้องน้ำหอ้งส้วม 

- COOLTIME  
- ELITE 
- PANEL  
- WILLY 
- DOLPHIN 
- หรือเทียบเท่า 

9.3.2 ผนังกั้นห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกวา่ 30 
มม. 
(Melamine face foam board) 

- ขาตั้งและบานพับประตูอยู่ในแกนตั้ง ยึดติดด้านบนและด้านลา่งของบานประตู 
- ขาตั้งด้านขา้งเป็นกล่องอะลูมิเนียม ตลอดแนวผนัง 
- พร้อมอปุกรณ์การติดตั้งครบชุด บานพับ,กลอนสับ,ขอแขวนกันกระแทก,ที่ใส่กระดาษชำระ และ
ขาตั้ง ทำจาก Stainless 304 
- ทนกรดทนรอยขีดข่วนทนนำ้และความชื้นด้วยระบบ Sandwich System มาประกบกันและฉีด 
PU foam หรือ PVC foam เข้าไปในระหว่างแกนกลางแผ่น ไม่เป็นสื่อลามไฟและไม่นำไฟฟ้าขอบ
ปิดทับด้วย PVC เกรด A ความหนา 2 มม. หรือ ปิดทับด้วย Melamine สีเดียวกันกับแผ่นผนังทั้ง 
4 ด้านด้วยระบบกาวร้อน Hotmelt 320 องศา สีมาตรฐาน/ลายไม้และลวดลายอื่นๆ 

- สำหรับงานที่ต้องการความ
สวยงามและความสูงเป็นพิเศษ 

- ผนังเบาไม่ต้องมีคานรองรับ 
- กั้นห้องน้ำหอ้งส้วม 

- COOLTIME  
- ELITE 
- WILLY 
- DOLPHIN 
- หรือเทียบเท่า 

9.3.3 แผ่นบังตาโถปัสสาวะ MFF หนาไม่น้อย
กว่า 25 มม. 
(Melamine face foam board) 

 - สำหรับบังตาระหว่างโถ
ปัสสาวะ 

- COOLTIME 
- ELITE 
- PANEL  
- WILLY 
- DOLPHIN  
- หรือเทียบเท่า 

9.3.4 แผ่นบังตาโถปัสสาวะ MFF หนาไม่น้อย
กว่า 30 มม. 
(Melamine face foam board) 

 - สำหรับบังตาระหว่างโถ
ปัสสาวะ 

- COOLTIME  
- ELITE 
- WILLY 
- DOLPHIN 
- หรือเทียบเท่า 
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9. สุขภณัฑ์และอุปกรณ์ประกอบงานหอ้งน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
9.4 ผนัง/ประตูกระจกกั้นอาบน้ำ    

9.4.1 ประตูกระจกกั้นอาบน้ำ TEMPER GLASS หนา 10 
มม. (0.70x1.80 ม.) 

- เป็น กระจก Temper Glass หนา 10 มม. 
- อุปกรณ์เป็น สแตนเลส เกรด 304  

- ประตู ผนัง กั้นห้องอาบน้ำ - HERA 
- BATHROOM DESIGN 
- CRISTINA  
- SHOWERKING 
- หรือเทียบเท่า 

 

10. ชดุอุปกรณ์ครัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

ลำดับ รายการ AMERICAN 
STANDARD 

COTTO KARAT/KARAT 
FAUCET 

KOHLER TECNOGAS PREMA HAFELE VRH 

10.1 อุปกรณ์ประปาห้องครัว - - - - - - -  
10.1.1 อ่างล้างภาชนะ อ่างสเตนเลสสตีล 1หลุมล้างและ 1ที่วางจาน 

ต่อเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งชิ้น ขนาดรวมขอบไม่น้อยกว่า 
0.45x0.80 ม. แบบ 1รูก๊อกสะดืออ่างแบบดึงด้วยโซ่คล้องอ่าง 
มีท่อน้ำทิ้งและท่อดักกลิ่นขนาดไม่น้อยกว่า 1” กันอ่างมี
ตะแกรงกรองเศษผง มอก. 854-2536 หรือปีล่าสุด 

- - - - TNS 1050NS - 495.39.40 HLS13-125-2 

10.1.2 สายน้ำด ี A-800.16-DIY Z402(HM) K-1148938 K-1177889 - P330L16#CR 485.60.973 FZVHV-A00016 
10.1.3 สต๊อปวาลว์ ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม /

สเตนเลสสตีล 
A-4400 CT179(HM) K-45528X-CP K-45528X-

CP 
- - 589.25.864 HFGJC-9120K13 

10.1.4 ก๊อกน้ำเด่ียว โยก/ปัด ก้านยาวปรับหันซ้ายขวาได้ มอก. ก้าน
ขึ้นจากอ่าง 

- CT130C10 - - - PM1023Q29 566.12.211 HFGSB-1000G1 

10.1.5 ก๊อกน้ำเด่ียว โยก/ปัด ก้านยาวปรับหันซ้ายขวาได้ มอก. ก้าน
ออกจากผนัง 

- CT134C10 - - - PM1022Q29 566.11.290 HFVSB-1120G1 

 

 

https://www.boonthavorn.com/kohler-1063676
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11. วัสดุส ี

ลำดับ รายละเอียดที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบตั ิ
11 
 

ขั้นตอนการทาส ี       
การขออนุมัติใช้ และการรับประกันคุณภาพงานสี 
1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ให้ ชย.ทอ.ตรวจอนุมัติกอ่นดำเนินการ พร้อมเอกสารรับรองการรับทราบเง่ือนไขในสัญญาจ้างเกี่ยวกับหนังสือรับประกันคุณภาพของบริษัทผู้ผลิต 
2. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารรับรองปริมาณการใช้สีที่ออกใหโ้ดยบริษัทผู้ผลิต โดยระบุชื่องานตามสัญญาจ้างที่ใช้งานเปน็การเฉพาะอยา่งชัดเจน  
3. กรณีงานตามสัญญาจ้างสำหรับงานทีม่ีมูลค่าทั้งโครงการตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึน้ไป หรือมีปริมาณการใช้สีรวมมากกว่า 5,000 ตร.ม. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งหนังสือรับประกันคุณภาพสีที่ออกใหโ้ดยบริษัทผู้ผลิต โดยมี
ระยะเวลาการรับประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ และไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับอาคารเดิมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยระบุชือ่งานตามสัญญาจ้างที่ใช้งานเป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน 
การทาส ี
1. ขั้นตอนการทาส ีให้ปฏบิัติตามกรรมวิธีทางเทคนิคของผู้ผลิตในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1.1 ส่วนที่เป็นผิวปูน ทาสีรองพื้น 1 คร้ัง และทาสีทับหนา้อยา่งน้อย 2 ครั้ง  
1.2 ส่วนที่เป็นผิวเหล็ก ทาด้วยสีรองพื้นกันสนิม 2 คร้ัง แล้วจึงทาทบัด้วยสีเคลือบเงา 2 คร้ัง 
1.3 ส่วนที่เป็นพื้นผิวไม้ ทาดว้ยสีรองพืน้ไม้ 1 คร้ัง แล้วจึงทาทับด้วยสีเคลือบเงา 2 คร้ัง 
1.4 ส่วนที่เป็นพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1 คร้ัง แล้วจึงทาทบัด้วยสีทับหนา้อย่างน้อย 2 ครั้ง 
1.5 ให้ใช้สีรองพื้นที่เป็นของผู้ผลิตเดียวกันกับสีทับหนา้ 
2. ขั้นตอนการตรวจสอบ   ให้ผู้รับจา้งติดต่อประสานกับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีที่เลือกใช้งาน เพื่อจัดทีมช่างเทคนิคของบริษัทผู้ผลิตเข้าร่วมการตรวจสอบและให้คำแนะนำตลอดการดำเนินการ โดยความถี่และ
จำนวนบุคลากรของทีมช่างเทคนิคที่เข้าร่วมปฏิบัติงานขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 การตรวจพื้นที่ผวิก่อนการทาสี 
     - ตรวจวัดความชื้นทีพ่ื้นผิว (Moisture Content) ต้องมีค่าไม่เกิน 14% และหลังระยะเวลาของการแห้งตัวปกติของพื้นผิวฉาบปูนอยา่งน้อย 21 วัน 
     - ตรวจสภาพพื้นที่ผิวทัว่ไป เช่น ฟิลม์พองล่อน สีเป็นฝุ่นชอล์ก ตะไคร่น้ำ เช้ือรา ความชื้นจากพื้นดิน (Water Rising Damp) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Value) และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เพื่อใหค้ำแนะนำใน
การแก้ไขกอ่นการทาสีได้ถูกต้อง 
2.2 การตรวจสอบระหวา่งการทาสี 
     - ตรวจการปกคลุมพื้นผวิของ รองพื้น สีชั้นกลาง และสีทับหนา้ 
     - ตรวจสอบความสัมพันธ์ของปริมาณสีที่ใช้ต่อพื้นที่ทั้งหมด (โดยตรวจสอบจากปริมาณการสั่งซ้ือ) 
     - การตรวจสอบอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น การแก้ไขสีที่ใช้งานไม่ถูกต้อง การใช้วัสดุอุดโป๊ว การอุดโป๊วรอยแตกรา้ว เป็นต้น 
     - การสุ่มเก็บสีเปียกจากสถานที่กอ่สร้าง (Wet Sample) เพื่อนำไปตรวจวดัคุณภาพสีในห้องปฏิบัตกิารของบริษัทผู้ผลิตหรือหน่วยงานทดสอบที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต 
2.3 การตรวจงานสีก่อนส่งมอบ 
     - ตรวจสอบการแก้ไขงานสีตามที่แจง้ไว้ในการตรวจสอบคร้ังก่อนหน้า (ถ้ามี) 
     - ตรวจสอบสภาพสีทั่วไป เช่น ความผิดเพี้ยนของเฉดสี รอยต่อของการทาสี เป็นต้น 
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11. วัสดุส ี(ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.1 สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง - ตรวจวัดความชื้นทีพ่ื้นผิวและตรวจสภาพพื้นที่ผิวทัว่ไป ให้ได้ตาม

มาตรฐานก่อนทาสีรองพื้น 
- ปฏบิัติตามขั้นตอนทาสี ตามขอ้ 11. 

- ใช้สำหรับงานรองพื้นก่อน
ทาสีบนปูนใหม ่
- ฉาบปูนเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 
30 วัน จึงทาสีรองพื้นได้ 

- BEGER รุ่น Beger Primer Pro-100  
- CAPTAIN รุ่น CAPTAIN ALKALI RESISITING PRIMER 
- JBP รุ่น ACRYLIC EMULSION PRIMER  
- JOTUN รุ่น JOTASHIELD PRIMER 
- NIPPON PAINT รุ่น NIPPON PAINT 5100 WALL SEALER  
- PAMMASTIC รุ่น PRIMELIME  
- TOA รุ่น ACRYLIC ALKALI RESISING PRIMER 
- หรือเทียบเท่า 

11.2 สีรองพื้นปูนสด (สูตรน้ำมัน)  - กรณีใช้แทนสีรองพื้นปูนใหม ่
- ปฏบิัติตามขั้นตอนทาสี ตามขอ้ 11. 

- ใช้สำหรับงานรองพื้นก่อน
ทาสีบนปูนใหม่ กรณีเร่งงาน
ทาสี สามารถทาสีรองพื้นปูน
สดได้หลังจากฉาบปูนเสร็จไม่
น้อยกว่า 2 วัน 
-  ทารองพื้นแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ชม. จึงทาสีทับหน้าได ้

- BEGER รุ่น Beger Pro Quick Primer B-1900  
- CAPTAIN รุ่น CAPTAIN PERFEX PRIMER 
- JOTUN รุ่น JOTUN ULTRA PRIMER         
- NIPPON PAINT รุ่น NIPPON PAINT TILELAC TRANS SEALER 
- TOA รุ่น QUICK PRIMER  
- PAMMASTIC รุ่น SPEED PRIMER  
- JBP รุ่น SUPREME PRIMER เบอร์ 3000 
- หรือเทียบเท่า 

11.3 น้ำยารองพื้นปูนเก่า (สูตร
น้ำมัน) 

การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีรองพื้น 
- ขูดลอกสีเดิมออกให้หมดโดยใช้เกรียงแซะหรือเครื่องฉีดน้ำชนิด
แรงดันสูง 
- กรณีพื้นผิวเดิมอยู่ในสภาพชำรุดหรือแตกร้าว ใช้เกรยีงแซะออก
จนถึงผิวเดิม พร้อมสกัดรอยแตกร้าวใหก้ว้างขึ้น แต่งปูนให้เรียบร้อย 
ทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนทาสีรองพื้น 
- กรณีพื้นผิวสว่นที่เป็นรู หรือรอยแตกบนผิวคอนกรีตท่ีมีความกว้าง
มากกว่า 1 ม.ม.ให้ทำการสกัดรอยแตกรา้วให้กว้างขึ้น (ถึงชั้น
โครงสร้าง) พร้อมกับอุดหรือยาแนวด้วยวัสดุประเภท Acrylic 
Sealant และ  ขัดให้มีความหยาบกลืนกับผิวปกติ กอ่นทาสีรองพื้น 
- ปฏบิัติตามขั้นตอนทาสี ตามขอ้ 11. 

- ใช้สำหรับงานรองพื้นก่อน
ทาสีผนังปูนเก่าที่มิได้ก่อขึ้น
ใหม่ 
- งานซ่อมแซมสีทั่วไปที่ทาทับ
สีเดิมไม่ว่าสีเดิมจะเส่ือมสภาพ
หรือไม่ก็ตาม 
- ใช้สำหรับงานรองพื้นก่อน
ทาสีผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ 

- BEGER รุ่น CONTACT PRIMER  B-1500 
- CAPTAIN รุ่น CONTACT PRIMER 
- JBP รุ่น CONTACT PRIMER 
- TOA รุ่น CONTACT PRIMER 
- NIPPON PAINT รุ่น EXCEL PRIMER 
- JOTUN รุ่น JOTUN BONDING PRIMER 
- PAMMASTIC รุ่น PERMABOND    
- หรือเทียบเท่า 
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11. วัสดุส ี(ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.4 สีทนสภาวะอากาศ 

 
- สีทนสภาวะอากาศ ผลิตจากสารอะครลิิกแท้ 100% 
สำหรับงานภายนอก/ภายใน ชนิดกึ่งเงา (Semi Gloss) 
- สีรองพื้น ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตเดียวกับสทีับหน้า  
- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี  
- บริษัทผู้ผลิตสีออกใบรับประกันคุณภาพสี และใบรับประกัน
ขั้นตอนการทาสีให ้ชย.ทอ. 
- ปฏบิัติตามขั้นตอนทาสี ตามขอ้ 11. 

- ใช้สำหรับงาน
ทาสีอาคารทั่วไป 
ทั้งภายนอกและ
ภายใน 
- งานทาสีฝ้า
เพดานให้ใช้ สีน้ำ
อะคริลิค 100% 

สีทาภายนอก เป็นผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
- BEGER รุ่น BEGER  COOL DIAMOND SHIELD  15   
- CAPTAIN รุ่น PARASHIELD COOLMAX 
- NIPPON PAINT รุ่น WEATHERBOND  
- JBP รุ่น FUTURESHIELD 
- JOTUN รุ่น JOTASHIELD ANTIFADE 
- PAMMASTIC รุ่น PAMMACRYLIC SHIELD 
- TOA รุ่น SUPERSHIELD Advance  
สีทาภายใน เป็นผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
- BEGER รุ่น BEGER  CERAMIC CLEAN 
- CAPTAIN รุ่น PRARSHIELD FRESHICLEAN CHARCOALCLEAN 
- PAMMASTIC รุ่น EASY CLEAN 
- JBP รุ่น JBP AIRCLEAN 
- JOTUN รุ่น MAJESTIC TRUE BEAUTY 
- NIPPON PAINT รุ่น NIPPON HEALTH CARE  
- TOA รุ่น SUPERSHIELD DURACLEAN 
- หรือเทียบเท่า (หมายรวมถึงสีภายนอกและสีภายใน) 
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11. วัสดุส ี(ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.5 

11.5.1 
สีน้ำอะคริลิก 100% 
สีน้ำอะคริลิก 100%  
 
 

 
- สีน้ำอะคริลิก 100% ผลิตจากสารอะคริลิกแท้ 100% 
สำหรับงานทาสีฝ้าเพดาน ทั้งภายนอก/ภายใน ชนิดกึ่งเงา 
(Semi Gloss) และชนิดด้าน (MATT) 
- สีสำหรับงานฝา้เพดาน ให้เลือกใช้สีประเภทสีด้าน ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด 
- สีรองพื้น ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตเดยีวกับสทีับหน้า  
- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี  
- บริษัทผู้ผลิตสีออกใบรับประกันคุณภาพสี และใบรับประกัน
ขั้นตอนการทาสีให ้ชย.ทอ. 
- ปฏบิัติตามขั้นตอนทาสี ตามขอ้ 11. 

 
- ใช้สำหรับงาน
ทาสีภายใน
อาคาร กรณีมี
งบประมาณ
จำกัด 

- BEGER รุ่น BEGER COOL DIAMOND SHIELD10 
- CAPTAIN รุ่น CAPTAIN STUDIO 
- NIPPON PAINT รุ่น HYBRID SHIELD EXT 
- JBP รุ่น JBP SMART SHIELD 
- JOTUN รุ่น TOUGH SHILED MAX 
- PAMMASTIC รุ่น EXTRAPAM SHIELD  
- TOA รุ่น SHIELD 1 
- หรือเทียบเท่า 

11.5.2 สีน้ำอะคริลิก 100% 
สำหรับงานฝ้าเพดาน 
 

- สีด้าน ใช้
สำหรับงานทาสี
ฝ้าเพดาน 

- BEGER รุ่น BEGER COOL DIAMOND SHIELD7   
- CAPTAIN รุ่น CAPTAIN STUDIO 
- NIPPON PAINT รุ่น HYBRID SHIELD INT 
- JBP รุ่น JBP SMART CLEAN 
- JOTUN รุ่น ESSENCE EASY CLEAN 
- PAMMASTIC รุ่น EXTRAPAM SHIELD  
- TOA รุ่น SHIELD 1  
- หรือเทียบเท่า 
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11. วัสดุส ี(ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.6 สีรองพื้นโลหะกันสนิม - สีรองพื้นโลหะกันสนิม ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก 

- กรณีทาผิวงานเหลก็กัลวาไนซ์หรืออโลหะอื่น ให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ประเภท WASH PRIMER รองพื้นก่อนทาสีรองพื้นโลหะกันสนิม 
การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีรองพื้น 
- ให้ขูดลอกสีเดิม/ ผิวส่วนที่เป็นสนิมออกให้หมดโดยใช้แปรงลวด
หรือกระดาษทราย 
- กรณีผิวหนา้มีไขมันหรือน้ำมันจับ  ให้ใช้น้ำยาลา้งขจัดไขมัน หรือ
ตัวทำละลายที่เหมาะสมลา้งออกใหห้มด และปล่อยให้แห้ง 
- กรณีที่ฟิล์มสีเดิมยังมีสภาพดี ให้ขัดผิวให้มีความหยาบมากขึ้นเพื่อ
เสริมการยึดเกาะกับฟิล์มสีใหม ่
- ปฏบิัติตามขั้นตอนทาสี ตามขอ้ 11. 

- ใช้สำหรับ
งานรองพื้น
เหล็กทั่วไป 
 

- BEGER รุ่น BEGER SHIELD DIAMOND PRIMER  
- CAPTAIN รุ่น ZINC PHOSPHATE 
- JBP รุ่น ZINC PHOSPHATE  
- JOTUN รุ่น GARDEX PRIMER 
- NIPPON PAINT รุ่น ZINC PHOSPHATE PRIMER 
- PAMMASTIC รุ่น ZINC PHOSPHATE     
- TOA รุ่น ZINC PHOSPHATE    
- หรือเทียบเท่า 

11.7 สีรองพื้นโลหะกันสนิม ประเภท 
WASH PRIMER 

- ผลิตจากเรซ่ินสังเคราะห์ เสริมผงกันสนิมซิงค์ฟอสเฟตหรือฟอสโฟ
ซิลิเกต 
- ปฏบิัติตามขั้นตอนทาสี ตามขอ้ 11. 

- สำหรับงานที่
ทาทับบนผิว
เหล็กเคลือบ
สังกะสีหรือ
เหล็กกัลวาไนซ์ 

- BEGER รุ่น WASH PRIMER B-922, ZINC CHROMATE PRIMER YELLOW  B-988  
- CAPTAIN รุ่น WASH PRIMER, ZINC CHROMATE PRIMER YELLOW 
- JBP รุ่น WASH PRIMER และ ZINC CHROMATE 
- JOTUN รุ่น JOTA-ETCH, ALKYD QD PRIMER 
- NIPPON PAINT รุ่น ACHING PRIMER, BODELAC 1000 ZP PRIMER 
- PAMMASTIC รุ่น WASH PRIMER, ZINC CHROMATE 
- TOA รุ่น WASH PRIMER G1168, ZINC CROMATE PRIMER YELLOW G-1162 
- หรือเทียบเท่า 

11.8 สีเคลือบเงา  
 

- ให้เตรียมพื้นผิวและทาสีรองพื้นตามมาตรฐานก่อนทาสีเคลือบเงา
ทุกครั้ง 
- สีรองพื้น ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตเดียวกับสทีับหน้า  
- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี  
- บริษัทผู้ผลิตสีออกใบรับประกันคุณภาพสี และใบรับประกัน
ขั้นตอนการทาสีให ้ชย.ทอ. 
- ปฏบิัติตามขั้นตอนทาสี ตามขอ้ 11. 

- ใช้สำหรับ
งานทาสีเหล็ก
และไม้ ทั่วไป 

- BEGER รุ่น BEGER SHIELD SUPER GLOSS ENAMEL 
- CAPTAIN รุ่น CAPTAIN HIGH GLOSS ENAMEL 
- JBP รุ่น SMART GLAZE ULTRA GLOSS ENAMEL 
- JOTUN รุ่น JOTAGLOSS                              
- NIPPON PAINT รุ่น BODELAC GLOSS   
- PAMMASTIC รุ่น SUPERGLOSS ENAMEL  
- TOA รุ่น HIGH GLOSS ENAMEL    
- หรือเทียบเท่า 
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11. วัสดุส ี(ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.9 สีรองพื้นอีพ็อกซีและโพลียูรี

เทน 
การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีรองพื้น 
- ให้ขูดลอกสีเดิม/ ผิวส่วนที่เป็นสนิมออกให้หมดโดยใช้แปรงลวด
หรือกระดาษทราย 
- กรณีผิวหนา้มีไขมันหรือน้ำมันจับ  ให้ใช้น้ำยาลา้งขจัดไขมัน หรือ
ตัวทำละลายที่เหมาะสมลา้งออกใหห้มด และปล่อยให้แห้ง 
- กรณีที่ฟิล์มสีเดิมยังมีสภาพดี ให้ขัดผิวให้มีความหยาบมากขึ้นเพื่อ
เสริมการยึดเกาะกับฟิล์มสีใหม่  

- ใช้สำหรับผวิงาน
เหล็ก ที่ต้องการ
ความทนทานเป็น
พิเศษ  
- เครื่องมือโรงงาน 
- เหล็กโครงสร้าง
สำคัญ 
- เครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 
- โครงสร้างเหล็ก
ใกล้ทะเล 

- BEGER รุ่น RUST GUARD  
- CAPTAIN รุ่น EXYGUARD RED OXIDE PRIMER 
- JBP รุ่น RED CHROMATE EPOXY PRIMER 
- JOTUN รุ่น JOTAMASTIC 80 
- NIPPON PAINT รุ่น RUST STOPPER   
- PAMMASTIC รุ่น PAMOXY METAL TECHO PRIMER  
- TOA รุ่น RUST TECH 
- หรือเทียบเท่า 

11.10 สีทับหน้าอีพอ็กซี - ให้เตรียมพื้นผิวและทาสีรองพื้นตามมาตรฐานก่อนทาสีทับหน้า
เสมอ 
- สีรองพื้น ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตเดียวกับสทีับหน้า  
- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี  
- บริษัทผู้ผลิตสีออกใบรับประกันคุณภาพสี และใบรับประกัน
ขั้นตอนการทาสีให ้ชย.ทอ. 

- ใช้ทาผิวเหลก็
เฉพาะภายใน
อาคาร ไม่โดน
แสงแดด 

- BEGER รุ่น DURAGUARD 
- CAPTAIN รุ่น EXYGUARD ENAMEL 
- JBP รุ่น JBP HEAVY DUTY EPOXY TOPCOAT 
- JOTUN รุ่น PENGUARD ENAMEL 
- NIPPON PAINT รุ่น Hi-PON 40-04 Epoxy Topcoat 
- PAMMASTIC รุ่น PAMOXY FINISH   
- TOA รุ่น EPOGUARD ENAMEL  
- หรือเทียบเท่า 

11.11 สีทับหน้าโพลยีูรีเทน  
 

- ให้เตรียมพื้นผิวและทาสีรองพื้นตามมาตรฐานก่อนทาสีทับหน้า
เสมอ 
- สีรองพื้น ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตเดียวกับสทีับหน้า  
- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี  
- บริษัทผู้ผลิตสีออกใบรับประกันคุณภาพสี และใบรับประกัน
ขั้นตอนการทาสีให ้ชย.ทอ. 

- ใช้ทาผิวเหลก็
ภายนอกอาคาร 

- BEGER รุ่น DURATHANE 
- CAPTAIN รุ่น SUPERGUARD GLOSS 
- JBP รุ่น JBP HEAVY DUTY ACRYLIC POLYURETHANE 
- JOTUN รุ่น HARDTOP 
- NIPPON PAINT รุ่น Hi-PON 50 Polyurethane Finish  
- PAMMASTIC รุ่น PAMMATHANE  
- TOA รุ่น TOPGUARD  
- หรือเทียบเท่า 
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11. วัสดุส ี(ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.12 สีรองพื้นไม้ - สีรองพื้นไม้ สีรองพื้นกันยางไม้ และสชีั้นกลางป้องกัน

เช้ือรา ประเภทโมดฟิายดอ์ัลขีดเรซ่ินและผงอะลูมิเนียม 
การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีรองพื้น 
- ให้ขัดลอกสีเดิมให้หมด โดยใชก้ระดาษทรายน้ำ จนถึง
เนื้อไม้เดิม ทำความสะอาด 
- ผลิตภัณฑ์ประเภท ALUMINIUM ใช้รองพื้นไม้ที่มียาง 
เนื้อสีมีสีเทา 
- ผลิตภัณฑ์ประเภท UNDERCOAT ใช้รองพื้นไม้ที่ไม่มี
ยาง เนื้อสีมีสีขาว 

- ใช้สำหรับงานรอง
พื้นไม้ทั่วไป 

- BEGER รุ่น ALUMINIUM WOOD PRIMERB-977 และUNIVERSAL UNDERCOAT WHITE B-966 
- CAPTAIN รุ่น ALUMINUM WOOD PRIMER และ UNIVERSAL UNDERCOAT PRIMER 
- JBP รุ่น ALUMINUM WOOD PRIMER และ JBP FUNGI RESISTANT UNDERCOAT 1150 
- JOTUN รุ่น ALUMINIUM WOOD PRIMER และ GARDEX PRIMER 
- NIPPON PAINT รุ่น BODELAC GLOSS #138 และ BODELAC UNDERCOAT WHITE 
- PAMMASTIC รุ่น ALUMINUM WOOD PRIMER และ PAMMASTIC UNDERCOAT  
- TOA รุ่น ALUMINUM WOOD PRIMER  และ UNIVERSAL UNDERCOAT     
หรือเทียบเท่า 

11.13 สีน้ำอะคริลิกสำหรับ
งานไม้และงานไฟเบอร์
ซีเมนต์ 
 

- สีรองพื้น ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตเดียวกับสทีับหน้า  
- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิตสี  
- บริษัทผู้ผลิตสีออกใบรับประกันคุณภาพสี และใบ
รับประกันขั้นตอนการทาสีให้ ชย.ทอ. 

- ใช้สำหรับงานทาสี
ไม้และไฟเบอร์ซีเมนต์
ที่เลียนแบบไม้ 

- BEGER รุ่น COLOUR SHIELD (งานไม้) 
- BEGER รุ่น SYNOTEX FIBER CEMENT (งานไฟเบอร์ซีเมนต์) 
- CAPTAIN รุ่น FIBER CEMENT SHIELD (งานไม้และไฟเบอร์ซีเมนต์) 
- JBP รุ่น MULTI PURPOSE ROOF PAINT (งานไฟเบอร์ซีเมนต์) 
- JOTUN รุ่น JOTASHIELD ANTIFADE (งานไฟเบอร์ซีเมนต์)  
- JOTUN รุ่น MAJESTIC SUPERPREME FINISH (งานไม้ภายใน) 
- NIPPON PAINT รุ่น FIBERCOTE (งานไม้และไฟเบอร์ซีเมนต์) 
- TOA รุ่น FIBER CEMENT SHIELD (งานไฟเบอร์ซีเมนต์) 
- TOA รุ่น WOOD SHIELD (งานไม้) หรือเทียบเท่า 

11.14 สีย้อมไม้ ชนิดฟิล์ม
โปร่งแสง 
 

- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิตสี 
- มีคุณสมบัติในการรองพื้นกันเช้ือรา 
- ทาสยี้อมไม้อยา่งน้อย 3 เท่ียว 
  

- ใช้สำหรับงานย้อมสี
ไม้ เพื่อโชว์ลายไม้
ธรรมชาติ 

- BEGER รุ่น BEGER WOOD STAIN 
- CAPTAIN รุ่น WOODSTAIN  
- JBP รุ่น JBP WOODSTAIN  
- JOTUN รุ่น JOTUN WOODSHIELD 
- NIPPON PAINT รุ่น TIMBER FINISH  
- PAMMASTIC รุ่น PAMMASTIC WOODS   
- TOA รุ่น WOODSTAIN  
- หรือเทียบเท่า 
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11. วัสดุส ี(ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.15 สี TEXTURE ระบบพ่น/ฉาบ 

ชนิดเนื้อสีสำเร็จ 
 

- สี TEXTURE ระบบพ่น/ฉาบ ชนิดเนื้อสีสำเร็จ ผสมเม็ดหิน/ทราย 
ไม่ต้องทาสีทับหน้า 
- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี 
 

- ใช้สำหรับงาน
ตกแต่งผิวผนัง  
ค.ส.ล. ให้ดูเป็น
ลายหินธรรมชาติ 

- จระเข้ รุ่น CROCODILE COLOR STUCCO 
- BEGER รุ่น BEGERSHIELD ART EFFECTS 
- NIPPON PAINT รุ่น Classic tile  
- PAMMASTIC รุ่น PIETRA  
- TOA รุ่น DÉCOR STONE  
- หรือเทียบเท่า 

11.16 สี TEXTURE ระบบพ่น/ฉาบ/
ทา ชนิดสีซีเมนต์สีสำเร็จ 
 

- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี 
 

- ใช้สำหรับงาน
ตกแต่งผิวผนัง  
ค.ส.ล. ให้มี
ลวดลายต่างๆ 
โดยสีอยู่ในเนื้อ
ซีเมนต์ 

- จระเข้ รุ่น COLOR CEMENT 
- EARTH COLOR รุ่น CRETE COLOR 
- TPI รุ่น TPI SUPER ARMOUR 
- หรือเทียบเท่า 

11.17 สีพ่น TEXTURE เม็ดหิน
ธรรมชาติ แบบหยาบ ความ
หนา 2 มม. 

- สี TEXTURE ระบบพ่น/ฉาบ ประเภทเม็ดหินธรรมชาติผสม
อะคริลิคเรซิน ความหนา 2 ม.ม.ทับหนา้ด้วยเคลือบใสเกรด
อะคริลิค-ซิลิโคนขึ้นไป 
- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี 
 

- ใช้สำหรับงาน
ตกแต่งผิวผนัง  
ค.ส.ล. ให้ดูเป็น
ลายหินธรรมชาติ
ที่มีมิติความลึก 

- ADD STONE ของ ชิเฉวียน (ประเทศไทย) จำกัด 
- ELEGANSTONE ของ SKK 
- GRANITE STONE COAT ของ C.V. NATURAL STONE 
- STONY COAT ของ SUZUKA 
- หรือเทียบเท่า 

11.18 สีพ่น TEXTURE เม็ดหิน
ธรรมชาติ แบบละเอียดความ
หนา 1 ม.ม. 

- สี TEXTURE ระบบพ่น/ฉาบ ประเภทเม็ดหินธรรมชาติผสม
อะคริลิคเรซิน ความหนา 1 ม.ม..ทับหนา้ด้วยเคลือบใสเกรด
อะคริลิค-ซิลิโคนขึ้นไป 
- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี 
 

- ใช้สำหรับงาน
ตกแต่งผิวผนัง  
ค.ส.ล. ให้ดู
เหมือนหินทราย
ธรรมชาติ 

- ADD STONE ของ ชิเฉวียน (ประเทศไทย) จำกัด 
- CERAMICS ของ SUZUKA 
- ELEGANCE TILE TS ของ SKK 
- GRANITE MIST COAT ของ C.V. NATURAL STONE 
- หรือเทียบเท่า 
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11. วัสดุส ี(ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.19 สีสร้างลวดลาย ระบบทา/ฉาบ

ปาด ชนิดสีอะคริลิคสีสำเร็จ 
พร้อมระบบรองพื้นเฉพาะกลุ่ม 
 
 

- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี 
 

- ใช้สำหรับงาน
ตกแต่งผิวผนัง  
ค.ส.ล. ให้มี
ลวดลาย โดยเนื้อ
สีที่มีความหนา 

- BEGER รุ่น BEGERSHIELD ART EFFECTS 
- JBP รุ่น JBP INFINITE LOFT  
- NIPPON PAINT รุ่น MOMENTO 
- PAMMASTIC รุ่น IMAGICA 
- TOA รุ่น SuperShield Decor 
- หรือเทียบเท่า 

11.20 สีพ่น TEXTURE อะคริ
ลิคอิมัลชั่น ทาสีทับหน้า 
 

- สี TEXTURE ระบบพ่น ประเภทอะครลิิคอิมัลชั่น ทาสีทับหน้า
เกรดสีอะคริลิค 100% 
- ขั้นตอนการทาเป็นต้องไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสี 
 

- ใช้สำหรับงาน
ตกแต่งผิวผนัง  
ค.ส.ล. ให้มี
ลวดลาย  
- งานผนังที่ฉาบ
เก็บไม่เรียบร้อย 

- BEGER รุ่น BEGERSHIELD ART EFFECTS TEXTURE PAINT ACRYLIC 
WALLTILE  
- JOTUN รุ่น JOTUN PROFILE 
- PAMMASTIC รุ่น PERMOSPRAY 
- NIPPON PAINT รุ่น EMABASE 
- JBP รุ่น JBP SAND-TOUCH 
- SUZUKA รุ่น JUMBO TILE  
- TOA รุ่น WALLTEX 
- หรือเทียบเท่า 

11.21 สีทาพื้นคอนกรีตและแอสฟัลท ์ - สีทาพื้นคอนกรีตและแอสฟัลท์ ให้ใช้สทีาถนนชนิดสะท้อนแสง 
(TRAFFIC PAINT/ REFLECTIVE) 

- ทาพื้นผวิถนน ตี
เส้นจราจร 

- BEGER 
- CAPTAIN  
- JBP  
- JOTUN 
- NIPPON PAINT 
- PAMMASTIC 
- TOA รุ่น TOA ROADLINE PAINT 
- หรือเทียบเท่า 
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12. วัสดุอ่ืนๆ ประกอบงานอาคาร 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
12.1 บัวเชิงผนังและบัวฝ้าเพดาน ใช้ติดตั้งเพื่อเก็บงานรอยต่อระหวา่งพื้นผนังและฝ้าเพดาน ให้เรียบเรียงสวยงามทำ

จากวัสดุชนิดต่างๆ ขนาด, รุ่น, ส ีตามรปูแบบกำหนดการติดตั้งมาตรฐานผู้ผลิต 
 

 
 

12.1.1 บัวไม้เน้ือแข็ง - ขัดทำสีไม้ธรรมชาติ เคลือบเงาหรือทาสยีืดกับผนังด้วยตะปู 
 

- ใช้กับงานฝ้าเพดาน  

12.1.2 บัวเชิงผนังพีวีซีแข็งเนื้อตัน ขนาด 4 นิว้ หนา 9 มม. - ตามแบบรูปกำหนดติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- ไม่บิด ไม่โก่ง ไม่งอ 

- ใช้กับงานผนัง 
- งานบ้านพักอาศัย 
งานสำนักงานทั่วไป 

APACE, DYNOFLEX, INFINITE, 
KOENIG, MAXIS หรือเทียบเท่า 

12.1.3 บัวเชิงผนังพีวีซี ขนาด 4 นิว้ หนาไม่น้อยกวา่ 1.6 มม.   - ใช้กรณีงบประมาณ
จำกัด 

 

12.1.4 บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ ขนาด 4 นิ้ว ความ
หนารวม 5 มม. 

- อะลูมิเนียมพับขึ้นรูป ตามแบบรูปกำหนดติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- ไม่มีเส้น พีวีซี 

- ใช้กับงานผนัง 
- งานสำนักงาน 
ร้อยสายไฟในบวัได้ 

ALLOY, ALUSITE, APACE, INFINITE 
หรือเทียบเท่า 

12.1.5 บัวโพลยีูลีเทนขึ้นรูป - ตามแบบรูปกำหนดติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  

- ใช้สำหรับงาน
ตกแต่งในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อความ
สวยงาม 

- บ.ค้ิวบวัไทย 
- ARTDECT 
- POLYDEC  
- หรือเทียบเท่า 

12.2 จมูกบันได    
12.2.1 จมูกบันได พวีีซี แบบ 6 ร่อง - ผลิตจากพีวีซี เกรด เอ ชนิดเดียวกันตลอดเส้น  

- มีขา 2 ขาช่วยยึดเกาะให้แข็งแรง และปรับระดับให้สมดุล  
- ทำความสะอาดง่าย ทนตอ่การเสียดส ีและสารเคมี  
- ขนาด 50 มม. x 25 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 

  
 

- จระเข ้
- APACE  
- INFINITE  
- KOENIG  
- MAXIS 
- หรือเทียบเท่า 
 

12.2.2 จมูกบันได อลูมิเนียม แบบ 6 ร่อง 
 

- อลูมิเนียมมีความแข็ง ไม่เป็นสนิม ไมแ่ตกร้าว อายุการใช้งานยาวนาน  
- มีขา 2 ขา สำหรับยึดลงในปูนทราย ชว่ยใหว้างระดับให้สมดุล ไม่เอนเอียงในขณะ
ทำการติดตั้ง และยึดเกาะได้มั่นคงแข็งแรง  
- ขนาด 50 มม. x 25 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
- รุ่นกากเพชรให้อัดด้วยแร่กากเพชร 3 แถบ  

 

12.2.3 จมูกบันไดอลูมิเนียมอัดด้วยแร่กากเพชร แบบ 3 แถบ  
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12. วัสดุอ่ืนๆ ประกอบงานอาคาร (ตอ่) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
12.3 เส้นเซาะร่อง ใช้ติดตั้งเพื่อเก็บงานรอยต่อระหวา่งพื้นผนังและฝ้าเพดาน ให้เรียบเรียงสวยงามทำ

จากวัสดุชนิดต่างๆ ขนาด, รุ่น, ส ีตามรปูแบบกำหนดการติดตั้งมาตรฐานผู้ผลิต 
 

 
- APACE 
- INFINITE 
- KOENIG  
- MAXIS  
- หรือเทียบเท่า 

12.4 เส้นเซี้ยมสำเร็จรูป  - ใช้กับงานผนัง 
- งานบ้านพักอาศัย 
งานสำนักงานทั่วไป 

- APACE 
- INFINITE 
- KOENIG  
- MAXIS  
- หรือเทียบเท่า 

12.5 คิ้วลบมุมกระเบื้อง  - ใช้กับงานผนัง 
- งานบ้านพักอาศัย 
งานสำนักงานทั่วไป 

- APACE 
- INFINITE 
- KOENIG  
- MAXIS  
- หรือเทียบเท่า 
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12. วัสดุอ่ืนๆ ประกอบงานอาคาร (ตอ่) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
12.6 ปูนกาวและปูนยาแนว    

12.6.1 ปูนกาว (กาวซีเมนต์)    
12.6.1.1 ปูนกาวสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ 

 
- ใช้สำหรับงานติดต้ังกระเบื้องขนาดทัว่ไป (ขนาดไม่เกิน 60x60cm) และ
กระเบื้องที่มีคุณสมบัติการดูดซึมน้ำปกติ ได้แก่ กระเบือ้งเซรามิค กระเบื้อง
ดินเผา หรือกระเบื้องหลังแดง หินทราย ทั้งในที่แห้งและที่เปียก  
 

- กระเบื้องเซรามิค 
- กระเบื้องดินเผา 
- หินทราย 

- จระเข้(ฟ้า) 
- DAVCO TTB PLUS 
- GEL CEMENT TILE ADHESIVE ECO PLUS 
- INSEE MORTAR 41 : TILEFIX PRO 
- SIKA CERAM 191 
- TPI M500 
- WEBER TAI VIS  
- หรือเทียบเท่า 

12.6.1.2 ปูนกาวสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ 
 

- งานติดต้ังกระเบื้องขนาดใหญ่และกระเบื้องที่มีคุณสมบัติการดูดซึมน้ำต่ำ 
ได้แก่ กระเบื้องแกรนิโต กระเบือ้งพอรช์เลน หินอ่อน/หินแกรนิต หินชนวน  
 

- กระเบื้องแกรนิโต  
- กระเบื้องพอร์ชเลน  
 

- จระเข้(เขียว) 
- DAVCO GRANITO 
- GEL CEMENT TILE ADHESIVE 
- INSEE MORTAR 42 : TILEFIX PLUS 
- SIKA CERAM 191 
- TPI M503  
- WEBER TAI CEM  
- หรือเทียบเท่า 

12.6.1.3 ปูนกาวสำหรับกระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ 
 

- งานติดต้ังกระเบื้องที่มีคุณสมบัติไม่ดูดซึมน้ำได้แก่ โมเสคแก้ว กระเบื้อง
แกรนิต(Homogeneous Granite Tile)  
 

- โมเสคแกว้  
- กระเบื้องแกรนิต 
(Homogeneous 
Granite Tile) 
- หินออ่น (ภายใน) 
- หินแกรนิต(ภายใน) 
- หินชนวน (ภายใน) 

- จระเข้(ทอง) 
- DAVCO ULTRAFLEX 
- INSEE MORTAR 43 : TILEFIX PREMIUM 
- SIKA CERAM 250 
- TPI M501 
- WEBER TAI GRES  
- หรือเทียบเท่า 
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12. วัสดุอ่ืนๆ ประกอบงานอาคาร (ตอ่) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
12.6.1.4 ปูนกาวติดต้ังหินธรรมชาติ ป้องกันคราบขาว 

 
- ปูนกาวติดต้ังหินธรรมชาต ิที่มีคุณสมบัติ ป้องกันการเกิดคราบขาว ได้ดี  
- ต้องมีส่วนผสมของซีเมนต์ขาวชนิดพิเศษ (แคลเซียมอะลูมิเนทซีเมนต์)  
- เหมาะกับการติดตั้งหินธรรมชาติทุกชนิดภายนอกอาคาร 
- ผลิตตามมาตรฐาน ANSI 118.1  
- สามารถแห้งตัวได้เร็ว และเหมาะสำหรับงานเร่งด่วน ยืดหยุ่น  

ติดต้ังภายนอก 
- หินออ่น  
- หินแกรนิต 
- หินชนวน  
- หินทราย  

- ARDEX รุ่นไม่มีคราบขาว 
- STONEMATE ของ จระเข ้
- WEBER TAI NO STAIN  
- หรือเทียบเท่า 

12.6.1.5 ปูนกาวชนิดมีความยืดหยุ่น 
 

- งานติดต้ังกระเบื้องสำหรับพื้นที่ผวินอกอาคาร ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด  
- เป็นกาวซีเมนต์ชนิดมีความยืดหยุ่น เพือ่ป้องกันการแตกร้าวร่วงหล่นเป็น
อันตรายต่อชวีิตและทรัพย์สิน 

งานกรุผนังภายนอก - 
กระเบื้องเซรามิค 
- กระเบื้องดินเผา 
- กระเบื้องแกรนิโต  
- กระเบื้องพอร์ชเลน 
- กระเบื้องแกรนิต  
งานกรุผนังภายใน 
- ไม้อัดซีเมนต ์
- ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
- พื้นผิวขัดมัน 
- พื้นกระเบื้องเดิม 

- จระเข้(ทอง) 
- DAVCO ULTRAFLEX 
- INSEE MORTAR 43 : TILEFIX 
PREMIUM 
- SIKA CERAM 250 
- WEBER TAI FLEX 
- หรือเทียบเท่า 

12.6.2 ปูนยาแนว (กาวยาแนว)    
12.6.2.1 ปูนยาแนว ชนิดปอ้งกันการเกิดเชื้อราดำและคราบ

สกปรก 
 

- กาวยาแนว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดป้องกนัการเกิดเชื้อราดำและป้องกันการเกิด
คราบสกปรก 
 

ภายในอาคาร  
- กระเบื้องทุกชนิดที่เว้น
ร่องระหว่างแผ่นห่างกัน
อย่างน้อย 1-6 มม. 
ภายนอกอาคาร  
- กระเบื้องทุกชนิดที่เว้น
ร่องระหว่างแผ่นห่างกัน
อย่างน้อย 6 มม. ขึ้นไป 

ภายในอาคาร 
- จระเข้ PREMIUM PLUS (เงิน) 
- DAVCO EXTRA PLUS 
- WEBERCOLOR POWER 
- หรือเทียบเท่า 
ภายนอกอาคาร 
- จระเข้ PREMIUM PLUS (ทอง) 
- DAVCO GLASS BLOCK 
- WEBERCOLOR PLUS  
- หรือเทียบเท่า 
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12. วัสดุอ่ืนๆ ประกอบงานอาคาร (ตอ่) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
12.6.2.2 ปูนยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำ และหอ้งเครื่องจักรที่มีความ

สั่นสะเทือน หรือห้องปฏิบัติการทางเคมี 
 

- สามารถใช้ได้ทั้งงานปูและยาแนวกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ที่เว้นร่องระหว่าง
แผ่นห่างกันอย่างน้อย 3 มม. 
- มีคุณสมบัติคงทนต่อแสง UV  
- ป้องกันการเกิดเชื้อราดำและตะไคร่น้ำ ตามมาตรฐาน ANSI 118.3, EN 
13888:2002 และ ISO 13007 Reaction Resin Grout  

- สระวา่ยนำ้ 
- ห้องเครื่องจักรที่มี
ความสั่นสะเทือน 
- ห้องปฏิบัติการทาง
เคมี 

- CERA C-CURE EPOXY PLUS 
- COTTO ยาแนวสูตร EPOXY 
- DAVCO ULTRA EPOXY 
- WEBER COLOR POXY 
- หรือเทียบเท่า 

12.6.2.3 ปูนยาแนวสำหรับรอ่งยาแนวเล็ก 
 

- กาวยาแนวสำหรับร่องขนาดเล็ก 0.2-1 มม. สำหรับกระเบือ้งแกรนิโตและหิน
ธรรมชาติ มีเนื้อละเอียดพิเศษและมีอัตราการไหลตัวที่ดี และ ทนต่อสารเคมี 
- ป้องกันการเกิดเชื้อราดำและป้องกันการเกิดคราบสกปรก ตามมาตรฐาน      
ANSI 118.7-1999, EN 12808:2001 

- กระเบื้องแกรนิโต  
- กระเบื้องพอร์ชเลน 
- หินธรรมชาติ 
 

- จระเข้ TURBOPLUS 
- DAVCO POOL 
- WEBER COLOR SLIM 
- TPI M551  
- หรือเทียบเท่า 

12.6.2.4 ปูนยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำ ชนิดแห้งเร็วและทนต่อเคมี 
 

- กาวยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำ ชนิดแหง้เร็วและทนต่อเคมี  
- มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดคราบขาว และป้องกันการเกิดเชื้อราดำ 
- ป้องกันนำ้ซึมตามมาตรฐาน ANSI 118.7-1999, EN 12808-2001 
- สามารถใช้ได้ทั้งงานปูและยาแนวกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ที่เว้นร่องระหว่าง
แผ่นห่างกันอย่างน้อย 3 มม. 

- สระวา่ยนำ้ 
- สระน้ำ 
- น้ำพ ุ

- จระเข้ PLATTINIUM 
- DAVCO GRANITO AND POOL 
- TPI M550 
- WEBER COLOR HR 
- หรือเทียบเท่า 

12.6.2.5 ยาแนวซิลิโคนสำหรับติดต้ังสุขภัณฑ์ - Silicone ชนิดไร้กรด และยับยั้งเช้ือรา ไดต้ามมาตรฐาน EN ISO-846 
- ค่าความยีดจนขาด ตามมาตรฐาน ASTM D412 ไม่น้อยกว่า 250% 
- การเคลื่อนที่ของรอยต่อ ตามมาตรฐาน ASTM D719 +/- 25% 
- ค่าความแข็ง ตามมาตรฐาน DIN 53505 หรือ ASTM D412 ไม่น้อยกวา่ 16 
- ความตา้นทานแรงดึง ตามมาตรฐาน ASTM D412 ไม่น้อยกวา่ 1 Mpa 

 - SILICONE KITCHEN AND 
BATHROOM S546 ของ BOSTIK 
- SIKASIL-129 ของ SIKA 
- SCS 1700 ของ GE 
- หรือเทียบเท่า 
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12. วัสดุอ่ืนๆ ประกอบงานอาคาร (ตอ่) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
12.7 วัสดุอุดร่องรอยต่อ (Sealant)    

12.7.1 วัสดุยาแนวรอยต่อกันรั่วซึม
POLYURETHANE/POLYSULPHIDE 
  

1. วัสดุยาแนวรอยต่อเป็นวัสดโุพลยูรีเทน 
2. วัสดุยาแนวรอยต่อต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for 
Elastomeric Joint Sealants Types S, Grade NS, Class 25, use T1, NT, A, and M. 
3. วัสดุยาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% 
ของขนาดรอยต่อตามวธิีการทดสอบ ASTM C719 – Standard Teat Method for 
Adhesion and Cohesion of Elastomeric Joint Sealants under Cyclic 
Movement (Hockman Cycle). 
4. วัสดุยาแนวรอยต่อต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C1248 – Standard Test Method 
Staining of Porous Substrate by Joint Sealants. 
5. วัสดุยาแนวรอยต่อต้องได้รับมาตรฐาน Habitat Sain A+ Highest Safety Standard 

- สำหรับรอยต่อ
โครงสร้างอาคาร 
(Concrete 
Structure) 
- สำหรับรอยต่อผนัง
สำเร็จรูป (Precast 
Concrete) 
- รอบวงกบประตู 
หน้าต่าง รวมถึงช่อง
เปิดและผนังภาย 
นอก 

- BONDFLEX PU25 ของ บริษัท แอดฮี
ซีล จำกัด 
- MasterSeal NP 1 ของ บริษัท จีคอนส์ 
(ประเทศไทย) 
- SCG Polyurethane Sealant ของ 
SCG BUILDINGMATERIALS  
- Sikaflex 104 Universal ของ Sika  
- MS-2000 ของ FIRST SELANT 
- หรือเทียบเท่า 

12.7.2 วัสดุยาแนวรอยต่อพื้นโรงเก็บเครื่องบินโพลียูรี
เทน ประเภท SELF LEVELING 

เป็นยาแนว ประเภทโพลียูรีเทรน (Polyurethane Sealant) (Self leveling) โดยใช้วัสดุ
ยาแนวที่เป็น High Modulus ที่มีความยืดหยุ่นตวัรับ Movement และทนสารเคมี รวมถึง
คราบน้ำมันได้ดีเยี่ยม 
- Movement Capability      ไม่น้อยกว่า ± 25% 
-  Elongation at Break        > 350% 
- Tensile Strength             2.0 to 2.5 N/mm 2 
- Shore A Hardness           ≥ 35 
- ใช้ร่วมกับ Expansion Rod ได้  
- ความกวา้งที่เหมาะสม ประมาณ 2 ซม. ลึกประมาณ 1 ซม.   

- ยาแนวรอยต่อ พื้น
โรงเก็บเครื่องบิน 
- ยาแนวรอยต่อ ถนน 
- ยาแนวรอยต่อ พื้น
คอนกรีต 
- ยาแนวรอยต่อ พื้น
จอดรถ 
- ยาแนว Expansion 
joint 

- SEAL N FLEX FC (SL) ของ BOSTIK 
- SIKAFLEX PRO3 ของ Sika 
(Thailand) 
- 3M Scotch-Weld ของ 3M 
(Thailand) 
- หรือเทียบเท่า 

12.8 ตาขา่ยกันนก เป็นตาข่ายชนิดพลาสติกแข็ง ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีนความหนาแน่นสงู HDPE 
(High Density Polyethylene) ขนาดช่องตาข่ายไม่เกิน 20 มม. สีดำหรือสีขาว ติดต้ังด้วย
การขึงลวดสลิงตามแนวท้องโครงหลังคาเพื่อรับรองการยึดติดโครงตาข่าย 

-  
 

-  
 

12.9 ตัวอักษรชื่ออาคาร    
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วัสดุและอุปกรณ์งานสถาปัตยกรรมภายใน 
1.วัสดุปดิผิว 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1 วัสดุปดิผิวผนังตกแต่ง, เฟอร์นิเจอร์ 

Built-in 
  

1.1.1 
 

แผ่นลามิเนต กล่มที่ 1 ชนิด HPL ความ
หนา ไม่ต่ำกว่า 0.7 มม. 

 

- แผ่น High Pressure Laminate  เกรด  Anti Bacteia ตำแหน่งตามระบุในแบบ กระบวนการผลิตจากโรงงานโดยผ่านการอัดด้วยความร้อน

และแรงดันสูง ได้การรับรองมาตรฐาน ความปลอดภยัจากสารพษิที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 

- มีลวดลายให้เลือกหลากหลาย ผิวสัมผัสเสมือนจริง แข็งแรง ทนความร้อน ทนการขีดข่วน 
- ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1.22 x 2.44 ม.ความหนาแผ่น ไม่ต่ำกวา่ 0.7 มม. 

- EDL 
- FINENESS 
- AICA 
- หรือเทียบเท่า 

1.1.2 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผ่นลามิเนต กลุ่มที่ 2 ชนิด HPL ความ
หนา ไม่ต่ำกว่า 0.7 มม. 
 

- แผ่น High Pressure Laminate  เกรด  Anti Bacteia ตำแหน่งตามระบุในแบบ กระบวนการผลิตจากโรงงานโดยผ่านการอัดด้วยความร้อน
และแรงดันสูง ได้การรับรองมาตรฐาน ความปลอดภยัจากสารพษิที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 

- มีลวดลายให้เลือกหลากหลาย ผิวสัมผัสเสมือนจริง แข็งแรง ทนความร้อน ทนการขีดข่วน 
- ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1.22 x 2.44 ม.ความหนาแผ่น ไม่ต่ำกวา่ 0.7 มม. 

- DUROPAL 

- FORMICA 
- GREENLAM 
- MELATONE 
- MERINO 
- VIRGO 
- WILSONART 
- LAMITAK  
- VIOTOUCH 
- BFM LAMINATES 
- หรือเทียบเท่า 

1.1.3 แผ่นลามิเนต กลุ่มที่ 3 ชนิด HPL ความ
หนา ไม่ต่ำกว่า 0.6 มม. 

- แผ่น High Pressure Laminate  เกรด  Anti Bacteia ตำแหน่งตามระบุในแบบ กระบวนการผลิตจากโรงงานโดยผ่านการอัดด้วยความร้อน

และแรงดันสูง ได้การรับรองมาตรฐาน ความปลอดภยัจากสารพษิที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 

- มีลวดลายให้เลือกหลากหลาย ผิวสัมผัสเสมือนจริง แข็งแรง ทนความร้อน ทนการขีดข่วน 
- ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1.22 x 2.44 ม.ความหนาแผ่น ไม่ต่ำกวา่ 0.6 มม. 

- TD BOARD 
- GREENLAM 
- ARBORITE 
- VIOLINER 
- O2 
- BFM LAMINATES 

- หรือเทียบเท่า 
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1. วัสดปุิดผิว (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1.4 

 
แผ่นลามิเนต ชนิด HPL เกรดทนสารเคมี 
 

- เป็นวัสดุสังเคราะห์ และมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนความร้อน ทนต่อการขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย สามารถทนตอ่สารเคมีได้ 
ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1.20 x 2.40 ม.หนาไม่ต่ำกวา่ 0.6 มม. 

- FORMICA 

- WILSONART 

- GREENLAM  
- DUROPAL 
- BFM LAMINATES 

- หรือเทียบเท่า 

1.1.5 
 

แผ่น Compact HPL ลามิเนต เกรดทน
สารเคมี 

- แผ่นทำจากการนำเส้นใย cellulose fibrous material แผ่นบางซ้อนกันหลายชั้น และอาบดว้ย thermosetting Phenolic Resin เพื่อเสริม
ความแข็งแกร่ง ด้านหน้าและด้านหลังของแผ่นคอมแพคลามิเนต ปิดผิวดว้ยกระดาษ ปิดผวิอีกชั้นดว้ย melamine resin บีบอัดด้วยความร้อน
เพื่อให้เป็นแผ่นเดียวกัน 
-มีความแข็งแรงทนทานรับแรงกระแทกได้ดี ทนรอยขูดขีดได้ กันน้ำได้ และไม่เกิดเชื้อรา หรือมแีบคทีเรียสะสมบนพื้นผิว ทนกรด ทนดา่ง ทน
สารเคมีได้เป็นอย่างดี  
-  ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1.22 x 2.44 ม.ความหนา 16 มม. 

1.1.6 
 

แผ่น Compact HPL ลามิเนต เกรด
ทั่วไป 

- แผ่นทำจากการนำเส้นใย cellulose fibrous material แผ่นบางซ้อนกันหลายชั้น และอาบดว้ย thermosetting Phenolic Resin เพื่อเสริม
ความแข็งแกร่ง ด้านหน้าและด้านหลังของแผ่นคอมแพคลามิเนต ปิดผิวดว้ยกระดาษ ที่มีสีสัน ลวดลาย หรือ ลายไม้ ปดิผิวอีกชั้นด้วย 
melamine resin บีบอัดด้วยความร้อนเพื่อให้เป็นแผ่นเดียวกัน 
-  ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1.22 x 2.44 ม.ความหนา 2 – 25  มม. 
-  เกรด  Anti Bacteia 

- FORMICA 
- WILSONART  
- LAMITAK 
- DUROPAL 
- AICA 3mm. 
- BFM LAMINATES 

- หรือเทียบเท่า 
1.2 TOP สำเร็จรปู สำหรบังานเฟอร์นิเจอร์   

1.2.1 
 

Top สำเร็จรูป ปิดแผ่นลามิเนต ชนิด 
HPL 
 

 

- ตัว TOP ทำจากแผ่น HMR. ทนความชื้น (High Moisture Resistance board) หนา 18 มม.  

- ผิว TOP ปิดด้วยแผ่นลามิเนต เกรด  Anti Bacteia ชนิด HPL ขอบโค้ง Postform รูปแบบ ส ีลวดลาย ตามมาตรฐานผู้ผลิต  

-  ผิว TOP ปิดดว้ยแผ่นลามิเนต เกรด  Anti Bacteia ชนิด HPL ขอบตรง เก็บขอบ PVC. Edging หรือ รูปแบบ สี ลวดลาย ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต 
- ความยาวTOP สามารถสั่งตัดได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

- FORMICA 
- WILSONART  
- GREENLAM  
- DUROPAL 
- หรือเทียบเท่า 

1.2.2 Top สำเร็จรูป ปิดแผ่นลามิเนต HPL 
ชนิดทนสารเคมี 

การ POSTFORM , หน้าตัด,  สี, ลวดลาย, การเก็บขอบ ความยาว TOP สามารถเลือกใช้ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต - FORMICA 
- WILSONART  
- LAMITAK 
- DUROPAL 
- หรือเทียบเท่า 
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1. วัสดุปดิผิว (ต่อ) 

ลำดับ ชนิด คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.3 แผ่นฟิล์มตกแตง่ภายใน    

1.3.1 
 
 

แผ่นฟิล์มตกแต่งภายใน (Interior Film) - มีลวดลายให้เลือกหลายหลากและมีพืน้ผิว ผิวสัมผัสที่เสมือนจริง ทั้งลายไม้ ลายผ้า ลาย
อลูมิเนียมและลายหิน 
- นวัตกรรมเทคโนโลยีการยึดติดด้วยกาวแบบตาราง (AIR FREE) ไร้กลิ่นสามารถไล่ฟองอากาศ
ได้ง่าย ติดต้ังรวดเร็ว และเรียบเนียนยึดติดแน่น 
- แผ่นฟิล์มสามารถทนต่อความชื้นและกรดด่าง น้ำยาสารเคมีและทินเนอร์ได้ 
- แผ่นฟิล์มสามารถยึดติดได้ทุกวัสดุที่มพีื้นผิวเรียบ ทั้งในส่วนของ แผ่นยิปซั่ม ไม้ ปูน เหล็ก 
กระจกและอลูมิเนียม 
- ติดต้ังได้ยาวต่อเนื่องต้ังแต่ 30-50 เมตร โดยไร้รอยต่อ 
- วัสดุกันนำ้ เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและปราศจากคราบราดำ 
-  ติดต้ังตามกรรมวิธีของเจ้าของผลิตภัณฑ์  

- งานตกแต่งพื้นผวิโดยใช้
แผ่นฟิล์มติดทับผนังที่มีผิว
เรียบ 
- เป็นงานภายในเท่านั้น 
- สามารถติดทับพื้นผิว
เรียบที่เป็นลอนคลื่นได้
โดยมีค่าแรงเพิ่มขึ้น 
- ติดบนฝ้าเพดานได้โดยมี
ค่าแรงเพิ่มขึ้นตามความสูง 

- Vicenti 
- 3M 
- LG  
- หรือเทียบเท่า 

1.4 แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต สำหรบังาน
ตกแตง่ภายใน 

   

1.4.1 ผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิด
ธรรมดา ไส้กลางไม่ลามไฟแบบธรรมดา 
โครงคร่าวเหล็กทาสีกันสนิม  
 

- ไส้กลางไม่ลามไฟ (FR : Fire Retardant) 
- การอุดรอยต่อของแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ให้ใช้วัสดุยาแนวตามที่กำหนด 
- อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิด (Alloy 3000series, 5000 series) มีความหนา 0.5 มม. ประกบอยู่
ทั้ง 2 ด้านของสารไส้กลางกันไฟด้วยวธิกีารประกบแผ่นแบบความร้อนอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous In line Process) ไม่ใช้สารยึดติดหรือกาวในการประกบแผ่น 
- ใช้วัสดุอุดร่องรอยตอ่ตามข้อ 5.14 
 

- งานป้าย 
- งานภายในที่ไม่โดน

แสงแดด 

- ALFREX FR ของ LIVING 
- ALUTECH FR ของ BITEC 
- ALTEX ของ FAMELINE 
- SIAMBOND X-Series FR  ของ CKB 
หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 97 

ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

วัสดุและอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า 
1. สายไฟฟ้าแรงสูง 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1 PIC ไดร้ับมาตรฐาน  

-  มอก. 2143 
-  MEA (การไฟฟา้นครหลวง) 
-  PEA (การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค) 
 

- ใช้แทนสายอลูมิเนียมเปลือยเพื่อลด
อันตรายจากการสัมผัส 
- ใช้กับงานติดต้ังในบริเวณที่มีต้นไม้
มาก หรอืแก้ปญัหาระยะหา่งจากตัว
อาคาร 

- BCC  
- CTW 
- PHELPS DODGE  
- PRYSMIAN 
- THAI YAZAKI 
- หรือเทียบเท่า 1.2 SAC ไดร้ับมาตรฐาน  

-  มอก. 2143  
-  MEA (การไฟฟา้นครหลวง) 
-  PEA (การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค) 
 

- เพิ่มความปลอดภยัสูงกว่า PIC 

1.3 XLPE หรือ CV ไดร้ับมาตรฐาน  
-  มอก. 2143 
-  IEC 60502-2 
-  MEA (การไฟฟา้นครหลวง) 
-  PEA (การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค) 
 

- ใช้กับระบบจำหน่าย 12 kV และ 24 
kV ของ กฟน.และ 22 kV และ 33 kV 
ของ กฟภ. 
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2. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.1 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน 

(กลุ่มที่ 1) 
- หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) เป็นชนิดขดลวดจุ่มอยู่ในน้ำมัน (Oil immersed) 
สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร 
- หม้อแปลงไฟฟ้าต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน มอก.384-2543 หรือปีล่าสุด, ISO/IEC 17025-
2548 หรือปีล่าสุด 
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, 14001 และ 45001 
- ต้องผ่านการทดสอบ จาก กฟน.หรือ กฟภ.ก่อนติดต้ังโดยมีหัวข้อการทดสอบอย่างน้อย ดังนี้ 
  1.Winding resistance 
  2.Phase displacement 
  3.Short-circuit impedance and load loss 
  4.No-load loss  
  5.Insulation resistance 
  6.Applied voltage test 
  7.Induced voltage withstand test 
  8.Dielectric breakdown voltage of oil  
 
หม้อแปลงไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังนี้ 
- Rated Primary Voltage :  ตามที่กำหนดในแบบ 
- Rated Frequency  :  50 Hz 
- Number Power Output :  ตามที่กำหนดในแบบ 
- Vector Group   : Dyn11 
- HV. No-Load Tap Changer : -4x2.5% (MEA) +/-2x2.5% (PEA) 
- Total loss at P.F1 :  ไม่เกิน 1.5% ที่ Full Load หรือตามแบบกำหนด 
- สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,000-2,500 KVA จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม คือ Dial 
Type Thermometer with Adjustable contact 
 

- เป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

- EKARAT 
- CHAROENCHAI 
- QTC 
- หรือเทียบเท่า 
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2. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.2 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน 

(กลุ่มที่ 2) 
- หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) เป็นชนิดขดลวดจุ่มอยู่ในน้ำมัน (Oil immersed) 
สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร 
- หม้อแปลงไฟฟ้าต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน มอก.384-2543 หรือปีล่าสุด, ISO/IEC 17025-
2548 หรือปีล่าสุด 
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ 14001 
- ต้องผ่านการทดสอบ จาก กฟน.หรือ กฟภ.ก่อนติดต้ังโดยมีหัวข้อการทดสอบอย่างน้อย ดังนี้ 
  1.Winding resistance 
  2.Phase displacement 
  3.Short-circuit impedance and load loss 
  4.No-load loss  
  5.Insulation resistance 
  6.Applied voltage test 
  7.Induced voltage withstand test 
  8.Dielectric breakdown voltage of oil  
 
หม้อแปลงไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังนี้ 
- Rated Primary Voltage :  ตามที่กำหนดในแบบ 
- Rated Frequency  :  50 Hz 
- Number Power Output :  ตามที่กำหนดในแบบ 
- Vector Group   : Dyn11 
- HV. No-Load Tap Changer : -4x2.5% (MEA) +/-2x2.5% (PEA) 
- Total loss at P.F1 :  ไม่เกิน 1.5% ที่ Full Load หรือตามแบบกำหนด 
- สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,000-2,500 KVA จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม คือ Dial 
Type Thermometer with Adjustable contact 
 

- เป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

- EKARAT 
- CHAROENCHAI 
- QTC 
- PRECISE 
- THAI MAXWELL 
- CC 
- หรือเทียบเท่า 
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3. แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB) ชนิด

TYPE TEST 
 

1. ข้อกำหนดทั่วไป 
- การสร้างแผงสวิทซ์ไฟฟ้าที่ประกอบในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีประสบการณ์และใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนผลิตตู้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์แผงสวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า ด้านการทำแผงสวิทซ์ และสามารถประกอบได้
ตามมาตรฐาน IEC 61439-2 (FULLY TYPE-TESTED) ชนิด LICENSE FACTORY มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
และมีเอกสารการตรวจรับรอง แผงสวิทช์ไฟฟ้าผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก. 
1436-2540 หรือปีล่าสุด) และผู้ผลิตต้องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป เป็นผู้
ควบคุมรับผิดชอบการผลิต และการติดตั้งแผงสวิทช์ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
2. ข้อกำหนดด้านเทคนิค 
พิกัด (RATING) 
- แผงสวิทช์ต้องประกอบได้ตามมาตรฐาน IEC 61439-1, 2 (FULLY TYPE-TESTED) ชนิด LICENSE 
FACTORY หรือที่ระบุไว้ในแบบรวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องผลิตตามมาตรฐานและได้มาตรฐาน 
NEMA หรือ IEC STANDARD   
- RATED SYSTEM VOLTAGE                :    416/240 V, 3-PHASE, 4-WIRE, 50 Hz หรือ 
     ระบุบในแบบ 
- RATED NORMAL CURRENT (BUSBAR) :  ตามที่ระบุในแบบ 
- RATED SHORT-TIME CURRENT : ไม่น้อยกว่า RATED SHORT - CIRCUIT  
     CURRENT (0.5 SECOND) ของ MAIN  
                                                                     CIRCUIT BREAKER หรือตามระบุในแบบ 
- RATED PEAKED WITHSTANDVOLTS :  1000 VOLTS 
- CONTROL VOLTAGE                   :  220-240 VOLTS (AC) 
- ENCLOSURE'S DEGREE OF                :  IP 30 (Minimum) PROTECTION SELF- 
     STANDING 
- TYPICAL CUBICLE                             : MANUFACTURER LICENSE TYPE TESTED  
     IEC 61439:1,2 
- TYPICAL FORMS                             : FORM 3B หรือตามที่ระบุในแบบ 
- COLOUR                                         :             RAL 7035, Light Gray 
 

- แผงเมนควบคุมระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
สำหรับอาคารขนาดใหญ่ และอาคารที่
ต้องการระบบไฟฟ้าที่เสถียรภาพสูง 
- อาคารที่มีความสำคัญทางยุทธการ 
- อาคารที่มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค
เป็นสำคัญ 

- ASEFA 
- PMK 
- TIC 
- หรือเทียบเท่า 

 



หน้า | 101 

ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

3. แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 
(ต่อ) 

 โครงสร้างของแผงสวิทซ์ 
- ลักษณะโดยทั่วไป แบ่งออกเป็นส่วน ๆ (VERTICAL SECTION) มีความสมบูรณ์สามารถแยก ออกจากกันเป็นอิสระได้
โดยง่าย และได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าท้องถิ่น  
- แผงสวิทช์แต่ละส่วน ต้องจัดแบ่งภายในออกเป็นช่อง ๆ (Compartment)  
  - CIRCUIT BREAKER COMPARTMENT ตามมาตรฐาน IEC 60898, 60947-2  
  - METERING & CONTROL COMPARTMENT ตามมาตรฐาน IEC 62053-22 class0.5s , 61000-4-12 Level3 
  - BUSBAR COMPARTMENT BARE RATING ตามมาตรฐาน IEC หรือ DIN  
 - โครงสร้างของแผงสวิทซ์ ต้องเป็นแบบ SELF-STANDING METAL STRUCTURE ทำด้วยเหล็กหนา ผ่านกรรมวิธี
ป้องกันสนิมแล้วพ่นสีทับ หรือ ALUZINC ความหนาต่าง ๆ ของโครงสร้างตู้ดังนี้ 
-FRAME STRUCTURE     2.0 mm. 
-BASE FRAME   2.0 mm. 
-PARTITION   1.6mm. 
-TOP & BOTTOM COVER               1.6 mm. 
-FRONT COVER   2.0 mm. 
-BEAM     2.0 mm. 
-SIDE COVER    2.0 mm. 
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3. แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.2 แผงสวิท ซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ  (MDB 

หรือ DB)  
 
 

- โครงสร้างตู้ทำด้วยแผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม และพ่นเคลือบด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซ่ี หรือทำด้วย ALUZINC หนา
ไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
- MAIN CIRCUIT BREAKER, BRANCH CIRCUIT BREAKER ตามมาตรฐาน IEC  
- SURGE ARRESTER class I+II สำหรับติดต้ังใน MDB มีรายละเอยีดดังนี้ (หรอืตามแบบกำหนด) 

- PROTECTION LEVEL (Up) ≤ 1.5 kV 
- IMPULSE CURRENT (Iimp) 25 kA/pole    
- มาตรฐาน IEC 61643 

- DIGITAL POWER METER มีคุณสมบัติดังนี้ (หรือตามแบบกำหนด) 
- วัดกระแส/แรงเคลื่อน  เฟส-เฟส และ เฟส-นิวตรอนได้ โดยแสงผลได้พร้อมกนัทั้ง 3 เฟส 
- วัดความถี่ไฟฟา้,วัดกำลังไฟฟ้า (WATT, VAR, VA), วัด POWER FACTOR และมีหน่วยความจำในตัวเก็บค่าได ้

- TYPICAL FORMS : FORM 2B หรือตามที่ระบุในแบบ 
- ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตาม มอก. 9001  
- มอก. 1436-2540 หรือปีล่าสุด 

- แผงเมนควบคุมจง
จรไฟฟ้าแรงต่ำ หรือ
แผงจ่ าย ไฟฟ้ าย่อย
สำหรับอาคารทั่วไป 

- ASEFA 
- AVATAR 
- ESI 
- PMK 
- SANGCHAI 
- TIC 
- ASINE 
- SPE 
- NITTO 
- หรือเทียบเท่า 

3.3 แผงสวิทซ์ย่อย (PANEL BOARD) 
 

- แผงสวิทช์ย่อย เป็นแผงสวิทช์ที่ใช้ควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมี BRANCH CIRCUIT BREAKER 
เป็นตัวควบคุม LOAD และแผงสวิตช์ย่อย ต้องมีความเหมาะสมกับการใช้ระบบไฟฟ้า 400/230 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 Hz 
หรือ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย 50 Hz ตามกำหนดในแบบ และ PANELBOARD LOAD SCHEDULE 
- PANELBOARD ต้องออกแบบขึ้นตามมาตรฐานของ NEMA หรือ IEC โดยสร้างสำเร็จจากผู้ผลิต CIRCUIT BREAKER ที่ใช้
อยู่ภายในตู้ PANELBOARD 
- BUSBAR ที่ตอ่กันกบั CIRCUIT BREAKER ต้องเป็น PHASE SEQUENCE TYPE และเป็นแบบที่ใช้งานในลักษณะ PLUG-
ON หรือ BOLT-ON 
- MAIN CIRCUIT BREAKER (IF REQUIRE) ต้องเป็น MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER ม ีAMPERE TRIP, AMPERE 
FRAME, และ IC INTERUPTING CURRENT CAPACITY) ตามที่กำหนดในแบบ และ PANEL BOARD LOAD SCHEDULE 
โดยที่ MAIN CIRCUIT BREAKER ต้องมีคุณสมบัติ INSTANTANEOUS MAGNETIC SHORT CIRCUIT TRIP, THERMAL 
OVER CURRENT TRIP, PUSH BUTTON TO TRIP, ON-OFF INDICATOR และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ FEEDER 
CIRCUIT BREAKER ต้นทางเพื่อการทำงานที่สัมพันธ์กัน (CO-ORDINATION) 
- BRANCH CIRCUIT BREAKER ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ MAIN CIRCUIT-BREAKER และมีลักษณะการทำงานเป็น
แบบ QUICK-MAKE, QUICK-BREAK, THERMAL AND MAGNETIC TRIP  

-แผงควบคุมจงจร
ไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับ
ควบคุมการจ่าย
กำลังไฟฟ้าให้แก่
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

- ABB 
- BTICINO 
- SCHNEIDER 
- SIEMENS 
-หรือเทียบเท่า 
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4. สายไฟฟ้าแรงตำ่ 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.1 CV 

 
- 0.6/1(1.2)kV 
- IEC 60502 

- เดินลอยในอากาศ เดินในที่ร้อยสายหรือฝังดินโดยตรงใช้งานในสถานที่แห้ง และสถานที่เปียก - BCC  
- CTW 
- PRYSMIAN DRAKA 
- PHELPS DODGE  
- THAI YAZAKI 
- หรือเทียบเท่า 

4.2 THWA - มอก.293-2541 หรือปีล่าสุด - ใช้เป็นสายจ่ายกำลังไฟฟ้าเหนอืดิน (ตวันำประธานหรือเมน) 
- เดินลอยในอากาศ 

4.3 60227 IEC 01 - มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด - เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันนำ้เข้าช่องเดินสาย  
- ห้าม ร้อยทอ่ฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 

4.4 60227 IEC 53 - มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด - ใช้งานในสถานที่แห้งและเปียก 
4.5 VAF - มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด - ภายในอาคารเดินเกาะผนัง เดินซ่อน (Conceal) ในผนัง  

- ห้าม เดินในช่องเดินสาย ยกเว้นรางเดินสาย  
- ห้าม ร้อยทอ่ฝังดินหรือฝังดินโดยตรงใช้งานในสถานที่แห้งและเปียก 

4.6 VAF-G - มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด - ภายในอาคารเดินเกาะผนัง เดินซ่อน (Conceal) ในผนัง  
- ห้าม เดินในช่องเดินสาย ยกเว้นรางเดินสาย  
- ห้าม ร้อยทอ่ฝังดินหรือฝังดินโดยตรงใช้งานในสถานที่แห้งและเปียก 

4.7 NYY - มอก.11-2559 หรือปีล่าสุด - เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง วางบนรางเคเบิ้ลใช้งานในสถานที่แห้งและเปียก 
4.8 VCT - มอก.11-2559 หรือปีล่าสุด - งานทั่วไปฝังดินโดยตรงวางบนรางเคเบิ้ลใช้ในสถานที่แห้งและเปียก 
4.9 VCT-G - มอก.11-2559 หรือปีล่าสุด - งานทั่วไปฝังดินโดยตรงวางบนรางเคเบิ้ลใช้ในสถานที่แห้งและเปียก 

 

5. อุปกรณ์การเดินสาย 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 

5. อุปกรณ์การเดินสาย 
 

 

- อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก, ANSI, NEC หรือตามที่ได้
แสดงในแบบ 
 

- ใชป้ระกอบการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ  

5.1 ท่อร้อยสาย 
 

- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด EMT , IMC และ RSC มีความยาว 3 เมตรต่อท่อน  
- มาตรฐาน มอก.770-2533 หรือปีล่าสุด 
- ได้รับมาตรฐานโรงงาน ISO 9001 

 - ARROW 
- ATC 
- PANASONIC 
- RSI 
- หรือเทียบเท่า 
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5. อุปกรณ์การเดินสาย (ต่อ) 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.2 CABLE TRAY - CABLE TRAY ต้องผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่นที่ ผ่ านการป้องกันสนิมโดยวิธีชุบ 

GALVANIZED โดยที่แผ่นเหล็กด้านข้างต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. และแผ่น
เหล็กพับพื้นเป็นลูกฟูก มีช่องเจาะระบายอากาศได้อย่างดี 
- CABLE TRAY ชนิด LADDER ต้องมีลูกขั้นทุก ๆ ระยะไม่เกิน 30 ซม. 
- ได้รับมาตรฐานโรงงาน ISO 9001 

 - ASEFA 
- SMC 
- TIC 
- UMS 
- BSM 
-หรือเทียบเท่า 

5.3 WIREWAY 
 

- WIREWAY ต้องพับขึ้นจากเหล็กแผ่นที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร พร้อม
ฝาครอบ และผ่านการป้องกันสนิมโดยวิธีชุบ ELECTRO GALVANIZED หรือแผ่น
เหล็ก ALUZINC 
- ได้รับมาตรฐานโรงงาน ISO 9001 
 

 - ASEFA 
- SMC 
- TIC 
- UMS 
- BSM 
-หรือเทียบเท่า 

 

6. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 

6. 
 

อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

 

ความต้องการทั่วไป 
- โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่กำหนดในรายละเอียดหมวดนี้ โดยทั่วไปเป็นชนิดใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดัน 220 VOLTS 1-PHASE  50-Hertz 
- วัสดุ-อุปกรณ์ ต้องมีกรรมวิธีการผลิต  และ/หรือ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในรายละเอียดหมวดนี้ และไม่ขัดต่อมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) ฉบับล่าสุด 
รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบ 
- ขั้วหลอด(LAMPHOLDER) สำหรับหลอดแอลอีดี(LED)หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ต้องมีขั้วสัมผัสทางไฟฟ้าทำด้วยทองแดง หรือ
ทองแดงชุบโลหะอื่น เช่น เงิน ดีบุก เป็นต้น เพื่อผลทางด้านการสัมผัสทางไฟฟ้า และการป้องกันสนิมทองแดง ส่วนฉนวนไฟฟ้าที่หุ้ม
รอบนอก (BODY) และ/หรือ ส่วนที่เป็นฉนวนอื่น ๆ ต้องเป็นสาร POLYCARBONATE หรือสารอื่นที่มีความทนทานไม่กรอบหรือ
เปราะง่าย 
- ขั้วต่อสาย (TERMINAL BLOCK) ซ่ึงใช้สำหรับต่อสายไฟฟ้าจากภายนอกเข้าดวงโคมต้องมีตัวนำเป็นทองแดง หุ้มด้วยฉนวน 
POLYTHENE หรือ POLYMID สำหรับโคมไฟฟ้าทั่วไป   และหุ้มด้วยฉนวนกระเบื้องเคลือบ (PORCELAIN) BLOCK TYPE สำหรับ
โคมไฟฟ้าที่ใช้หลอดมีความร้อนสูง ขั้วต่อสายนี้ต้องยึดติดกับตัวโคม 

- ใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า
สำหรับให้ความสว่าง 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

6. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (ต่อ) 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1 

 
โคมไฟ ชนิดตะแกรง
อลูมิเนียมสะท้อนแสง 
(L-01) 
 

โคมไฟ ชนิดฝังฝ้าตาม มอก. 902 เล่ม 2(2)-2557 หรือปีล่าสุด 
โคมไฟ ชนิดติดลอยตาม มอก. 902 เล่ม 2(1)-2557 หรือปีล่าสุด ขนาดโคมประมาณ 0.6x1.20 ม. 
- ตัวโคมทำด้วยเหล็กคุณภาพสูง มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. ส่วนที่ เป็นเหล็กเคลือบกันสนิมเพื่อป้องกันการสึกกร่อน (Zinc 
Phosphate) และเคลือบด้วย (Epoxy Polyester) คุณภาพสูง 
- แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมเงา ให้ค่าความบริสุทธิ์ที่ 99.99% ผ่านกรรมวิธี ANODIZED สัมประสิทธิ์การ สะท้อนแสงโดยรวมไม่น้อยกว่า 87 % 
- ขั้วบิดล็อคหรือสปริงโหลด G13 ขั้วหลอดได้รับรอง มาตรฐาน มอก. 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด 

 - DELIGHT 
- HILIGHT 
- L&E (LUSO) 
- PHILIPS 
- RACER 
- SYLVANIA 
- VICTOR 
- หรือเทียบเท่า 
 

6.2 
 

โคมไฟ ชนิดอกไก่  
(L-02) 

โคมไฟชนิดติดลอยตามมอก. 902 เล่ม 2(1)-2557 หรือปีล่าสุด ขนาดโคมประมาณ 0.15x1.20 ม. 
- ตัวโคมทำด้วยเหลก็คุณภาพสูง มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. ส่วนที่เป็นเหล็กเคลือบกันสนิมเพื่อป้องกันการสึกกรอ่น (Zinc 
Phosphate) และเคลือบด้วย (Epoxy Polyester) คุณภาพสูง 
- ขั้วบิดล็อคหรือสปริงโหลด G13 ขั้วหลอดได้รับรอง มาตรฐาน มอก. 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด 

 

6.3 
 

โคมชนิดพลาสติกเม็ด
ใส (L-03) 
 

โคมไฟชนิดฝังฝ้าตาม มอก. 902 เล่ม 2(2)-2557 หรือปีล่าสุด 
โคมไฟชนิดติดลอยตาม มอก. 902 เล่ม 2(1)-2557 หรือปีล่าสุด ขนาดโคมประมาณ 0.1x1.20 ม. 
- ตัวโคมทำด้วยเหล็กคุณภาพสูง มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. ส่วนที่ เป็นเหล็กเคลือบกันสนิมเพื่อป้องกันการสึกกร่อน (Zinc 
Phosphate) และเคลือบด้วย (Epoxy Polyester) คุณภาพสูง 
- แผ่นกรองแสงพลาสติกเม็ดใส (PRISMATIC ACRYLIC) พร้อมกรอบอลูมิเนียม 
- ขั้วบิดล็อคหรือสปริงโหลด G13 ขั้วหลอดได้รับรอง มาตรฐาน มอก. 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 11-2553 หรือปีล่าสุด 

 

6.4 
 

โคมชนิดพลาสติกเม็ด
ใส (L-04) 
 

โคมไฟชนิดฝังฝ้าตาม มอก. 902 เล่ม 2(2)-2557 หรือปีล่าสุด 
โคมไฟชนิดติดลอยตามมอก. 902 เล่ม 2(1)-2557 หรือปีล่าสุด ขนาดโคมประมาณ 0.6x1.20 ม. 
- ตัวโคมทำด้วยเหล็กคุณภาพสูง มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. ส่วนที่ เป็นเหล็กเคลือบกันสนิมเพื่อป้องกันการสึกกร่อน (Zinc 
Phosphate) และเคลือบด้วย (Epoxy Polyester) คุณภาพสูง 
- แผ่นกรองแสงพลาสติกเม็ดใส (PRISMATIC ACRYLIC) พร้อมกรอบอลูมิเนียม 
- ขั้วบิดล็อคหรือสปริงโหลด G13 ขั้วหลอดได้รับรอง มาตรฐาน มอก. 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 11-2553 หรือปีล่าสุด 
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6. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.5 โคมรางเปลือย (L-05) 

 
โคมไฟชนิดติดลอยตามมอก. 902 เล่ม 2(1)-2557 หรือฉบับล่าสุด ขนาดโคมประมาณ 0.04x0.6 ม. 
- ตัวโคมทำด้วยเหลก็คุณภาพสูง มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. ส่วนที่เป็นเหล็กเคลือบกันสนิมเพื่อป้องกันการสึกกรอ่น (Zinc 
Phosphate) และเคลือบด้วย (Epoxy Polyester) คุณภาพสูง 
- ขั้วบิดล็อคหรือสปริงโหลด G13 ขั้วหลอดได้รับรอง มาตรฐาน มอก. 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด 

 - DELIGHT 
- HILIGHT 
- L&E (LUSO) 
- PHILIPS 
- RACER 
- SYLVANIA 
- VICTOR 
- หรือเทียบเท่า 
 

6.6 โคมรางเปลือย (L-06) 
 

โคมไฟชนิดติดลอยตามมอก. 902 เล่ม 2(1)-2557 ขนาดโคมประมาณ 0.04x1.20 ม. 
- ตัวโคมทำด้วยเหลก็คุณภาพสูง มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. ส่วนที่เป็นเหล็กเคลือบกันสนิมเพื่อป้องกันการสึกกรอ่น (Zinc 
Phosphate) และเคลือบด้วย (Epoxy Polyester) คุณภาพสูง 
- ขั้วบิดล็อคหรือสปริงโหลด G13 ขั้วหลอดได้รับรอง มาตรฐาน มอก. 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด 

 

6.7 โคมดาวน์ไลท์ขนาดไม่
น้อยกว่า 140 มม. 
(DW-01) 
 

โคมไฟชนิดฝังฝ้าหรือติดลอย ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง 
- ผ่านการะบวนการเตรียมผวิและอบภายใต้ความร้อนสูง ก่อนพ่นทับด้วยสีฝุ่นคุณภาพดี เพื่อความสวยงาม ทนทาน และป้องกันสนิม 
- ตัวสะทอ้นแสงผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงชนิดลายเพชร ผ่านกระบวนการเคลือบผิวเพื่อความสวยงาม ขั้วหลอด E27 มาตรฐาน 
มอก. และได้รับมาตรฐาน IP20 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด 

 

6.8 
 

โคมดาวน์ไลท์-ขนาดไม่
น้อยกว่า 170 มม. 
(DW-02) 
 
 

โคมไฟชนิดฝังฝ้าหรือติดลอย ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง 
- ผ่านการะบวนการเตรียมผวิและอบภายใต้ความร้อนสูง ก่อนพ่นทับด้วยสีฝุ่นคุณภาพดี เพื่อความสวยงาม ทนทาน และป้องกันสนิม 
- ตัวสะทอ้นแสงผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงชนิดลายเพชร ผ่านกระบวนการเคลือบผิวเพื่อความสวยงาม ขั้วหลอด E27 มาตรฐาน 
มอก. และได้รับมาตรฐาน IP20 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด 

 

6.9 โคมดาวน์ไลท์ขนาดไม่
น้อยกว่า 210 มม. 
(DW-03) 

โคมไฟชนิดฝังฝ้าหรือติดลอย ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง 
- ผ่านการะบวนการเตรียมผวิและอบภายใต้ความร้อนสูง ก่อนพ่นทับด้วยสีฝุ่นคุณภาพดี เพื่อความสวยงาม ทนทาน และป้องกันสนิม 
- ตัวสะทอ้นแสงผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงชนิดลายเพชร ผ่านกระบวนการเคลือบผิวเพื่อความสวยงาม ขั้วหลอด E27x2
มาตรฐาน มอก. และได้รับมาตรฐาน IP20 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด 
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6. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.10 โคมไฟสปอตไลท์Dia. 

ไม่น้อยกวา่ 80 มม. 
ปรับมุมได้ 
(DW-04) 

โคมไฟชนิดฝังฝ้าทำจากอลูมิเนียมฉีด (Die-Cast Aluminum) ทนต่อการกัดกร่อน 
- ฝาครอบหลอดทำจาก กระจก หรือ Polycarbonate เพื่อลดแสงแยงตา 
- ขั้วหลอด GU 5.3 มาตรฐาน มอก. และได้รับมาตรฐาน IP20 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด 

 - DELIGHT 
- HILIGHT 
- L&E (LUSO) 
- PHILIPS 
- RACER 
- SYLVANIA 
- VICTOR 
- หรือเทียบเท่า 
 

6.11 โคมไฟติดผนัง  
(B-01) 
 
 

ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมฉีด (Die-Cast Aluminum) ทนต่อการกัดกร่อน 
- ฝาครอบหลอดทำจาก กระจก หรือ Polycarbonate เพื่อลดแสงแยงตา 
- ขั้วหลอด E27 มาตรฐาน มอก. และได้รับมาตรฐาน IP55 
- สายไฟฟ้าภายใน IEC01 ขนาด 0.5-1.0 sq.mm. ได้รับรองมาตรฐาน มอก.11-2553 หรือปีล่าสุด 

 

6.12 LED Strip Light  
(SL-01) 

ไฟเส้น LED เคลือบซิลิโคน มาตรฐาน IP 20 หรือดีกว่า 
- ความสว่างไม่น้อยกว่า 360 ลูเมนต่อเมตร จำนวน LED ไม่น้อยกว่า 60 เม็ดต่อเมตร 
- มุมการกระจายแสง 120 องศา อุณหภูมิสี Warm White  หรือ Cool White 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 20,000 ชั่วโมง 

 

6.13 LED NEON FLEX 
(SL-02) 

ไฟเส้น LED เคลือบซิลิโคน มาตรฐาน IP 65 หรือดีกว่า 
- ความสว่างไม่น้อยกว่า 20 ลูเมนต่อวัตต์ 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 20,000 ชั่วโมง 

 

6.14 LED TACK LIGHT 
(TL-01) 

ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมฉีด (Die-Cast Aluminum)  
 - หลอด LED ขัว้หลอด GU 5.3 ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 วัตต ์
 - ประสิทธิภาพการส่องสว่างไม่ต่ำกว่า 70 ลูเมนต่อวัตต์ 
 - อายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง 
 - ค่า CRI ไม่น้อยกวา่ 80 
TACK LIGHT ประกอบดว้ยรางสปอร์ตไลท์พร้อมหัวจา่ยไฟ 
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6. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.15 

6.15.1 
โคมไฟไฮเบย์ LED   
โคมไฟไฮเบย์ LED   
- ขนาดไม่น้อยกว่า 50  วัตต ์
 

- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมฉีด (Die-Cast Aluminum)  
- ประสิทธภิาพความส่องสวา่ง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 130  ลูเมนต่อวัตต ์
- ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกวา่ 70 
- ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกวา่ 0.95 
- ค่าความผิดเพีย้นฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion : THDI) ไม่เกินร้อยละ 20 
- มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65  ระดับการกันกระแทก IK08 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง 
- มีวงจรป้องกันไฟกระชาก (SURGE PROTECTION) ไม่น้อยกวา่ 10 kV 
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 หรือปีล่าสุด 
- การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้องทดสอบจากสถาบันหรือหอ้งทดสอบที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ใช้สำหรับส่องสว่าง
อาคารที่มีระดับหลังคา 
หรือฝ้าสูง เช่น อาคาร
โรงเก็บ บ., อาคารกีฬา, 
คลังเก็บพัสดุ, อาคาร
โรงอาหาร, หอประชุม 
เป็นต้น 

- OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- STANLEY 
- หรือเทียบเท่า 

6.15.2 โคมไฟไฮเบย์ LED   
- ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต ์
 

- OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- STANLEY 
- หรือเทียบเท่า 

6.16 
6.16.1 

โคมไฟถนน LED  
โคมไฟถนน LED 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์  
 

- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมฉีด (Die-Cast Aluminum)  
- ประสิทธภิาพความส่องสวา่ง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 125  ลูเมนต่อวัตต ์
- ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกวา่ 70 
- ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกวา่ 0.95 
- ค่าความผิดเพีย้นฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion : THDI) ไม่เกินร้อยละ 20 
- มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP66  ระดับการกันกระแทก IK08 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง 
- มีวงจรป้องกันไฟกระชาก (SURGE PROTECTION) ไม่น้อยกวา่ 10 kV 
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 หรือปีล่าสุด 
- การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้องทดสอบจากสถาบันหรือหอ้งทดสอบที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

-โคมไฟถนน LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 
วัตต์ ใช้สำหรับส่อง
สว่างถนนรอง ติดต้ังกับ
เสาสูงประมาณ 5-9 
เมตร 

- OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- STANLEY 
- หรือเทียบเท่า 
 

6.16.2 โคมไฟถนน LED 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต ์

-โคมไฟถนน LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 90 
วัตต์ ใช้สำหรับส่อง
สว่างถนนหลัก ติดต้ัง
กับเสาสูงประมาณ 9-
12 เมตร 

- OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- STANLEY 
- หรือเทียบเท่า 
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6. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.17 

6.17.1 
โคมฉาย LED  
โคมฉาย LED 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์  

 
- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมฉีด (Die-Cast Aluminum)  
- ประสิทธภิาพความส่องสวา่ง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 130  ลูเมนต่อวัตต ์
- ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกวา่ 70 
- ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกวา่ 0.9 
- ค่าความผิดเพีย้นฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion : THDI) ไม่เกินร้อยละ 20 
- มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP66 ระดับการกันกระแทก IK08 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง 
- มีวงจรป้องกันไฟกระชาก (SURGE PROTECTION) ไม่น้อยกวา่ 10 kV 
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 
- การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้องทดสอบจากสถาบันหรือหอ้งทดสอบที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 
ใช้สำหรับส่องสว่าง
ภายใน หรือนอกอาคาร 
เช่น ลานจอดเครื่องบิน
ลานรวมพล สนามกีฬา  

 
- OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- STANLEY 
- หรือเทียบเท่า 
 

6.17.2 โคมฉาย LED 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต ์

6.17.3 โคมฉาย LED 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์

6.17.4 โคมฉาย LED 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 

6.17.5 โคมฉาย LED 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ 

6.18 โคมฉาย LED ขนาดไม่น้อยกวา่ 
800 วัตต ์

- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมฉีด (Die-Cast Aluminum)  
- ประสิทธภิาพความส่องสวา่ง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 130  ลูเมนต่อวัตต ์
- ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกวา่ 70 
- ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกวา่ 0.9 
- ค่าความผิดเพีย้นฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion : THDI) ไม่เกินร้อยละ 20 
- มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP66  ระดับการกันกระแทก IK08 
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง 
- มีวงจรป้องกันไฟกระชาก (SURGE PROTECTION) ไม่น้อยกวา่ 10 kV 
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 หรือปีล่าสุด 
- การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้องทดสอบจากสถาบันหรือหอ้งทดสอบที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ใช้สำหรับเป็นโคมไฟ
ส่องสว่างสนามกีฬา
ขนาดใหญ่เช่น สนาม
ฟตุบอล สนามรักบี ้

- OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- STANLEY 
- หรือเทียบเท่า 
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6. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.19 

 
หลอด LED T8 
 

- หลอด LED T8 ขั้วหลอด G13 ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1955-2551 หรือปลี่าสุด 
- ประสิทธภิาพการส่องสวา่งไม่ต่ำกวา่ 130 lm/W  
- ค่าความถูกต้องของสี (CRI) ไม่ต่ำกวา่ 80  
- Beam angle ไม่ต่ำกว่า 1500  
- อายุการใช้งานไม่ต่ำกวา่ 15,000 ชั่วโมง 

 - OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- SYLVANIA 
- TOSHIBA 
- หรือเทียบเท่า 6.20 หลอด LED Bulb 

 
- หลอด LED Bulb ขัว้หลอด E27 ผลิตตามาตรฐาน มอก. 1955-2551 หรือปลี่าสุด 
- ประสิทธภิาพการส่องสวา่งไม่ต่ำกวา่ 90 lm/W (หลอดขนาดตำ่กว่า 13 W), 100 lm/W (หลอดขนาดตั้งแต่ 13 W ขึ้นไป) 
- ค่าความถูกต้องของสี (CRI) ไม่ต่ำกวา่ 80  
- Beam angle ไม่ต่ำกว่า 1500  

- อายุการใช้งานไม่ต่ำกวา่ 15,000 ชั่วโมง 

 

6.21 หลอด LED MR16 - หลอด LED Bulb ขัว้หลอด GU5.3  
- ประสิทธภิาพการส่องสวา่งไม่ต่ำกวา่ 70 lm/W  
- ค่าความถูกต้องของสี (CRI) ไม่ต่ำกวา่ 80  
- Beam angle ไม่ต่ำกว่า 360  
- อายุการใช้งานไม่ต่ำกวา่ 15,000 ชั่วโมง 
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6. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (ต่อ) 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.22 

 
โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน 
 
 
 

โคมแสงสว่างฉุกเฉิน (SELF-CONTAINED BATTERY EMERGENCY LIGHT)  
- ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟา้ป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท.) ฉบับล่าสุด 
- หลอดไฟฟ้า ให้ใช้หลอด LED ไม่น้อยกว่า 9 วัตต์ จำนวน 2 หลอด โดยมีลูเมนเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 420 ลูเมน/หลอด และมีลูเมน
ต่ำสุด (แบตเตอรี่ cut-off) ไม่น้อยกว่า 60% ของลูเมนเร่ิมต้น (ยืนยันโดยเอกสารการออกแบบจากผู้ผลิตโคมแสงสว่างฉุกเฉิน) หรือ
ตามระบุในเอกสารประกอบแบบ Luminaire Data sheet  
- แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิดและไม่ต้องมีการบำรุงรักษา ชนิด SEALED LEAD ACID BATTERY หรือ SEALED NICKEL-
METAL HYDRIDE หรือ LITHIUM IRON PHOSPHATE สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟที่ต่อพ่วงอยู่ได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
2 ชั่วโมง (เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี) 
- มี INDICATING LAMP แสดงสถานะภาพการทำงาน ได้แก่  สถานะการประจุแบตเตอรี่ CHARGE (ขณะประจุไฟฟ้า) และ FULL 
CHARGE (ขณะประจุเต็ม) และ สถานะของ INPUT LINE เป็นอย่างน้อย  
- มี TEST BUTTON เพื่อทดสอบคุณภาพของแบตเตอรี่ 
- HOUSING ผลิตจากโลหะ เช่น เหลก็ หรืออลูมิเนียม ผ่านกรรมวิธพี่นสี  
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1955-2551 หรือปีล่าสุด 
 

 - DYNO 
- MAX BRIGHT 
- SAFEGUARD 
- SUNNY  
- หรือเทียบเท่า 

6.23 โคมแสงสว่างป้าย
ทางออก (EXIT SIGN 
LIGHT) 
 

โคมแสงสว่างป้ายทางออก ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท.) ฉบับล่าสุด 
- ตัวโคมให้พับขึ้นรูป ขนาดที่เหมาะสมหรือขนาดตามระบุในแบบ โดยใช้แผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมทางเคมีที่เหมาะสมมี
ความหนา ไม่น้อยกว่า  0.8 มิลลิเมตร พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อนอย่างน้อย 2 ชั้นหรือวัสดุอื่นที่คงทนและไม่เป็นสนิม 
- ป้ายแสดงเครื่องหมายเป็นแผ่นวัสดุโปร่งแสง ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยป้ายนี้อาจมีทั้ง  2  ด้านของตัว
โคมทั้งนี้ขึ้นกับสถานที่ติดต้ัง 
- หลอดไฟฟ้าให้ความสว่างให้ใช้เป็น LED ซ่ึงมีดัชนีความเหมือนของแสง (CRI) ไม่น้อยกว่า 70 และต้องมีความสว่างบนผืนป้าย
สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด   
- แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิดและไม่ต้องมีการบำรุงรักษา ชนิด SEALED LEAD ACID BATTERY หรือ SEALED NICKEL-
METAL HYDRIDE หรือ LITHIUM IRON PHOSPHATE  ขนาดกำลังสามารถจา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้ับหลอดไฟที่ต่อพ่วงอยู่ได้เป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมง (เป็นเวลาอยา่งน้อย 3 ปี) 
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1955-2551 หรือปีล่าสุด 

 - DYNO 
- MAX BRIGHT 
- SAFEGUARD 
- SUNNY  
- หรือเทียบเท่า 
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7. สวิทซ์ไฟฟ้า และเตา้รับไฟฟ้า 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.1 

 
สวิทซ์ไฟฟ้า และเต้ารับ
ไฟฟ้า 

1. ข้อกำหนดทั่วไป 
- สวิทช์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 824-2551 หรือปีล่าสุด 
- เต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 166-2549 หรือปีล่าสุด 
- มาตรฐานโรงงาน ISO 9001 
- สวิทซ์เต้ารับและฝาครอบ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน 
2. ข้อกำหนดด้านเทคนิค 
สวิทซ์ไฟฟ้า 
- สวิทซ์ไฟฟ้าทำจากวัสดุที่ทนต่อแรงกระแทก มีความคงทนต่อแรงดันของฉนวนสูง และทนต่อสภาพบรรยากาศได้ดี 
- ใช้กับกระแสไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ 250 โวลต์ 
- สวิทซ์ไฟฟ้าสำหรับควบคุมพัดลมดูดอากาศต้องเป็นชนิดมี LAMP ในตัวเพื่อแสดงว่าพัดลมกำลังทำงาน 
- ฝาครอบสวิตช์เป็นพลาสติกสีขาว หรือตามแบบงานตกแต่งภายใน 
เต้ารับไฟฟ้าทั่วไป 
- เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปต้องเป็นแบบมีขั้วสายดินในตัวใช้ได้ทั้งขาเสียบแบบกลมแบบแบน(UNIVERSAL TYPE) ใช้ติดตั้งฝังในผนังกำแพง
หรือเสาแล้วแต่กรณีตามกำหนดในแบบพร้อมกล่องโลหะที่เหมาะสม 
- ต้องมีฉนวนไฟฟ้าทีทนกระแสไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250 โวลต์ 
- ฝาครอบให้เป็นเช่นเดียวกับของสวิทซไ์ฟฟ้าตามกำหนด 
 

- สำหรับติดต้ังไฟฟ้าแรง
ต่ำ 

- BTICINO 
- HACO 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- SCHNEIDER 
- SIEMENS 
- หรือเทียบเท่า 
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8. ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
8.1 

 
ระบบป้องกันฟา้ผ่า 1.ข้อกำหนดทัว่ไประบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารในโครงการนี้ให้ใช้ระบบดั้งเดิม (CONVENTIONAL SYSTEM) โดยอุปกรณ์และ

การติดตั้งระบบต้องเป็นไปตามรายละเอียด ตามที่ระบุในแบบ 
มาตรฐาน 
- ระบบป้องกันฟ้าผ่านี้ ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือตามกฎ และมาตรฐานดังต่อไปนี้ 
  1. มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า” 
  2. มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำนักงานพลังงานแห่งชาติ 
  3. “TSES 12-1980 มาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร”  
  4. NationalFireProtectionAssociation (NFPA) No. 78 
  5. British Standard (BS) 
  6. International Electrotechnical Commission (IEC) 
2. ข้อกำหนดด้านเทคนิค 
- หลักล่อฟ้า (AIR TERMINAL) โดยทั่วไปให้ใช้หลักล่อฟ้าเป็นแท่งทองแดง (SOLID COPPER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/4 
นิ้ว (19 มิลลิเมตร) ยาว 2 ฟุต (60 เซนติเมตร) ติดต้ังที่สูงสุดของอาคาร หรือตามระบุในแบบ 
- ตัวนำบนหลังคา (ROOF CONDUCTOR) ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตัวนำบนหลังคาซ่ึงเป็นตัวนำสำหรับเชื่อมต่อหลัก
สายล่อฟ้าให้ต่อเนื่องกันทางไฟฟ้าถึงกันทั้งหมด เป็นตัวนำทองแดงขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 70 ตารางมิลลิเมตร ในกรณีที่ตัวนำ
บนหลังคาเป็นชนิด TAPE ให้เป็น BARE COPPER TAPE หรือตามที่ระบุในแบบ 
- ตัวนำลงดิน (DOWN CONDUCTOR) ให้ใช้สายตัวนำทองแดง ขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 70 ตารางมิลลิเมตร เป็นตัวนำลงดิน
ในแต่ละจุดที่กำหนด หรือตามที่ระบุในแบบ 
- หลักสายดินให้ใช้ COPPER CLAD STEEL GROUND ROD ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร จำนวน
ตามที่ระบุในแบบ โดยให้ได้ค่าความตา้นทานของการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม ในแต่ละจุด 

- ระบบปอ้งกันฟ้าผา่ - AXIS 
- KUMWELL 
- TOPWELL 
-หรือเทียบเท่า 

 
9. ฝาบ่อพักสายชนิดเหล็กหล่อเหนียว 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
9.1 ฝาบ่อพักสายชนิด

เหล็กหล่อเหนียว 
- ลวดลายฝาเหล็กหล่อเป็นแบบกันลื่น สามารถรับน้ำหนกัได้ไม่น้อยกว่า 25 ตนั พร้อมเฟรมเข้าชุด 
- ฝาบอ่และกรอบทำดว้ยเหล็กหล่อเหนยีว (Ductile cast iron) ตามมาตรฐาน ASTM A395M-88 หรือ ISO 1083 GRADE 500-7 
- ผ่านการทดสอบและรับรอง จากสถาบันที่น่าเช่ือถือ เช่น สถาบัน AIT, มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ หรือจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- ผู้ผลิตต้องมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง มีเอกสารรับรองการประกอบกจิการโรงงานผู้ผลิต 

ใช้สำหรับบ่อพกัสาย
ไฟฟ้าแรงสูง, ไฟฟ้าแรง
ต่ำ และไฟฟา้สื่อสาร 
 

- KNACK 
- MCHH 
- SKC 
- หรือเทียบเท่า 
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วัสดุและอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล 
อุปกรณ์งานระบบประปา 
1. ท่อน้ำ 

 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหต ุ
1.1 ท่อน้ำ PVC 1. ผลิตภัณฑ์ตาม มอก.17-2561 หรือปลี่าสุด 

2. ข้อต่อ PVC แข็งสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน 
เป็น ผลิตภัณฑ์ตาม มอก.1131-2535 หรือปี
ล่าสุด 
3. ข้อต่อ PVC แข็งสำหรับงานระบายสิง่ปฏิกูล
น้ำเสียและอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ตาม มอก.
1410-2540 
4. น้ำยาประสานท่อ PVC เป็นผลิตภัณฑ์ตาม 
มอก.1032-2534 หรือปีล่าสุด 

1. ท่อภายในอาคาร ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบเป็น
อย่างอื่นแลว้ให้ใช้ท่อ PVC ดังนี ้
- ท่อน้ำดภีายในอาคาร  : ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 
- ท่อน้ำทิ้ง, ทอ่ปัสสาวะ, ท่อสว้ม  
 : ใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 
- ท่อระบายอากาศ  : ใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 
2. ท่อเมนประปาภายนอกอาคารสำหรบัท่อฝังดิน 
3. น้ำยาประสานท่อใช้ยีห่้อเดียวกับผู้ผลิตท่อ 

- ให้ใช้ผู้ผลิตที่มี
ความหนาเท่ากับ
หรือมากกว่าตาม 
ขนาด มิติ และ
เกณฑ์มาตรฐาน 
มอก. (ใช้ค่าความ
คลาดเคลื่อนของ
ความหนาทอ่ใน
เกณฑ์บวกเท่านั้น) 

กรณีไม่ระบุในแบบเป็นอย่างอื่น การใชท้่อ หาก
ใช้เดินลอยเหนือพื้นหรือนอกผนังซ่ึงมีโอกาส
สัมผัสแสงแดดให้ใช้ท่อ ดังนี้ 
- ท่อน้ำด ีใช้ท่อเหล็กบพุลาสติก 
- ท่อเมนประปาภายนอกอาคารใช้ท่อ HDPE 
หรือท่อเหล็กบุพลาสติก 

1.2 ท่อ PE ความหนาแน่นสูง 
(HDPE) 

ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 982-2556 หรือปลี่าสุด ท่อน้ำดื่มหรือท่อประปา, ทอ่เมนประปาตามแนว
ภูมิประเทศต่างระดับกัน, ท่อทางการเกษตร, ท่อ
ระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้, ท่อระบายน้ำฝน, 
ท่อน้ำทิ้ง, ท่อเมนประปาแรงดันภายในท่อเดิน 
13.5 บาร์ ใช้ท่อ HDPE ชั้น16 ขึ้นไป 

- PBP (UHM) 
- TAP 
- TGG 
- TPP 
- หรือเทียบเท่า 

 

1.3 ท่อ PB ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 910-2532 หรือปลี่าสุด - ท่อน้ำดื่มหรือท่อนำ้ประปา, ท่อทางการเกษตร - PBP (UHM) 
- PPP 
- THAI PIPE 
- หรือเทียบเท่า 

 

1.4 ท่อ PP-R(80) 1. ต้องมิได้ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 
2. ต้องได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก
องค์กรของรัฐ องค์การ สถาบัน บริษัททดสอบ
ที่เชื่อถือได้ โดยผลิตภัณฑ์ตาม DIN8077/78 
3. ข้อต่อที่ต่อกับทอ่ทั่วไปให้ใช้เป็นข้อตอ่
เกลียวทองเหลืองชุบนิกเกิลหรือตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต 

ท่อน้ำดื่มหรือท่อนำ้ประปา, ท่อในระบบปรับ
อากาศ, ทอ่น้ำร้อนอุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา
เซลเซียส 

- PP-R-SCG 
- SLYM (UHM) 
- THAI PP-R 
-  FUSIOTHERM 
- หรือเทียบเท่า 
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1. ท่อน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหต ุ
1.5 ท่อเหล็กอาบสังกะส ี ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 277-2561 หรือปลี่าสุด ใช้ในงานเดินท่อลำเลียง, ท่อชลประทาน, ระบบ

ส่งน้ำประปา, งานสาธารณูปโภค 
-Thai Steel Pipe  
-Siam Steel Pipe 
-Thai Union Steel Pipe 
- หรือเทียบเท่า 

 

1.6 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำหรับงานระบายน้ำ 

ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 128-2560 หรือปลี่าสุด ใช้สำหรับระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน จาก
อาคาร บา้นเรือน รวมทั้งงานระบายน้ำเสียตาม
ถนน ต่างๆ โดยใช้ควบคู่กับ บ่อพกัคอนกรีต 

 - Local conform to TIS. 
(มอก.) 

 
2. เครื่องสูบน้ำ (Pump) 

 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหต ุ
2.1 เครื่องสูบน้ำ     

2.1.1 เครื่องสูบน้ำประจำบ้านพกั
อาศัย (Home Pump) 

1. จุดการใช้งาน ต้องอยู่ใน Performance 
Curve 
2. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายและ
ให้บริการภายในประเทศ อย่างเป็นทางการ
จากผู้ผลิต 
3. มีใบรับรองคุณภาพการติดตั้ง โดยผู้ผลิต 

ใช้สำหรับบ้านพกัอาศัย บา้นแถว บา้นเด่ียว - CALPEDA 
- EBARA  
- GRUNDFOS   
- HITACHI 
- MITSUBISHI   
- WILO  
- หรือเทียบเท่า 

มีการรับประกันสินค้า อยา่ง
น้อย 2 ป ี

2.1.2 เครื่องสูบน้ำชนิด End Suction 
และ Split Case (สำหรับ 
HEAD ของน้ำน้อยกวา่ 35 
เมตร) 

ใช้กับงานอเนกประสงค์ทั่วไป 
เพิ่มเฮดของน้ำหรือของไหล  

- AURORA  
- CALPEDA 
- EBARA 
- FAIRBANK NIJHUIS  
- GRUNDFOS 
- HYDROFLO 
- REGENT 
- STRONG PUMP 
- WILO 
- หรือเทียบเท่า 

มีการรับประกันสินค้า อยา่ง
น้อย 3 ป ี
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1. ท่อน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหต ุ
2.1 เครื่องสูบน้ำ     

2.1.3 เครื่องสูบน้ำชนิด End Suction 
และ Split Case (สำหรับ 
HEAD ของน้ำตั้งแต่ 35 เมตร 
ขึ้นไป) 

1. จุดการใช้งาน ต้องอยู่ใน Performance 
Curve 
2. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายและ
ให้บริการภายในประเทศ อย่างเป็นทางการ
จากผู้ผลิต 
3. มีใบรับรองคุณภาพการติดตั้ง โดยผู้ผลิต 

ใช้กับงานอเนกประสงค์ทั่วไป 
เพิ่มเฮดของน้ำหรือของไหล  

- GRUNDFOS 
- FAIRBANK NIJHUIS  
- HYDROFLO 
- WILO 
- หรือเทียบเท่า 

มีการรับประกันสินค้า อยา่ง
น้อย 3 ป ี

2.1.4 เครื่องสูบน้ำชนิด 
Submersible Deep Well 
Pump 
 

สำหรับระบบน้ำบาดาล - AURORA 
- CALPEDA 
- EBARA 
- FAIRBANK NIJHUIS  
- GRUNDFOS    
- HYDROFLO 
- MONASH 
- SCHAEFER 
- STRONG PUMP 
- VEFLO 
- WILO 
- หรือเทียบเท่า 

มีการรับประกันสินค้า อยา่ง
น้อย 3 ปี  
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2. เครื่องสูบน้ำ (Pump) (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหต ุ
2.1.5 เครื่องสูบน้ำประจำที่พักอาศัย 

(แฟลต, อาคารชุด) 
(Booster Pump) 
 

1. จุดการใช้งาน ต้องอยู่ใน Performance 
Curve 
2. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายและ
ให้บริการภายในประเทศ อย่างเป็นทางการ
จากผู้ผลิต 
3. มีใบรับรองคุณภาพการติดตั้ง โดยผู้ผลิต 

จ่ายนำ้ใช้งานประจำทีพ่ักอาศัย (แฟลต, อาคาร
พักอาศัยรวม) 

- AURORA 
- FAIRBANK NIJHUIS 
- GRUNDFOS    
- HYDROFLO 
- REGENT 
- STRONG PUMP 
- WILO 
- หรือเทียบเท่า 

มีการรับประกันสินค้า อยา่ง
น้อย 3 ปี  

2.1.6 เครื่องสูบน้ำชนิด 
Submersible และ Sewage 

 สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ต่าง ๆ - CALPEDA 
- EBARA 
- FAIRBANK NIJHUIS 
- GRUNDFOS    
- HYDROFLO 
- MONASH 
- STRONG PUMP 
- TSURUMI  
- WILO 
- หรือเทียบเท่า 

มีการรับประกันสินค้า อยา่ง
น้อย 3 ป ี
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2. เครื่องสูบน้ำ (Pump) (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหต ุ
2.1.7 เครื่องสูบน้ำเพื่อการระบายน้ำ 

(Drainage Pump) 
 สูบน้ำเพื่อการระบายน้ำ 

(Drainage Pump) 
- CALPEDA 
- EBARA 
- FAIRBANK NIJHUIS 
- GRUNDFOS    
- HYDROFLO 
- REGENT 
- STRONG PUMP 
- TSURUMI  
- WILO 
หรือเทียบเท่า 

มีการรับประกันสินค้า อยา่ง
น้อย 5 ปี  

2.2 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ประกอบดว้ย เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง     
2.2.1 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

(COMPLETE SET) 
1. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต 
2. มีใบรับรองคุณภาพการติดตั้ง โดยผู้ผลิต 
3. ได้รับการรับรองจากสถาบัน UL/FM ในชนิดที่แบบและรายการ
กำหนดไว ้
4. ให้ใช้เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิงตามข้อ 2.2.2 

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง  
 

- AURORA 
- FAIRBANK NIJHUIS 
- SFFECO 
- VERSA  
- หรือเทียบเท่า 

- มีการรับประกันสินค้า อยา่ง
น้อย 5 ปี  

2.2.2 เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง 1. เครื่องยนต์ที่นำมาใช้ในการขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 20 และจะต้อง เป็น เครื่องยนต์ที่ใช้
สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยเฉพาะและจะต้องมีกำลังขับเคลื่อน
ไม่ต่ำกว่าที่ระบ ุไว้ในตาราง 
2. ได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM 

เครื่องยนต์สำหรับสูบน้ำ
ดับเพลิง  
 

- BLACK STALLION 
- CATTERPILLAR 
- CLARKE 
- CUMMINS 
- หรือเทียบเท่า 

- มีการรับประกันสินค้า อยา่ง
น้อย 5 ป ี
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3. มาตรวัดน้ำ (Water Meter) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 มาตรวัดน้ำ (Water Meter) - ผลิตภัณฑ์ตาม มอก.1021-2534 หรือปีล่าสุด (เฉพาะขนาด ½"-1½")  

- ระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กชนดิ 2 ชั้น 
- แรงดันสูญเสียที่อัตราการไหลสูงสุดต้องไม่เกิน 0.10 เมกะพาสคาลหรือ 1บาร์ 
- ต้องมีรูยึดสำหรับถูกตีตะกัว่เพื่อปอ้งกนัการถอดดัดแปลงหรือการลักลอบใช้นำ้ 
- ทนแรงดันใช้งานสูงสุด 10 กก./ลบ.ซม. 
- มาตรวัดนำ้จะต้องมีการทำเครื่องหมายอยา่งชัดเจนเพื่อระบุรายละเอียดไม่น้อยกวา่รายการดังนี้ 
- ชื่อขนาด 
- อัตราการไหลหน่วยเป็น ลบ.ม./ซม. 
- ทิศทางการไหล 
- หมายเลขประจำเครื่อง 
- ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า 

- วัดปริมาณการไหลของน้ำในท่อ - AICO 
- ASAHI 
- KENT 
- TAC 
- หรือเทียบเท่า 
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4. อุปกรณ์กักเก็บน้ำ 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.1 ถังเก็บน้ำทำด้วยไฟเบอร์กลาส

เสริมแรงพลาสติก 
- ผลิตภัณฑ์ตาม มอก.435-2548 หรือปลี่าสุด 
- ถังทรงแคปซูลเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 เมตร ต้องมีความหนาตัวถังไม่น้อยกวา่ 6 มิลลิเมตร 
- ถังทรงแคปซูลเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 เมตร ต้องมีความหนาตัวถังไม่น้อยกวา่ 7 มิลลิเมตร 
- ถังทรงแคปซูลเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 เมตร ต้องมีความหนาตัวถังไม่น้อยกวา่ 8 มิลลิเมตร 
- ถังทรงแคปซูลเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.00 เมตร ต้องมีความหนาตัวถังไม่น้อยกวา่ 10 มิลลิเมตร 
- ถังทรงแคปซูลเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.50 เมตร ต้องมีความหนาตัวถังไม่น้อยกวา่ 13 มิลลิเมตร 
- ฝาถังเก็บนำ้ใต้ดินต้องทำด้วยเหลก็หลอ่สำเร็จรูป พร้อมกรอบฝา 
- ถังฝังดินขนาด 15 ลบ.ม. ขึ้นไป ผู้รับจา้งจะต้องแนบใบรับประกันการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต ว่าถัง
จะไม่แตกยุบ ภายในระยะ 10 ปี นับจากติดต้ังเสร็จ 
- ผู้ผลิตต้องมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง มีเอกสารรับรองการประกอบกจิการโรงงานผู้ผลิต 

ถังเก็บน้ำวางบนพื้น หรือฝังใต้ดิน - AQUA 
- BIOTECH 
- DOS 
- PP 
- หรือเทียบเท่า 

4.2 ถังเก็บน้ำ PE ทบึแสงป้องกัน
ตะไคร่น้ำ ทนต่อ UV 

- เป็นวัสดุทึบแสง กันตะไคร่น้ำ กัน UV ได้มาตรฐาน มอก. 1379-2551 หรือปลี่าสุด ใช้เม็ดพลาสติก 
ตาม มอก. 816-2556 หรือปีล่าสุด พรอ้มวาลว์ลูกลอยก้านทองเหลือง 
- ผู้ผลิตต้องมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง มีเอกสารรับรองการประกอบกจิการโรงงานผู้ผลิต 

4.3 ถังเก็บน้ำสแตนเลสสตีล - ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 989-2562 หรือปีล่าสุด ถังเก็บน้ำวางบนพื้น  

4.4 ถังเก็บน้ำหินขัดสำเร็จรูป - ขนาด ลักษณะ ตามรูปแบบกกำหนด   
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5. ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรปู 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.1 ถังบำบดัน้ำเสยีสำเร็จรูป PE - ตัวถังไม่ยุบหรือเสียหายเมื่อทดสอบดว้ยวิธ ีVacuum Test ตามมาตรฐาน CAN/CSA-B66-M90ที่

ไม่น้อยกวา่ 600 มิลลิลิตรของน้ำ 
- ปริมาตรถังรวมและปริมาตรแต่ละส่วนต้องไม่น้อยว่าที่ระบุในแบบและรายการกำหนด 
- ตัวกลางพลาสติกในส่วนกรองไร้อากาศต้องเป็นชนิดเคลื่อนที่ได้ (Random Flow Type) มีพื้นที่
ผิวไม่น้อยกว่า 102 ตร.ม./ลบ.ม. และไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบหรือรายการกำหนด 
- ตัวกลางพลาสติกในส่วนกรองเติมอากาศต้องเป็นชนิดเคลื่อนที่ได้ (Random Flow Type) มีพื้นที่
ผิวไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม./ลบ.ม. และไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบหรือรายการกำหนด 
- กรณีเป็นระบบเติมอากาศ  เครื่องเติมอากาศที่ใช้ต้องมีขนาดและจำนวนไม่นอ้ยกว่าที่ระบุในแบบ
หรือรายการกำหนด และมีระดับเสียงของเครื่องไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ที ่70 เดซิเบลเอ 
- ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบจากผูว้่าจ้างหรือกรมช่างโยธาทหารอากาศก่อนนำไปติดตั้ง 
- ฝาถังเก็บนำ้ใต้ดินต้องทำด้วยเหลก็หลอ่สำเร็จรูป พร้อมกรอบฝา รับน้ำหนกัได้ตามที่แบบและ
รายการกำหนด 
- ถังบำบัดนำ้เสียฝังดินขนาด 15 ลบ.ม. ขึ้นไปผู้รับจ้างต้องแนบใบรับประกันการติดตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ว่าถังจะไม่แตก ยุบ ภายในระยะเวลา 10 ปี นบั
จากการติดตั้งเสร็จ 
- ผู้ผลิตต้องมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง มีเอกสารรับรองการประกอบกจิการโรงงานผู้ผลิต 

ถังบำบัดน้ำเสียวางใต้ดินทั่วไป - AQUA 
- BIOTECH 
- DOS 
- PP  
- SAN TECH 
- หรือเทียบเท่า 
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5. ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรปู (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.2 ถังบำบดัน้ำเสยีสำเร็จรูป ไฟ

เบอร์กลาสเสรมิแรงพลาสติก  
- ตัวถังไม่ยุบหรือเสียหายเมื่อทดสอบดว้ยวิธ ีVacuum Test ตามมาตรฐาน CAN/CSA-B66-M90ที่
ไม่น้อยกวา่ 600 มิลลิลิตรของน้ำ 
- ถังทรงแคปซูลเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 เมตร ต้องมีความหนาตัวถังไม่น้อยกวา่ 6 มิลลิเมตร 
- ถังทรงแคปซูลเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 เมตร ต้องมีความหนาตัวถังไม่น้อยกวา่ 7 มิลลิเมตร 
- ถังทรงแคปซูลเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 เมตร ต้องมีความหนาตัวถังไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร 
- ถังทรงแคปซูลเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.00 เมตร ต้องมีความหนาตัวถังไม่น้อยกวา่ 10 มิลลิเมตร 
- ถังทรงแคปซูลเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.50 เมตร ต้องมีความหนาตัวถังไม่น้อยกวา่ 13 มิลลิเมตร 
- ปริมาตรถังรวมและปริมาตรแต่ละส่วนต้องไม่น้อยว่าที่ระบุในแบบและรายการกำหนด 
- ตัวกลางพลาสติกในส่วนกรองไร้อากาศต้องเป็นชนิดเคลื่อนที่ได้ (Random Flow Type) มีพื้นที่
ผิวไม่น้อยกว่า 102 ตร.ม./ลบ.ม. และไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบหรือรายการกำหนด 
- ตัวกลางพลาสติกในส่วนกรองเติมอากาศต้องเป็นชนิดเคลื่อนที่ได้ (Random Flow Type) มีพื้นที่
ผิวไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม./ลบ.ม. และไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบหรือรายการกำหนด 
- กรณีเป็นระบบเติมอากาศ  เครื่องเติมอากาศที่ใช้ต้องมีขนาดและจำนวนไม่นอ้ยกว่าที่ระบุในแบบ
หรือรายการกำหนด และมีระดับเสียงของเครื่องไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ที ่70 เดซิเบลเอ 
- ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบจากผูว้่าจ้างหรือกรมช่างโยธาทหารอากาศก่อนนำไปติดตั้ง 
- ฝาถังเก็บนำ้ใต้ดินต้องทำด้วยเหลก็หลอ่สำเร็จรูป พร้อมกรอบฝา รับน้ำหนกัได้ตามที่แบบและ
รายการกำหนด 
- ถังบำบัดนำ้เสียฝังดินขนาด 15 ลบ.ม. ขึ้นไปผู้รับจ้างต้องแนบใบรับประกันการติดตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ว่าถังจะไม่แตก ยุบ ภายในระยะเวลา 10 ปี นบั
จากการติดตั้งเสร็จ 
- ผู้ผลิตต้องมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง มีเอกสารรับรองการประกอบกจิการโรงงานผู้ผลิต 

ถังบำบัดน้ำเสียวางใต้ดินทั่วไป - AQUA 
- BIOTECH 
- DOS 
- PP  
- SAN TECH 
- หรือเทียบเท่า 
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6. ฝาเหล็กหล่อสำเร็จรูป 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1 ฝาเหล็กหล่อสำเร็จรปู - ฝาเหล็กหล่อสำหรับบ่อพกัน้ำเสีย (Manhole) และฝาถังบำบัดน้ำเสีย จะต้องเป็นแบบมีร่องกัน

กลิ่น 2 ชั้น 
- วัสดุฝาเหลก็หล่อจะต้องเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมเคลือบด้วย  COAL TAR EPOXY 
- มาตรฐานเหล็กให้เป็นไปตาม ISO 1083 (GRADE 500-7) 
- ลวดลายฝาเหล็กหล่อเป็นแบบกันลื่น สามารถรับน้ำได้ตามมาตรฐาน EN 124 โดยการรับน้ำหนกั
ให้เป็นไปตามแบบและรายการกำหนด 
- ผู้ผลิตต้องมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง มีเอกสารรับรองการประกอบกจิการโรงงานผู้ผลิต 

ฝาบ่อพักนำ้เสีย หรือฝาถัง
บำบัดน้ำเสีย 

- KNACK 
- MCHH 
- SKC 
- หรือเทียบเท่า 
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วัสดุและอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 
 
1. ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบ FIX 

SPEED 
   

1.1.1 Floor/Ceiling Type Cassete 
Tupe Wall Type 

- มอก. 2134-2553 หรือปีล่าสุด 
- ต้องประกอบครบชุดและทดสอบการทำงานจากโรงงานผู้ผลิต โดยที่ชุด 
Condensing Unit และ Fan Coil Unit ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน 
- ใช้น้ำยา R410A, R32 
- รับประกัน Compressor ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

- ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น
พื้นที่ชายทะเลให้เลือก ใช้เครื่องปรับอากาศที่มี Fan Coil 
Unit เป็นชนิด Blue Fin 
- ให้ติดตั้งฝาครอบท่อ PVCพร้อมอปุกรณ์ประกอบครบชุด 
และต้องติดตั้งเบรคเกอร์ตัดไฟทั้งระบบได้ 
-ขนาดมากกว่า 40,000 BTU./Hr. ตอ้งขออนุมัติจากผู้วา่จ้าง
หรือกรมช่างโยธาทหารอากาศกอ่นดำเนินการติดตั้ง 

- CARRIER 
- DAIKIN 
- MITSUBISHI  
- TRANE 
- หรือเทียบเท่า 

1.2 เครื่องปรับอากาศ แบบ 
INVERTER 

   

1.2.1 Floor/Ceiling Type Cassete 
Tupe Wall Type 

-ต้องประกอบครบชุดและทดสอบการทำงานจากโรงงานผู้ผลิต โดยที่ชุด 
Condensing Unit และ Fan Coil Unit ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน 
-ใช้น้ำยา R410A, R32 
-Compressor สามารถปรับเปลี่ยนปริมาตรน้ำยาให้เหมาะสมกบัภาระโหลด 
-รับประกัน Compressor ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

- ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น
พื้นที่ชายทะเลให้เลือก ใช้เครื่องปรับอากาศที่มี Fan Coil 
Unit เป็นชนิด Blue Fin 
- ให้ติดตั้งฝาครอบท่อ PVCพร้อมอปุกรณ์ประกอบครบชุด 
และต้องติดตั้งเบรคเกอร์ตัดไฟทั้งระบบได้ 
-เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ จะต้องขออนุมัติจาก
กรมช่างโยธาทหารอากาศก่อนทำการตดิตั้ง 

- CARRIER 
- DAIKIN 
- MITSUBISHI  
- TRANE 
- หรือเทียบเท่า 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

1. ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.3 เครื่องปรับอากาศแบบ VRV, VRF    

1.3.1 ระบบปรับอากาศแบบปรบัเปลี่ยน
ปริมาณน้ำยาโดยอัตโนมตัิ (VRV, 
VRF) 

1.ข้อกำหนดทั่วไป 
1.1 เครื่องปรับอากาศเป็นระบบแบบรวมศูนย์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ซ่ึงคอนเดนซ่ิงยูนิต 1 ชุดสามารถต่อกับเครื่องเป่าลม
เย็นได้หลายชุด ใช้สารทำความเย็น R-410A และสามารถควบคุมได้จากระบบควบคุมกลาง (Central Control Unit) โดยคอนเดน
ซ่ิงยูนิต (Condensing Unit) และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ทั้งชุด ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผูผ้ลิต ภายใต้
ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นและต้องเป็นยีห่้อเดียวกัน และโรงงานของผู้ผลิตจะตอ้งได้รับมาตรฐาน ได้แก่ ISO 14001, ISO 9001 
เป็นต้น 
1.2 วัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบเป็นเครื่องปรับอากาศ ต้องผ่านมาตรฐาน RoHS 
2. คอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit) ระบายความร้อนดว้ยอากาศ ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
2.1 สามารถเดินท่อน้ำยาจากคอยล์ร้อนไปถึงคอยล์เย็นตัวที่ใกล้ที่สุดได้ไม่ต่ำกว่า 160 เมตร สามารถตอ่ท่อน้ำยารวมในระบบได้ไม่
ต่ำกวา่ 1000 เมตร และสามารถติดต้ังคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นห่างกันในแนวดิ่งได้ไม่ต่ำกว่า 90 เมตรโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดัก
น้ำมันเพิ่มเติม 
2.2 ส่วนโครงภายนอกทำด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเครื่องอบสีหรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิมเช่น
ไฟเบอร์กลาสหรือพลาสตกิอัดแข็งเหมาะต่อการติดตั้งกลางแจ้ง ตวัโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นสะเทือนเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน 
3.เครื่องส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT) ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตและเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับคอน
เทนท์ซ่ิงยูนิตโดยมีรายละเอียดดังนี้  
3.1 ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งเสร็จ ทำด้วยแผ่นเหลก็ที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสหีรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม 
เช่น ไฟเบอร์กลาส พลาสติกอัดแรง ภายในบริเวณที่จำเป็นให้บุดว้ยฉนวนยางหรือฟองน้ำหรือวัสดุเทียบเท่า มีถาดน้ำทิ้งที่หุ้มด้วย
ฉนวนดังกล่าวในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกินหยดน้ำเกาะที่ภายนอกของตัวโครง และถ้าเป็นชนิดเป๋าลมเย็นโดยตรง (FREE 
BLOW) ต้องมีหน้ากากจ่ายลมสามารถปรับทิศทางการจ่ายลมได้ 
3.2 พัดลมส่งลมเย็น เป็นพัดลมแบบหอยโข่ง(CENTRIFUGAL, TURBO FAN)หรือแบบใบพัดยาว (CROSS FLOW FAN)ขับเคลื่อน
โดยตรงหรือผ่านสายพานดว้ยมอเตอร์ ซ่ึงสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกวา่ 2 อัตรา 
3.3 คอยล์เย็น (EVAPORATOR COIL) เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากบัครีบอะลมูิเนียม ซ่ึงจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยอัดแน่น
กับท่อทองแดง และผา่นการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต  
3.4 อุปกรณ์จ่ายสารทำความเย็นเป็นแบบอิเล็คทรอนิกส์เอ็กแปนชั่นวาลว์ 

อาคารขนาด
ใหญ่ 

- CARRIER 
- DAIKIN 
- MITSUBISHI  
- หรือเทียบเท่า 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

1. ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.4 

 
เครื่องปรับอากาศแบบ Chiller 1.ข้อกำหนดทั่วไป 

1.1 ใช้สารทำความเย็น R-134A หรือ R-123 ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต โรงงานของผู้ผลิตจะต้องได้รับมาตรฐาน 
ได้แก่ ISO 14001, ISO 9001 เป็นต้น 
1.2 ต้องแนบใบรับรองสมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครือ่งที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต 

 - CARRIER 
- DAIKIN  
- TRANE 
- หรือเทียบเท่า 

1.5 
 

หอระบายความร้อน cooling 
tower 

1.ข้อกำหนดทั่วไป 
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตัง้หอระบายความร้อนตามขนาดความสามารถการระบายความร้อน และ จำนวนตามที่กำหนดไว้ในแบบและ
รายการ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบ เพื่อให้การทำงานของ หอระบายความร้อนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะไม่ได้
กล่าวถึงในรายละเอยีดก็ตาม 
1.2 ชนิดของหอระบายความรอ้น (Type of Cooling Tower)  
1.2.1 เป็นแบบ Induced-Draft Counter Flow, Draw Through และมี Basic Heat Transfer Surface เป็นแบบ Compacted File-Type 
Filling  
1.2.2 เป็นแบบ Induced-Draft Cross Flow, Draw-Through และมี Basic Heat Transfer Surface เป็น แบบ PVC Splash Bar 
1.3 ตัวถังและโครงสร้าง (Casing and Structure) ตัวถังสร้างและประกอบจากวัสดุ Fiberglass Reinforced Polyester (FRP) มีโครงสร้าง
ทำด้วย Fiberglass Reinforced Polyester (FRP) หรอื Hot-Dip Galvanized Steel ทางด้านลมเข้าตวัถังหอระบายความร้อน (Inlet 
Louver) ทำจาก Polyvinyl Chloride (PVC) ต้องสามารถป้องกันไม่ให้วัตถทุี่ไม่พึงประสงค์ผ่านเข้าไปได้ ส่วนการยึดตัวถัง, Inlet Louver กับ
โครงสร้างจะตอ้งแข็งแรงและมั่นคง ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 - BAC 
- LIANG CHI 
- NIHON SPINDLE 
- หรือเทียบเท่า 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

1. ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.6 ท่อลม    

1.6.1 
 

-ท่อลมระบบปรบัอากาศที่ใช้เป็น
แบบท่ออลูมิเนียมแบบกึ่งสำเร็จรปู 
(PID) 
 

- British Standard BS 476 Part 6, 7 
- มีคุณสมบัติค่าการนำความร้อนไม่มากเกินกว่า 0.022-0.025  watt/m-K  
- วัสดุที่ใช้ทำฉนวนท่อลมต้อง มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 50 kg/m3 (+/-2kg/m3) 
- วัสดุ PVC ที่ใช้ในการประกอบท่อลม ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL94 Class V-0 จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ 

 - GFI 
- FIRST DUCT 
- PID 
- TDT  
- หรือเทียบเท่า 

1.6.2 -ท่อลมระบบปรบัอากาศที่ใช้เป็น
แบบท่อสังกะสีหุ้มฉนวน 

- ปฏบิัติตามแบบและรายการ   

 

2. พัดลมและพัดลมระบายอากาศ 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.1 

 
โคจรชนิดติดเพดาน  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 934-2533 หรือปีล่าสุด  - HITACHI 

- KRUGER 
- MISUBISHI  
- PANASONIC 
- TOSHIBA 
- หรือเทียบเท่า 

2.2 ระบายอากาศชนิดฝังฝ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 934-2533 หรือปีล่าสุด  
2.3 ติดผนัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 934-2533 หรือปีล่าสุด  
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3. งานเครนไฟฟ้า 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 

 
เครนไฟฟ้า  1.1   Electric Wire Rope Hoist & Trolley Frame 

(1.1.1)  มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกรงกระรอก (Squirel Cage Rotor) ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC60034-7 การป้องกัน   ระดับ 
IP55 ชุดขดลวด หุ้มฉนวนซ่ึงสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกวา่ 155 C ระบายความร้อนได้ดีขณะใช้งานทำงานได้แมว้่า
แรงดันไฟฟ้าและความถี่ตำ่หรือสูงกว่าค่าที่กำหนด (+10%) ความเร็วในการยกขึ้นลง(Lifting Speed) และความเร็วในการ
เคลื่อนที่ตามขวาง (Cross Travel Speed) มี 2 ความเร็ว คือ เร็วและชา้ 
(1.1.2) ระบบเบรกชนิดแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงทันทีที่ไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวดของมอเตอร์ไฟฟ้าหยุดลงระบบเบรก
จะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าจา่ยใหก้ับมอเตอรเ์บรกสามารถหยุดหรือยึดนำ้หนักได้ไม่น้อยกว่า 1.5 
เท่าของน้ำหนักทีอ่อกแบบไว้เมื่อกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้องสามารถปลดน้ำหนกัทีย่กค้างไว้ลดลงได้(Manual hand release) การ
ปรับตั้งเบรกจะต้องทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆและสามารถตรวจสอบความสึกหรอของเบรกได้ง่ายจากภายนอกโดย
ไม่ต้องถอดเบรกออกผ้าเบรกต้องไม่เป็นแบบ Asbestos Wire Rope Drum 
(1.1.3)  เชือกลวดเหล็กกล้า (Wire Rope) แบบมีเส้นสลิง 3 ชั้น เป็นแบบ Galvanized Flexible Steel ซ่ึงประกอบด้วยลวด
หลายเส้นตีเกลียวเส้นลวดแกนกลาง(Center Core) เคลือบดว้ย Polyamide ซ่ึงเป็นวัสดุที่มีการหล่อลื่นในตัวเองและมคีวาม
แข็งแรงทนทานใช้งานได้นาน 
(1.1.4)  ได้รับมาตรฐาน DIN 15020 หรือเทียบเท่าเป็นเหล็กม้วนทรงกระบอกเชื่อมและเจียรรอยเช่ือมผิวแกนอัดขึ้นรูปเป็นร่อง
ขนาดพอเหมาะกับลวดสลิงที่ใช้มีแกนขบัให้หมุนเฟืองขับภายในซ่ึงรองรับด้วยลกูปืนขนาดใหญ่ทีห่ล่อลื่นใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน 
ขนาดและจำนวนของร่องรองรับลวดสลิงที่ตัวดรัมจะต้องเพียงพอที่จะมว้นลวดสลิงที่ใช้ได้อย่างน้อย 1 ชั้น ของความยาวของ
ลวดสลิงและตัวดรัมจะเผ่ือไว้ม้วนลวดเพิ่มในสลิงทำจากส่วนที่ลวดจะพันรอบดรัมอีกอยา่งน้อย 3 รอบ และตัวดรัมจะต้องมีร่อง
สำรองที่ปลายอกีด้านหนึ่งอย่างน้อย 3 ร่อง ดรัมจะต้องมีอุปกรณ์เรียงลวดสลิง Rope Guide ให้เรียงเก็บบนดรัมอย่างเป็นระเบียบ
และป้องกันการหยอ่นตัวของลวด Nylon rope guide 
(1.1.5)  Gear ชนิด Helical Gear ห้องเกียร์ของตัวรอกเป็นระบบปิดติดตั้งแช่ในอ่างน้ำมันไม่ใช่จารบีหรือสารกึ่งจารบี มีการ
ออกแบบในการใชง้านแบบ Life Time และมีฝาเปิดห้องเกยีร์เพื่อตรวจสอบน้ำมันและความผิดปกติของชุดเกียร ์รอกขณะ
ทำงานต้องไม่มีเสียงดัง เพลาของมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องสวมต่อเขา้กับชุดคับปลิ้งป้องกันการกระชากตวัของมอเตอร์กับเฟืองเกียร์
และให้ใส่สลัก(Key) เพื่อให้เพลาของมอเตอร์ไฟฟ้าและเฟืองหมุนไปด้วยกันโดยไม่มีการลื่นไถล 
(1.1.6)  Electric wire rope hoist เปน็แบบตัว C จะต้องได้รับมาตรฐาน DIN 15401 หรือเทียบเท่าและต้องมี  Safety latch 
หมุนได้ 360 องศา 
(1.1.7)  Hook Block มีอัตราสว่นระหวา่งเส้นผ่าศูนย์กลางของรอก(Sheave)  กับเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสลิงไม่น้อยกว่า 16 ต่อ 
1 และให้แสดงรายการคำนวณ 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

3. งานเครนไฟฟ้า (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 

 
เครนไฟฟ้า (ต่อ) (1.1.8)  ระบบป้องกัน (Protection System) ประกอบด้วย 

- ระบบปอ้งกันการยกนำ้หนักเกินพิกัด ชุดตัดการทำงานเกินน้ำหนกั (Over load cut-out device)  จะต้องทำงานโดยอัตโนมัติ
เมื่อน้ำหนักยกมากกว่าค่าทีก่ำหนดไวโ้ดยการหยุดการเคลื่อนที่ และจะกระทำได้เฉพาะการเคลื่อนรอกลงเพื่อปรับน้ำหนักที่เกิน
ออกเท่านั้น และระบบจะต้องกลับมาทำงานปกติอัตโนมัติเมื่อวางน้ำหนกัลงแลว้ 
- ระบบปอ้งกันมอเตอร์ไฟฟ้าของเครนเสียหายเนื่องความร้อนสูงเกินกำหนด  
- ระบบปอ้งกันความเสียหายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก ไฟเกินและแรนงดันไฟฟา้ไม่ครบเฟส 
- ระบบบันทกึการทำงานของรอกสลิงไฟฟ้า(Electric wire rope hoist) เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา         
- แสงวับวาบแสดงขณะทำงานทุกทิศทาง 
- ระบบไซเรนเสียง 
(1.1.9)  ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับรอกไฟฟา้ต้องเป็นแบบป้องกันฝนและน้ำได้ที่ระดับ IP55 และการต่อสายไฟต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใน
การต่อสาย(Heavy duty plug & socket) ในตู้ควบคุมต้องมีมิเตอร์บันทึกชั่วโมงการทำงานเพื่อการซ่อมบำรุงแยกไว้ต่างหากจาก
อุปกรณ์ป้องกันการยกนำ้หนักเกินพิกัด 
(1.1.10) ปุ่มกดแบบห้อย(Control Pendant) ต้องเป็นชนิดป้องกันการกระแทกและปุ่มตัดต่อไฟ(Emergency switch) มีรูปร่าง
ทันสมัยชนิดมือถือและขนาดที่เหมาะสมในการควบคุมการทำงานที่ระดับพื้นตวักดปุ่ม(Push button) จะต้องติดตั้งอย่างมั่นคงอยู่
ในกล่องที่ป้องกันฝุ่นได้ และสามารถป้องกันทั้งด้านเชิงกลและไฟฟ้าของชิ้นส่วนของชุด Pendant ตัว Control Pendant จะต้อง
ทนทานต่อการชำรุดเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศแวดล้อมดว้ยการป้องกันระดับ IP65 ตามมาตรฐาน DIN 40050 และใช้ 
Messenger Cable เพื่อป้องกันมิให้สายควบคุมที่ห้อยตัวอยู่รับแรงดึงพร้อมกลอ่งสายควบคุม(Socket mobile control) ปุ่มกด
แบบห้อยต้องสามารถควบคุมให้เครนไฟฟ้ายกภาระขึ้น-ลดต่ำลง เล่ือนซ้าย-ขวา เดินหน้า-ถอยหลังและหยุดการทำงานของเครน
ไฟฟ้าทันทีทันใด 
(1.1.11) ชุดรอกสลิงไฟฟ้า(Electric Wire Rope Hoist) ต้องมีแหล่งกำเนิดสินค้าและจะต้องผลิตและประกอบสมบูรณ์ในประเทศ
แถบยุโรปตะวันตก หรืออเมริกาและตอ้งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของผู้ผลิตเท่านั้น พร้อมเอกสารรับรองที่มาของผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ยุโรป โดยสามารถทำงานภายใต้อุณหภมูิ -10 องศาเซลเซียส ถึง +50 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 5 – 95 เปอร์เซ็นต์ 
2.2 ชุดคานเครน (Bridge Girder) 
(2.2.1) ชุดคานเครนเหนือศีรษะ (Electric Crane) ต้องได้รับมาตรฐาน  DIN15018,BS2573 Part1&2 หรือเทียบเท่า 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

3. งานเครนไฟฟ้า (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 

 
เครนไฟฟ้า (ต่อ) (2.2.2)  ชุดคานเครนจะต้องผลิตหรือจัดทำด้วยเหล็กแผ่นเชื่อมประกอบ(Enclosed Box Girder) โดยให้ใช้เหล็กแผ่นตาม

มาตรฐาน มอก. 1479 – 2541 หรือปีลา่สุด เหล็กกลา้คาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางสำหรบังาน
โครงสร้างทั่วไปชั้นคุณภาพ SS400 หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณตามมาตรฐาน มอก. 1227 – 2539 หรือปีลา่สุด เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดร้อนชั้นคุณภาพ SS400 พร้อมใบรับรองวัสดุเชื่อมเป็นรูปกล่องที่มีการเสริมภายในให้แข็งแรงและใช้ Submerged arc 
welded Machine with automatic 
(2.2.3) ชุดคานเครนสามารถรับภาระบรรทุก(Load) ได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนดระยะแอ่นตวั(Deflection) ไม่เกิน 1/1000 ที่ 100% 
ของน้ำหนักทีย่กพร้อมทั้งแสดงรายการคำนวณการออกแบบภาระการใช้งานโครงสร้าง 
(2.2.4)  ชุดคานเครนต้องมี End stop ติดอยู่ที่ปลายของคานเหล็กทั้ง 2 ขา้ง การยึดระหวา่งคานเหล็กและชุดขบัเคลื่อน(End 
Carriage) จะต้องยึดด้วยนอ็ตรับแรงดึงสูง(High tensile bolts & nut) พร้อมนี้ต้องมีคุณลักษณะอื่นๆ เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง
ชุดขับเคล่ือน(End Carriage)  และชุดโครงล้อเลื่อน(Trolley Frame)  ระบบจา่ยไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ดว้ย 
2.3 ชุดขับเคลื่อนเครน (End Carriage) 
(2.3.1)  โครงสร้างชุดขับเคลื่อนเครนจะต้องผลิตหรือจัดทำด้วยเหลก็แผ่นเชื่อมประกอบโดยให้ใช้เหล็กแผ่นตามมาตรฐาน มอก. 
1479 – 2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผน่บางสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปชั้นคุณภาพ SS400 
พร้อมนี้ต้องมีคุณลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งชุดคานเครนชุดขับเคลื่อนเครนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆด้วย 
(2.3.2)  โครงสร้างชุดขับเคลื่อนเครนเหล็กของคานล้อจะต้องรับแรงบิดของชุดคานเครนได้และมี Connection plate เพื่อต่อกับ
ชุดคานเครนด้วยคานล้อจะต้องได้รับการออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการยกน้ำหนกัของเครน (Capacity)  
ความกวา้งของเครน (Span)  และความเร็วในการเคลื่อนที่ (Long travelling speed)  ของเครนพร้อมทั้งแสดงรายการคำนวณ
การออกแบบภาระการใช้งาน 
(2.3.3)  เฟือง (Gear) ให้ใช้ชนิด Helical Gear ติดต้ังแช่ในอ่างน้ำมันขณะทำงานต้องไม่มีเสียงดังโรเตอร์แบบกรงกระรอก 
(Squirrel Cage Rotor )  การป้องกันระดับ IP55 ชุดขดลวดหุ้มด้วยฉนวนซ่งสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกวา่ 155 องศา
เซลเซียส ใช้กับระบบไฟฟา้ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ด 3 เฟส ระบายความร้อนได้ดีขณะใช้งาน ทำงานได้แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่
ต่ำหรือสูงกว่าค่าที่กำหนด (+10)  ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ตามความยาว (Long Travel Speed) มี 2 ลักษณะความเร็วคือ เร็ว 
และช้า  
(2.3.4) ชุดขับเคล่ือนเครนเหนือศีรษะไฟฟ้า (Electric Crane)  ชุดขับเคล่ือนซึ่งมีล้อเหล็กชนิดมีปีก 2 ด้าน อัดขึ้นรูปและชุบแข็ง
พร้อมติดตั้งลูกปืนชนิด Ball หรือ Roller และซีลกันฝุ่นโดยต้องมีตัวลอ็กเบรกติดต้ังอย่างน้อย 1 ลอ้ของแต่ละ Carriage เพื่อ
บังคับไม่ให้เครนเคลื่อนที่ 
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ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

3. งานเครนไฟฟ้า (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 

 
เครนไฟฟ้า (ต่อ) (2.3.5)  ล้อชุดขับเคลื่อนจัดทำด้วยเหลก็เหนียว S45C หรือหล่อแกร์ไฟต์กลม GGG 70 หรือเทียบเท่า ลูกปืนของล้อ(Bearing) 

จะต้องเป็น Long life pre – lubricated หรือ Greased ซ่ึงมีคุณสมบัติหล่อลื่นด้วยตนเองการขับของลูกล้อเป็นลักษณะแบบการ
ขับในแกนลูกล้อ 
(2.3.6)  ที่ปลายของคานล้อจะต้องมีชุดโฟโต้สวิตช์ปอ้งกันแรงปะทะของคานล้อด้วยแสงอินฟาเรดพร้อมชุดป้องกันแรงปะทะ 
(Buffer)  ให้ใช้เป็นยาง (Rubber)  ยึดแน่นเข้ากับชุดขับเคลื่อน (End Carriage)  ใส่ไว้ที่ปลายรางวิ่งทั้งคู่และทั้ง 2ด้านและ
สามารถรับแรงกระแทกได้ดี 
2.4 โครงสร้างเหล็กสำหรับทางวิ่งเครน (Runway Steel Structure) 
(2.4.1)  ชุดทางวิ่งเครนต้องออกแบบตามหลักมาตรฐาน BS2853 หรือเทียบเท่า โครงสร้างเหล็กสำหรับทางวิ่งเครนจะต้องจัดทำ
ด้วยเหล็กแผ่นเชื่อมประกอบหรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนชั้น
คุณภาพ SS400 และรางวิ่งเครนต้องเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนชั้นคุณภาพ ST52 พร้อมแนบเอกสารรับรอง 
(2.4.2)  สามารถรับภาระบรรทุก (Load)  ได้ไม่น้อยกวา่ที่กำหนดระยะแอ่นตวั (Deflection)  ไม่เกิน 1/600 พร้อมทั้งแสดง
รายการคำนวณการออกแบบภาระการใช้งานโครงสร้างชุดทางวิ่งเครนสามารถรับแรงที่ถ่ายมาจากสะพานกลางเครนและชุด
ขับเคลื่อนได้โดยปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
2.5  สายไฟฟา้ป้อนจา่ย (Power Supply Line System) 
(2.5.1)  สายไฟฟ้าปอ้นจ่ายตามแนวขวาง (Cross Power Supply Line)  ใช้เป็นระบบราง (Track System)  ประกอบด้วยโลหะ
แข็ง (Rigid Track)  ยึดเข้ากบัสะพานกลางเครนมีตัวรองรับ (Support Bracket)  ภายในรางมีตัวพาสายไฟ (Cable Carriage)  
ทำหน้าทีย่ึดจับสายไฟอ่อน (Flexible Cable)  ให้เล่ือนไปมาตามแนวรางได้สะดวกสายไฟอ่อนจะต้องเป็นแบบแบนมขีนาด
เหมาะสมในการนำกระแสไฟ 
(2.5.2)  สายไฟฟ้าปอ้นจ่ายตามแนวยาว (Long Travel Power Supply Line)  ต้องเป็นระบบพลาสติกหุ้มท่อทองแดง  (PVC 
Enclosed Conductor)  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผู้ผลิตโดยตรงท่อทองแดง (Conductor)  ต้องติดตั้งมาพร้อมระบบ
พลาสติกหุ้มและประกอบด้วยแปรงถ่านที่สัมผัสกับท่อทองแดง (Conductor)  อย่างสม่ำเสมอขณะที่เครนเคลื่อนที่ไปตามความ
ยาวของรางวิ่งเครน (Runway) 
(2.5.3)  ตู้ควบคุมการทำงานเครน 
- ใช้ Magnetic Contactor แรงดันควบคุมอุปกรณ์ 48 โวลต ์
- อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟา้ประกอบดว้ยเซอร์กิตเบรกเกอรฺสำหรับตัดการทำงานของมอเตอร์เมื่อมีกระแสสูงเกินพิกัด 
- รีเลย์ควบคุมระบบการเรียงเฟสทางไฟฟ้าตัดการทำงานเมื่อแรงดันสูงหรือต่ำกว่ามาตรฐานและตัดการทำงานเมื่อระดบัแรงดันไม่
เท่ากัน 
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3. งานเครนไฟฟ้า (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 

 
เครนไฟฟ้า (ต่อ) - การเดินสายไฟไปยังตู้ไฟฟ้า (Control Panel)  มอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องเป็นแบบปลั๊ก (Plug)  เพื่อความสะดวกในการตดิตั้งและ

บำรุงรักษา 
(2.5.6)  ระบบจ่ายไฟ (Power Supply Voltage) : 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต ไฟฟ้าควบคุมแรงดัน 48 โวลต์ 
2.6 การทาสี (Painting) 
(2.6.1)  ชุดคานเครนจัดเตรียมพื้นผิวโดย Grit blasted to SIS 05 09 00 Sa 2.5, BS 4232  หรือเทียบเท่าและสว่นประกอบ
ต่างๆ ให้เคลือบผิวด้วยสีอีพ็อกซี (Epoxy Base Coatings)  การเตรียมผิวชิ้นงานและขั้นตอนการทำสีให้ดำเนินการตามผู้ผลิตสี
กำหนด 
(2.6.2)  ความหนารวมของชั้นสีเมื่อแห้งไม่น้อยกวา่ 120 ไมครอน 

 - ABUS  
- STREET 
- YALE 
- หรือเทียบเท่า 

 โรงงานผลิตรอกไฟฟ้าและเครน
ไฟฟ้า 
 
 

ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และหนังสือรับรองระบบบริหารคุณภาพจะต้องออกให้โดยผู้
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ QMI, IQ, NET, DNV, TUV-CERT, UKAS, และ BSI โรงงานผลิตหรือจัดทำเครนเหนือ
ศีรษะแขวนวิ่งใต้รางไฟฟ้า (Electric Underhung Crane)  ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพงานเช่ือมตามมาตรฐาน 
AWS D14.1 และหนังสือรับรองระบบบริหารคุณภาพงานเช่ือมจะตอ้งออกใหโ้ดยผู้ตรวจสอบดังนี้ TWS หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างยอมรับ 

  

 การรับประกันคุณภาพ  
 
 

ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าระยะเวลา 3 ปี นับจากวันตรวจรับมอบงานและในระหว่างรับประกันต้องมีบริการตรวจเชค็ทุก ๆ     
3 เดือน หากเกิดการชำรุดเสียหายต้องดำเนินการเปลี่ยนและ/หรือซ่อมให้ใช้การได้ภายใน 24 ชม.หลังจากรับแจ้งโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

  

 

4. ลิฟต ์

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.1 

 
ลิฟต์ขนส่งบุคคล 1.ข้อกำหนดทั่วไป 

1.1 คุณสมบัติและขนาดต่างๆ ตอ้งถกูต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์และบอ่ลิฟต ์
1.2 ต้องผลิตตามมาตรฐานต่อไปนี้เช่น  JIS , ASME , DIN , EN หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

1.3 อุปกรณข์ับเคลื่อน ระบบควบคุม ตู้ควบคุม จะตอ้งเป็นชดุสำเร็จ ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต 
1.4 ขนาดและน้ำหนักบรรทุก เป็นไปตามแบบและรายการกำหนด 

 - MITSUBISHI 
- OTIS 
- SCHINDLER 
- หรือเทียบเท่า 
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1. อุปกรณ์ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ UL หรือ FM หรือ EN หรือ JIS หรือ JFEII) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ (Fire Alarm 

Control Panel : FCP) 
  

1.1.1 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ตู้ควบคุมเป็นแบบ Hardwire หรือแบบ Addressable เป็นแบบ Microprocessor  
- ตู้ควบคุมต้องมีหน้าจอแสดงผล และสามารถบันทึกเหตกุารณ์ต่างๆได้ 
- ตัวแทนจำหน่ายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตอ้งมีสำเนาหนังสอืแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตเท่านัน้ 

- HOCHIKI 
- KIDDE 
- NOHMI 
- SIEMENS 
- SIMPLEX 
- หรือเทียบเท่า 

1.2 แผงแสดงผลเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator 
Panel) 

  

1.2.1 แผงแสดงผลเพลิงไหม้ - เป็นแผงแสดงผลด้วยหลอดไฟ LED โดยมีขนาดตามทีก่ำหนดในแบบ  
- แผงหน้าทำจากวัสดุ Aluminium Anodized Plate กัดลายเพื่อทำแผนผังหรือรูปอาคาร 

- HOCHIKI 
- KIDDE 
- NOHMI 
- SIEMENS 
- SIMPLEX 
- หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วัสดุและอุปกรณ์งานระบบดับเพลิง 
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1. อุปกรณ์ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(ตอ่) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.3 อุปกรณ์เริ่มสญัญาณ (Initiating Devices)   

1.3.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ใช้สำหรับตรวจจับควันที่ติดต้ังบนฐานรอง แบ่งเป็น 2 ชนิด - HOCHIKI 
- KIDDE 
- NOHMI 
- SIEMENS 
- SIMPLEX 
- หรือเทียบเท่า 

1.3.1.1 อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ 
โฟโตอิเล็กทริก 
(Photoelectric Smoke Detector) 
 

- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ โฟโตอเิล็กทริก (Photoelectric Smoke Detector) 
- มีหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ในสภาวะแจ้งเหตุ และสภาวะปกติ 
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับตู้ควบคุม 
 

1.3.1.2 อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบลำแสง 
(Beam Smoke Detector) 

- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบลำแสง (Beam Smoke Detector) มีระยะตรวจจับได้ไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
- ประกอบไปด้วยตัวส่ง (transmitter) และตัวรับ (Receiver) หรือตัวสะทอ้นกลับ (Reflective) 
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับตู้ควบคุม 

1.3.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ใช้สำหรับตรวจจับความร้อนที่ติดตั้งบนฐานรอง แบ่งเป็น 2 ชนิด  - HOCHIKI 
- KIDDE 
- NOHMI 
- SIEMENS 
- SIMPLEX 
- หรือเทียบเท่า 

1.3.2.1 
 

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอัตราการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (Rate of rise Heat 
Detector) 
 

- สามารถตรวจจับความร้อนแบบคงที่ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 135 F และแบบอตัราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิหรือตาม
มาตรฐานผู้ผลิต  
- มีหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ในสภาวะแจ้งเหตุ และสภาวะปกติ 
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับตู้ควบคุม 

1.3.2.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอุณหภมูิคงที่  
(Fixed Temperature Heat Detector) 

- สามารถตรวจจับความร้อนแบบคงที่ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 135 F หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ในสภาวะแจ้งเหตุ และสภาวะปกติ 
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับตู้ควบคุม 
 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 135 

ตรวจแล้ว    (น.อ.หม่อมหลวง กฤษณพงษ์ ศุขสวัสดิ) 1 กันยายน 2566 

1. อุปกรณ์ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(ตอ่) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.4 อุปกรณ์แสดงผลแจ้งเหตุ (Notification 

Appliances) 
  

1.4.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมอื (Manual Station) - เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบปุ่มกดหรือแบบการใช้งาน 2 จังหวะ  
- ตัวอปุกรณ์มีสีแดงสัญลักษณ์เห็นชัดเจน 
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับตู้ควบคุม 

- HOCHIKI 
- KIDDE 
- NOHMI 
- SIEMENS 
- SIMPLEX 
- หรือเทียบเท่า 

1.4.2 อุปกรณ์แสดงผลแจ้งเหตุชนิดเสียงกระดิ่ง 
 (Alarm Bell) 

- มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว  
- กระดิ่งเป็นโลหะทรงกลมสีแดงทำงานด้วยไฟ 24 VDC  
- มีความดังเสียงไม่น้อยกว่า 82 dBA ทีร่ะยะ 10 ฟุต (3 เมตร)  
- สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับตู้ควบคุม 

1.4.3 อุปกรณ์แสดงผลแจ้งเหตุชนิดเสียง
อิเล็กทรอนิกส์และแสงแฟลชกระพริบ 
(Horn/Strobe) 

- เป็นแบบ Wall Mount 
- มีความดังเสียงไม่น้อยกว่า 80 dBA ทีร่ะยะ 10 ฟุต (3 เมตร)  
- สามารถปรับรูปแบบของเสียงได้ ส่วนการแจ้งเหตุด้วยแสงแฟลชกระพริบมีแสงสว่างกระพริบ 
- สามารถปรับค่าความสว่างของแสงได้ตั้งแต่ 15 - 110 Candela  
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับตู้ควบคุม 
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2. อุปกรณ์ระบบดบัเพลิงด้วยน้ำ 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.1 ท่อน้ำดับเพลิง   

2.1.1 ท่อน้ำดับเพลิงเหล็กกล้า - ท่อเหล็กกล้าอบเหนียว AWWA C 151 
- ท่อเหล็กกล้าชนิดมีตะเข็บทั้งท่อเหล็กดำและชุบสังกะสี ASTM A135 
- ท่อเหล็กกล้าชนิดมีและไม่มีตะเข็บ ASTM A 53 , A 795 
- ท่อเหล็กกล้า ANSI B 36.10 
- ท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ ชนิด K,L,M ASTM B 75, ASTM B 88, ASTM B 251 
- ท่อน้ำในระบบท่อยืนต้องทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI 
- ตามมาตรฐาน วสท. 

ผู้จำหน่ายในประเทศทั่วไป 

2.1.2 ข้อต่อท่อน้ำดับเพลิง 2.1.2.1 เหล็กหล่อ (Cast iron) 
- ข้อต่อชนิดเกลยีว 860 กิโลปาสกาล (125 PSI) และ 1,723 กิโลปาสกาล (250 PSI) ANSI B16.4 
- หน้าแปลนท่อและข้อต่อหน้าแปลน 860 กิโลปาสกาล (125 PSI) และ 1,723 กิโลปาสกาล(250 PSI) 
2.1.2.2 เหล็กหล่อเหนียว (Malleable) 
- ข้อต่อชนิดเกลยีวขนาด 1,034 กิโลปาสกาล (150 PSI) 2,067 กโิลปาสกาล ( 300 PSI) ANSI B 16.3 
2.1.2.3 เหล็กหล่อชนดิ Ductile 
- ข้อต่อเหลก็หล่อสีเทาขนาด 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว)ถึง 1200 มิลลิเมตร (48 นิ้ว) AWWA C110 
2.1.2.4 เหล็กเหนียว (Wrought steel) ข้อต่อแบบเช่ือมต่อต่างๆ ANSI B16.9,16.25 ASTM A234 
2.1.2.5 หน้าแปลนเหล็กเหนียว ANSI B 16.5 
2.1.2.6 ข้อต่อเหล็กเหนียวขึ้นรูป ANSI B 16.11 
2.1.2.7 ทองแดง ANSI B 16.22,16.18 ให้เป็นไปตามมาตรฐานวสท. 

ผู้จำหน่ายในประเทศทั่วไป 
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2. อุปกรณ์ระบบดบัเพลิงด้วยน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.2 วาล์วตา่งๆ    

2.2.1 Butterfly Valve Body            : Ductile iron 
Rating          : 250 PSI 
Connection  : Lug type, Flanged ends 
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังที่ท่อส่งน้ำเพื่อควบคุมการไหล - NIBCO 
- TYCO  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 

2.2.2 Check Valve - ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว 
Body          : Bronze 
Rating         : 250 PSI 
Connection  : Screwed ends 
Approved    : UL หรือ FM 
- ขนาดเกิน 2 นิ้ว ขึ้นไป 
Body           : Cast iron 
Rating         : 250 PSI 
Connection  : Flanged ends 
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังที่ท่อเพื่อควบคุมให้น้ำไหลในทิศทางเดียว 
 

- NIBCO 
- TYCO  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 

2.2.3 Strainer แบบ Y - Strainer  
- ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว 
Body          : Bronze 
Screen        : Stainless steel 
Rating         : 200 PSI 
Connection  : Screwed ends 
- ขนาดเกิน 2 นิ้ว ขึ้นไป 
Body           : Cast iron 
Screen        : Stainless steel 
Rating         : 200 PSI 
Connection    : Flanged ends 

ติดต้ังที่ท่อเพื่อกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำ - NIBCO 
- TYCO  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 
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2. อุปกรณ์ระบบดบัเพลิงด้วยน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.2.4 Gate Valve แบบ Outside screw & Yoke  

- ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว 
Body          : Bronze 
Rating         : 175 PSI 
Connection  : Screwed ends 
Approved    : UL หรือ FM 
- ขนาดเกิน 2 นิ้ว ขึ้นไป 
Body          : Ductile iron 
Rating         : 250 PSI 
Connection : Flanged ends 
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังที่ท่อน้ำเพื่อ เปิด-ปิดน้ำ - NIBCO 
- TYCO  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 

2.2.5 Air Release Valve Body          : Cast iron 
Trim           : Stainless steel 
Rating         : 250 PSI 
Connection  : Screwed or Flanged ends  
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังที่ท่อน้ำเพื่อกำจัดอากาศ เช่น กอ่นเข้า
เครื่องสูบน้ำ 

- NIBCO 
- TYCO  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 

2.2.6 Alarm Check Valve Body           : Ductile iron 
Rating         : 300 PSI 
Acc.            : Trim set retard chamber 
   Water motor alarm gong 
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังที่ท่อส่งน้ำเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยด้วย
ระฆังน้ำ พร้อมส่งสัญญาณไปยังระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ด้วย 

- NIBCO 
- TYCO  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 

2.2.7 Deluge Valve Body          : Ductile iron 
Rating         : 250 PSI 
Acc.            : Trim set  
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังที่ท่อส่งน้ำเพื่อควบคุมการไหลสำหรับ
ระบบเปิด (Deluge system) 

- NIBCO 
- TYCO  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 
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2. อุปกรณ์ระบบดบัเพลิงด้วยน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.2.8 Automatic Air Vent Body           : Cast iron 

Rating         : 175 PSI 
Connection  : Screwed ends 
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังที่ท่อน้ำบริเวณด้านบนสุดเพื่อกำจดั
อากาศ 

- NIBCO 
- TYCO  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 

2.2.9 Foot Valve Body           : Brass or Cast iron 
Rating         : 10 bar 
Connection  : Screwed or Flanged end 

ติดต้ังที่ด้านล่างท่อน้ำของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง - NIBCO  
- SOCLA 
- TYCO หรือเทียบเท่า 

2.2.10 Ball Hose Valve Body           : Brass 
Rating         : 500 PSI 
Connection  : Screwed ends 
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังเพื่อปิด-ปิดน้ำของสายฉีดน้ำดับเพลิง
แบบม้วน 

- GIACOMINI 
- NIBCO  
- POTTER ROEMER 
- หรือเทียบเท่า  

2.2.11 Angle Hose Valve Body           : Cast Brass 
Rating         : 300 PSI 
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังเพื่อปิด-ปิดน้ำของสายฉีดน้ำดับเพลิง
แบบแขวนหรือต่อเขา้กับสายฉีดนำ้ดับเพลิง
ของพนักงานดับเพลิง 

- GIACOMINI 
- POTTER ROEMER  
- NIBCO หรือเทียบเท่า 

2.2.12 Sight Glass  Body           : Cast iron 
Rating         : 175 PSI 
Connection  : Screwed ends 
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังที่ท่อน้ำเพื่อตรวจสอบของสถานีทดสอบ - NIBCO 
- TYCO  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 

2.3 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ    
2.3.1 Flow Switch Type           : Vane type 

Body           : Cast aluminium 
Rating         : 450 PSI 
Approved    : UL หรือ FM  

ติดต้ังทุกชั้นทุกโซนของระบบเพื่อส่งสัญญาณ
แสดงตำแหน่งที่ติดต้ังไปยังแผนผังแจ้งเหตุ 
(Annunciator Board) เพื่อบอกบริเวณที่เกิด
เพลิงไหม้ 

- POTTER  
- SYSTEM SENSOR  
- VIKING  
- หรือเทียบเท่า 

2.3.2 Supervisory Switch Type           : Adjustable type 
Body           : Cast aluminium 
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังที่วาล์วในระบบส่งน้ำและวาลว์ควบคุม
เพื่อตรวจสอบสภาพการเปิด-ปิดวาล์วและ
ความผิดปกต ิ

- POTTER  
- SYSTEM SENSOR  
- VIKING  
- หรือเทียบเท่า 
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2. อุปกรณ์ระบบดบัเพลิงด้วยน้ำ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.3.3 Pressure switch Type           : Adjustable type 

Body           : Cast aluminium 
Rating         : 250 PSI 
Approved    : UL หรือ FM 

ติดต้ังที่ Alarm Check Valve เพื่อเป็น
อุปกรณ์เตือนภัยเสริม 

- POTTER  
- SYSTEM SENSOR  
- VIKING  
- หรือเทียบเท่า 

2.4 มาตรวดัความดัน (PRESSURE GAUGE) 
2.4.1 มาตรวัดความดัน Body            : Dial 4.5“ SS case & ring 

Accuracy       : +/- 1.0 % Full scale 
- TRERICE 
- WEKSLER  
- WINTERS หรือเทียบเท่า 

2.5 หัวกระจายน้ำดับเพลิง (SPRINKLER HEAD)   
2.5.1 หัวกระจายนำ้ดับเพลิง หัวกระจายนำ้ดับเพลิงที่ติดต้ังในระบบท่อเปียกทัว่ไปให้ใช้ขนาดออริฟิซไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว (K-factor = 5.6) 

Body             : Brass chrome plated 
Rating            : 175 PSI 
Temp. Rating  : ตามมาตรฐาน วสท.  
Approved            : UL หรือ FM  

- BLACK DIAMOND 
- SFFECO  
- TYCO  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 

2.6 สายฉดีน้ำดบัเพลิง (FIRE HOSE) เป็นชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งานดับเพลิงในอาคาร โดยเลือกใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง ดังนี้  
  2.6.1 

 
 
 

 

สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบแขวน 
(Fire hose rack) 
 
 

Type           : Semi-automatic 
Body           : Polyester single jacket line 
Size            : 1.5“ x 100 ft 
Rating         : 250 PSI 
Approved    : UL หรือ FM  

- ANGUS 
- MOYNE 
- POTTER ROEMER 
- SFFECO  
- SNAP-TITE 
- หรือเทียบเท่า 2.6.2 สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบม้วน 

(Fire hose reel) 
Type           : Automatic swing 
Body           : Reinforced thermoplastic 
Size            : 1“ x 100 ft 
Rating         : 220 PSI 
Standard     : BS EN 671-1 
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2. อุปกรณ์ระบบดบัเพลิงด้วยน้ำ (ต่อ)  

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.7 หัวฉีดน้ำดับเพลิง (NOZZLE)   

2.7.1 หัวฉีดน้ำดับเพลิง 
  

Type           : JET/SPRAY SHUT - OFF NOZZLE 
Body           : Cast Brass 
Rating         : 100 PSI 
Approved    : UL หรือ FM  

- DIXON  
- POTTER ROEMER  
- PROGARD 
- SFFECO 
- หรือเทียบเท่า 

2.8 ข้อต่อต่างๆ (FITTING)   
2.8.1 ข้อต่อต่างๆ  ข้อต่อต่าง ๆ ที่ใช้ในอปุกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงให้ทำด้วยทองเหลือง ขนาดของเกลียวที่ใช้ตามที่ระบุในแบบหรือให้เข้า

ได้กับสิ่งที่จะสวม การสวมเข้าดว้ยกันใหใ้ช้เกลียวชนิดเดียวกันเท่านั้น 
- DIXON  
- GIACOMINI 
- POTTER ROEMER 
- SFFECO 
- หรือเทียบเท่า 

2.9 หัวรับน้ำดบัเพลิง (FIRE DEPARTMENT 
CONNECTION) 

  

2.9.1 หัวรับน้ำดับเพลิง  Body            : Cast Brass 
Acc.              : Quick coupling 
Approved      : UL หรือ FM 

- GIACOMINI 
- POTTER ROEMER 
- SIAMESE  
- SFFECO 
- หรือเทียบเท่า 
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2. อุปกรณ์ระบบดบัเพลิงด้วยน้ำ (ต่อ)  

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.10 ตู้เก็บอุปกรณ์ดบัเพลิง (FIRE HOSE CABINET)   

2.10.1 
 

 

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง  ภายในอาคาร 
 
 
 
 

ตัวตู้    : เป็นตู้สี่เหลี่ยมชนิดฝังพร้อมกุญแจกดล็อก อบสีด้านนอกและด้านในเป็นสีแดง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
        ตู้สายฉีดน้ำดบัเพลิงแบบแขวน ขนาดกวา้ง x สูง x ลึก = 80 x 100 x 30 ซม. ทำด้วยเหลก็แผ่นเบอร์ 18  
        ตู้สายฉีดน้ำดบัเพลิงแบบม้วน  ขนาดกวา้ง x สูง x ลึก = 80 x 110 x 35 ซม. ทำด้วยเหลก็แผ่นเบอร์ 16  
กระจก  : เป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น หนา 4 มม. เมื่อทุบไม่แตกกระจายเป็นอันตราย 
           ทีก่ระจกให้เขียนคำว่า”FIRE” ขนาด  15 ซม. สีแดง 
 

- GAAP 
- IMPERIAL 
- MTLINK  
- SFFECO 
- หรือเทียบเท่า 

2.10.2 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงภายนอกอาคาร ตัวตู้  : เป็นตู้สี่เหลี่ยมผลิตจากสเตนเลสหนา 1.5 มม. (SUS 304) พร้อมกุญแจกดล็อก  
        ขนาดกว้าง x สูง x ลึก = 100 x 85 x 35 ซม. ขาตั้งสูง 30 ซม.  
กระจก  : เป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น หนา 5 มม. เมื่อทุบไม่แตกกระจายเป็นอันตราย 
ภายในประกอบดว้ย  
 : สายฉีดนำ้ดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 100 ฟุต พร้อมข้อต่อสวมเร็ว         
 : หัวฉีดนำ้ดับเพลิงพร้อมวาลว์เปิด-ปิด จำนวน 2 หวั 
          : ขวานยาว 36 นิว้ จำนวน 1 เล่ม 
 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.11 เครื่องดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHER)    

2.11.1 
 

เครื่องดับเพลิง 
 
 

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแบบยกหิว้ขนาด 15 ปอนด์ หรอื
ตามที่ระบุในแบบ RATING 6A : 20B มอก. 332-2537  
 

1. ดึงสลักนิรภัย 
2. ปลดปลายสายแล้วจับมั่น 
3. กดคันบังคับ 
4. ส่ายปลายสายฉีดคลุมดับเพลิง 

- ANZEN 
- FIRE KILLER 
- IMPERIAL 
- SATURN 
- หรือเทียบเท่า 
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3. อุปกรณ์ระบบสารสะอาดดับเพลิง ก๊าซ FK-5-1-12  

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 ถังบรรจุสารสะอาดดบัเพลิง (Agent 

Cylinder) 
  

3.1.1 ถังบรรจุสารสะอาดดับเพลิง  - ถังบรรจุสารสะอาดดับเพลิง (AGENT CYLINDER) จะต้องไดร้ับการบรรจุสารสะอาดดับเพลิง     มาจาก
โรงงานที่ได้การรับรอง UL-CERTIFIED FILLING STATION จากเจ้าของผลิตภณัฑ์ และได้รับรองมาตรฐาน
จาก UL หรือ DOT หรอื BS หรอื TPED โดยผู้รับจ้างจะตอ้งแสดงเอกสารเกี่ยวกับ การนำเข้า เช่น INVOICE 
(PRICE DELETED), PACKING LIST, BILL OF LANDING, AIR WAY BILL เป็นต้น มาเพื่อประกอบการ
พิจารณา  
- ตัวแทนจำหน่ายระบบดับเพลิงสารสะอาดต้องมีสำเนาหนังสือแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตใน 
ประเทศไทยโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดว้ยสารสะอาดทีต่ดิตั้งกำหนดให้มีความเข้มข้นของสารเพยีงพอในการดับเพลิง และ
จะต้องใชเ้วลาในการฉีดสารให้หมดถังภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วินาที โดยเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 
2001 
- สารดับเพลิงสะอาด จะตอ้งได้รับการบรรจุจากโรงงานผู้ผลิตของผลิตภณัฑ์นั้นๆ 

- HONEYWELL 
- KIDDE 
- LUKE ALEXANDER 
- SIEMENS 
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 

3.2 วาล์วควบคุมที่หัวถงั (Cylinder Valve 
and Release Device) 

 

3.2.1 วาล์วควบคุมที่หัวถัง  - วาล์วหวัถังผลิตจากทองเหลืองและมีวาล์วนิรภยั (Bursting Disk) และจะตองมี Contact 
Pressure Gauge  
- กลไกสั่งเปิดวาลว์ สามารถสั่งเปิดวาลว์หัวถังได้ด้วยระบบไฟฟา้ (Electrical) และด้วยมอื 
(Manual)  
- จะตอ้งทำมาจาก STAINLESS STEEL หรือ ทองเหลือง 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรอื FM เป็นอย่างน้อย 

3.3 หัวฉีดสารสะอาด (Discharge Nozzle)  
3.3.1 หัวฉีดสารสะอาด  - หัวฉดีทำดว้ย ทองเหลือง หรอืสแตนเลส 

- ลักษณะการฉีดมทีั้งแบบ 180 และ 360 องศา 
- ให้เลือกใช้ขนาดหัวฉีดสารสะอาด และขนาดรูเจาะของแผน่ควบคุมอัตราการไหล (Orifice Plate) โดย
อ้างอิงจากผลการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรข์องผู้ผลิต 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรือ FM เป็นอย่างนอ้ย 
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3. อุปกรณ์ระบบสารสะอาดดับเพลิง ก๊าซ FK-5-1-12 (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.4 สวิตช์ความดัน (Discharge Pressure Switch)   

3.4.1 สวิตช์ความดัน  - ทำงานด้วยความดนัของสารสะอาดดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3 bar  
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรือ FM เป็นอย่างนอ้ย 

- HONEYWELL 
- KIDDE 
- LUKE ALEXANDER 
- SIEMENS  
- VIKING 
- หรือเทียบเท่า 

3.5 อุปกรณ์ตรวจจบัควัน (Smoke Detector)   
3.5.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน  - Smoke Detector เป็นชนิด Photoelectric 

- มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน  
- ใช้กับแรงดัน 24 Vdc. 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรอื FM เป็นอย่างน้อย 

- HONEYWELL 
- KIDDE 
- NOTIFIER 
- SIEMENS  
- SIMPLEX 
- SYSTEM SENSOR 
- หรือเทียบเท่า 

3.6 ฮอร์นและไฟกระพริบ (Horn/Strobe)  
3.6.1 ฮอร์นและไฟกระพริบ  - มีสัญญาณเสียง Horn และไฟกระพรบิในตัวเดียวกัน 

- ใช้กับไฟฟา้แรงดัน 24 Vdc. 
- ความดังของเสียง Horn ไม่น้อยกวา่ 75 dBA ที่ระยะห่าง 10 ฟุต 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรอื FM เป็นอย่างน้อย 

3.7 กระดิ่ง (Alarm Bell)  
3.7.1 กระดิ่ง  - เป็นแบบ Vibrating ชนิด Polarized ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6” 

- ใช้กับไฟฟา้แรงดัน 24 Vdc 
- ความดังของเสียงไม่น้อยกว่า 75 dBA ที่ระยะห่าง 10 ฟุต 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรอื FM เป็นอย่างน้อย 
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3. อุปกรณ์ระบบสารสะอาดดับเพลิง ก๊าซ FK-5-1-12 (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.8 อุปกรณ์สั่งฉดีสารด้วยมือแบบไฟฟ้า 

(Manual Release Station) 
  

3.8.1 อุปกรณ์สั่งฉีดสารด้วยมือแบบไฟฟา้  - เป็นชนิดทำงาน 2 จังหวะ (Dual-Action Type) 
- วัสดุทำดว้ยพลาสติกที่ทนทานมีอักษรคำว่า “AGENT RELEASE” หรือ “TO RELEASE FIRE  
EXTINGUISHING  SYSTEM” หรือความหมายลักษณะเดียวกัน 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรอื FM เป็นอย่างน้อย 

- HONEYWELL 
- KIDDE 
- NOTIFIER  
- SIEMENS 
- SIMPLEX 
- SYSTEM SENSOR 
- หรือเทียบเท่า 

3.9 อุปกรณ์ยกเลิกชัว่คราว (Abort Switch)  
3.9.1 อุปกรณ์ยกเลิกชัว่คราว  

 
- ใช้สำหรับกดเพื่อหยุดเวลา และเมื่อปล่อยมือเวลาจะเร่ิมนับใหม่ หรือตามโปรแกรมที่ต้ังไว้ที่
ตู้ควบคุม 
- เป็นแบบ Press and Hold 
- ภายในมี Contact แบบ Normally Open (NO.), Momentary Contact 
- แผ่นเพลทด้านหนา้ทำจาก Stainless หรือ Steel 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรอื FM เป็นอย่างน้อย 

3.10 สวิตช์สำหรับหยดุการทำงาน หรือเพ่ือซ่อม
บำรุง (Releasing Circuit Disable 
Switch) 

 

3.10.1 สวิตช์สำหรับหยุดการทำงาน หรือเพือ่ซ่อม
บำรุง  

- ใช้ในกรณียกเลิกการฉีดสารสะอาดขณะทำการซ่อมบำรุง หรือตรวจสอบระบบเพื่อป้องกันการสั่ง
ฉีดสารสะอาดทางไฟฟา้ 
- แผ่นเพลทด้านหนา้ทำจาก Stainless Steel 
- มีหลอดไฟแสดงสถานะที่ System Normal และ System Disabled 
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3. อุปกรณ์ระบบสารสะอาดดับเพลิง ก๊าซ FK-5-1-12 (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.11 ตู้ควบคุม (Control Panel)   

3.11.1 ตู้ควบคุม  - ควบคุมการทำงานของ Smoke Detector แบบ Cross Zone 
- สามารถรองรับการต่อสายไฟเข้า Smoke Detector ได้ทั้งแบบ Class A  
และ Class B 
- มีวงจรหนว่งเวลาการฉีดสารสะอาดดับเพลิง โดยสามารถปรับเวลาได้ 
ตั้งแต่ 0 ถึง 60 วินาท ี
- มีแบตเตอรี่สำรองชนิด Sealed Lead Acid ที่สามารถจา่ยกระแสไฟได้ 
อย่างน้อย 24 ชม. 
- มีสวิตซ์ควบคุมการทำงานดังต่อไปนี้ 
  Reset Switch เพื่อปรับสภาพเครื่องให้เข้าสู่สภาพปกตหิลังเกิดการแจ้งเหตุ 
  Alarm Silence เพื่อหยุดเสียงสัญญาณเตือน 
  Acknowledge เพื่อหยุดเสียงเตือนสำหรับเหตุขัดขอ้ง 
  Drill  เพื่อทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเหตุว่าปกติ 

- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรอื FM เป็นอย่างน้อย 

- HONEYWELL 
- KIDDE 
- NOTIFIER 
- SIEMENS  
- SIMPLEX 
- SYSTEM SENSOR 
- หรือเทียบเท่า 

3.12 ท่อสารสะอาดดบัเพลิง (Piping)   
3.12.1 ท่อสารสะอาดดับเพลิง - ใชทอเหล็กดำไมมีตะเข็บ Black Steel Pipe  ASTM A53 หรือ A-106  Gr.B  Seamless 

Schedule 40  ทาสีกันสนิม 2 ชั้น และทาสีแดงทับดานนอก 2 ชั้น  
- ข้อต่อแบบ Standard Fitting ตามมาตรฐาน NFPA 2001 

 

ผู้จำหน่ายในประเทศทั่วไป 
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4. อุปกรณ์ระบบโฟมดบัเพลิง 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.1 โฟมดับเพลิง   

4.1.1 โฟมดับเพลิง (สำหรับอาคารทั่วไป)   
4.1.1.1 Fluorine Free Foam Concentrate for 

Hydrocarbon fuel only 
- สามารถดบัเพลิง Class A และ Class B ได้เป็นอยา่งดี เหมาะสำหรับเช้ือเพลงิจากสาร
ไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ำมันดิบ นำ้มันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- ดับเพลิงโดยการสร้างฟองโฟมปกคลุมเชื้อเพลิงไว้ไม่ให้ผสมกับออกซิเจน 
- ใช้ได้กับน้ำธรรมดาและน้ำทะเล ที่ความเข้มข้น 3% 
- ได้รับมาตรฐาน UL หรือ FM 

- ANGUS  
- NATIONAL FOAM 
- SOLBERG 
- หรือเทียบเท่า 

4.1.1.2 Fluorine Free Foam Concentrate for 
Hydrocarbon & Polar Solvent fuel 

- สามารถดบัเพลิง Class A และ Class B ได้เป็นอยา่งดี เหมาะสำหรับเช้ือเพลงิจากสาร
ไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ำมันดิบ นำ้มันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ สารละลายทีม่ีน้ำเป็นตัวทำละลาย 
เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ 
- ดับเพลิงโดยการสร้างฟองโฟมปกคลุมเชื้อเพลิงไว้ไม่ให้ผสมกับออกซิเจน 
- ใช้ได้กับน้ำธรรมดาและน้ำทะเล ที่ความเข้มข้น 3% 
- ได้รับมาตรฐาน UL หรือ FM 

4.1.2 โฟมดับเพลิง (สำหรับโรงเก็บอากาศยาน)   
4.1.2.1 Fluorine Free Foam Concentrate for 

Hydrocarbon fuel only 
- สามารถดบัเพลิง Class A และ Class B ได้เป็นอยา่งดี เหมาะสำหรับเช้ือเพลงิจากสาร
ไฮโดรคาร์บอน เช่น  
น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน นำ้มันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
 - ดับเพลิงโดยการสร้างฟองโฟมปกคลมุเชื้อเพลิงไว้ไม่ให้ผสมกับออกซิเจน 
 - ใช้ได้กับน้ำธรรมดาและนำ้ทะเล ที่ความเข้มข้น 3% 
 - ได้รับมาตรฐาน ICAO Level B หรือ C 

 - ANGUS  
- NATIONAL FOAM 
- SOLBERG 
- หรือเทียบเท่า 

4.1.2.2 Fluorine Free Foam Concentrate for 
Hydrocarbon & Polar Solvent fuel 

- สามารถดบัเพลิง Class A และ Class B ได้เป็นอยา่งดี เหมาะสำหรับเช้ือเพลงิจากสาร
ไฮโดรคาร์บอน เช่น  
น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน นำ้มันเชื้อเพลิง ฯลฯ สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล ์ฯลฯ 
 - ดับเพลิงโดยการสร้างฟองโฟมปกคลมุเชื้อเพลิงไว้ไม่ให้ผสมกับออกซิเจน 
 - ใช้ได้กับน้ำธรรมดาและนำ้ทะเล ที่ความเข้มข้น 3% 
 - ได้รับมาตรฐาน ICAO Level B หรือ C 
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4. อุปกรณ์ระบบโฟมดบัเพลิง (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.2 ถังบรรจุถุงโฟม (Bladder Tank)   

4.2.1 ถังบรรจุถุงโฟม - วัสดุถังผลิตจากเหล็กชนิดทนแรงดัน ภายในบรรจุถุงผลิตจากวัสดยุางยืดหยุ่นสำหรับบรรจุน้ำยา
โฟมเข้มข้น 
- ตัวถังสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
- ได้รับมาตรฐาน UL หรือ FM 

- ANGUS  
- NATIONAL FOAM 
- SOLBERG 
- หรือเทียบเท่า 

4.3 อุปกรณ์ผสมโฟม (Foam Proportioner)   
4.3.1 อุปกรณ์ผสมโฟม - วัสดุที่ใช้ผลิตต้องสามารถทนต่อการกดักร่อนของโฟมเข้มข้นได้เป็นอยา่งดี 

- ขนาดของอุปกรณ์ผสมโฟมมีความเหมาะสมกับอัตราการไหลของสารละลายโฟม ตามมาตรฐาน
การออกแบบ เช่น 3% หรือ 6% เป็นตน้ 
- ได้รับมาตรฐาน UL หรือ FM 

- ANGUS  
- NATIONAL FOAM 
- SOLBERG 
- หรือเทียบเท่า 

4.4 อุปกรณ์จ่ายโฟม (Foam Discharge Outlet)  
4.4.1 อุปกรณ์จ่ายโฟม - วัสดุที่ใช้ผลิตต้องสามารถทนต่อการกดักร่อนของโฟมเข้มข้นได้เป็นอยา่งดี 

- อุปกรณ์จ่ายโฟมเหมาะสมกับลักษณะการดับเพลิงประเภทนั้น ๆ ตามมาตรฐานการออกแบบ 
- ได้รับมาตรฐาน UL หรือ FM 

- ANGUS 
- NATIONAL FOAM 
- SOLBERG 
- หรือเทียบเท่า 

4.5 ระบบท่อโฟม   
4.5.1 ท่อโฟม - ใช้ท่อเหล็กกล้าและข้อต่อท่อขนาดตามมาตรฐานการออกแบบ NFPA , API 

- ได้รับรองมาตรฐาน ASTM A53 Gr B Sch 40 
- ผู้จำหน่ายในประเทศทั่วไป 

4.6 วาล์วตา่ง ๆ   
4.6.1 วาล์วตา่ง ๆ - วัสดุที่ใช้ผลิตต้องสามารถทนต่อการกดักร่อนของสารละลายโฟมได้เป็นอยา่งดี 

- ขนาดและแรงดันใช้งาน ตามมาตรฐานการออกแบบ NFPA , API 
- ได้รับมาตรฐาน UL หรือ FM 

- FIVALCO 
- NIBCO  
- WEFLO 
- หรือเทียบเท่า 
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วัสดุและอุปกรณ์งานภูมิสถาปัตยกรรม 
 

1. วัสดุผิวคอนกรีต 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1 ผิวคอนกรีต    

1.1.1 ผิวพื้นคอนกรีตขัดมัน - งานผิวพื้นคอนกรีตขัดมัน - ภูมิสถาปัตย ์
- กระบะปลูกต้นไม ้

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 

1.1.2 ผิวพื้นคอนกรีตขัดเรียบ - งานผิวพื้นคอนกรีตขัดเรียบ - ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 

1.1.3 ผิวพื้นคอนกรีตขัดหยาบ - งานผิวพื้นคอนกรีตขัดหยาบ - ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 

1.2 งานตกแต่งผิวคอนกรีต    
1.2.1 ผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย 

 
- คอนกรีตพิมพ์ลาย(Stamped Concrete) คุณสมบัติเป็นวัสดุสารสีเพิ่มความ
แ ข็ ง  (SC COLOR HARDENER) ช นิ ด ผ งแ ห้ ง  ผ ส ม ด้ ว ย สี สั ง เค ร า ะ ห์  
(SYNTHETIC IRONOXIDE PIGMENT) ตามมาตรฐาน ASTM C979-82 สาร
เคลือบผิว (SC CLEAR SEAL) ชนิดอะคริลิก  ประเภทเทอร์โมพลาสติก 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 
- ที่จอดรถ 

1.) STONE BUILD  
2.) SUPER  
3.) SUPERIOR  
4.) THE ONE STAMP CONCRETE  
5.) หรือเทียบเท่า 

1.2.2 ผิวพื้นทรายลา้ง/ผิวกรวดลา้ง - ขนาดเม็ดหิน สี และลวดลายระบุให้ขณะก่อสร้าง  
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ไม่ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน  

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 
- กระบะปลูกต้นไม ้
- รั้ว , กำแพง 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 
 

1.2.3 ผิวพื้นหินขัด - ขนาดเม็ดหิน สี และลวดลายระบุให้ขณะก่อสร้าง  
- ขัดเคลือบผิวหนา้ด้วยแวก็ซ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 
- ไม่ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ม้านั่ง 
- กระบะปลูกต้นไม ้

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 
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2. วัสดุสตีกแต่งผิวภูมิสถาปตัยกรรม 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.1 สีทาผิวพื้นลานจอดรถภายนอก - ผิวพื้นทำระบบผวิโพลยีูรีเทนและระบบกันซึม สำหรับพื้นลานจอดรถ

กลางแจ้งหรือชั้นดาดฟา้อาคารจอดรถ ชั้นรองพื้นเป็นวัสดุประเภทอีพอ็กซีที่มี
คุณสมบัติสร้างการยึดเกาะ และโรยเม็ดทรายตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการลื่น
ไถล ชั้นผิวเคลือบและชั้นทับหนา้เป็นวัสดุประเภทโพลียูเรเทน ทั้งหมดไม่มี
ส่วนผสมของตัวทำละลาย (Non Solvent Base) ติดต้ังด้วยกรรมวิธีผู้ผลิต เมื่อ
ติดต้ังแล้วเสร็จมีความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ไร้รอยต่อ มีความยืดหยุ่น
ตัวสูง ทนรังสี UV ทนทานต่อสารเคมีจากน้ำมันเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติทนทาน
ต่อการสัญจรของรถยนตแ์ละการใช้งานหนัก ผู้รับจา้งต้องดำเนินการจัดส่ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และชิ้นตัวอยา่งการทำผิวพื้นตามแบบและรายการระบุ 
ให้ ชย.ทอ. ตรวจอนุมัติกอ่นดำเนินการติดต้ัง 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ทาสีที่จอดรถ 
- ทาสีสัญลักษณ์บอกทางถนน  
 

1.) BESTPROOF ELASTO THANE 2K ของ 
BESTWORK 
2.) PRIMIFLOOR RD UVR+MOISTURE 
BARRIER ของ PRIME  
3.) SIKAFLOOR 161+3240+359N ของ 
SIKA 
4.) XANDER PU FLOOR ENAMEL 810 
(โรยทราย) ของ VISPAC  
5.) หรือเทียบเท่า 

2.2 สีทาผิวสร้างลวดลายตกแต่งพิเศษ - มอร์ต้าสี สำหรับงานผนัง สีและผวิระบุขณะก่อสร้าง ให้ใชม้อร์ต้าส ี(COLOR 
STUCCO 3D EFFECT) สามารถใช้งานโดยวธิีการพ่น  ใหแ้ทรกซึมและยึดเกาะ
บนผนังคอนกรีต ปูนฉาบ  อิฐไฟเบอร์ซีเมนต์ ยิปซั่มบอร์ด ไฟเบอร์บอร์ดมี
ความคงทนจากการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อมที่รุนแรง แม้กระทั่งไอเค็มและ
รังสี UV ที่เข้มข้นตามแนวชายฝั่งทะเล ต้องผสมสารป้องกันการเกิดราดำและ
ตะไคร่น้ำ (MICROBAN) มีคุณสมบัติการสะท้อนน้ำ (WATER REPELLENT) 
และสามารถระบายความชื้นได้100% ไม่เกิดการลอกล่อนหรือโป่งพองเมื่อ
สัมผัสกับน้ำและความชื้นไม่มีสารพิษ (NON TOXIC) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน JIS A6909:2014 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ทาสีกระบะปลกูต้นไม้ 
- ทาสีรั้ว , กำแพง 

1.)  CROCODILE COLOR STUCCO  ของ 
JORAKAY CORPORATION 
2.) DÉCOR STONE ของ TOA 
3.) SKK ของ SK KAKEN 
4.) หรือเทียบเท่า 

2.3 ผิวอะคริลิกไวนิล เคลือบผิวหน้าแข็ง 
 

- ผิวพื้นทำผิวอะคริลิกไวนิลเคลือบผิวหน้าแข็ง(Color Flake) เมื่อติดต้ังแล้ว
เสร็จ มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 มม. มีคุณสมบัติทนความชื้นและสภาพ
ภูมิอากาศ ให้ดำเนินการติดตั้งโดยบริษทัผู้ผลิต สี ผิวสัมผัสและลวดลายระบุใน
แบบและรายการก่อสร้าง 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 
- กระบะปลูกต้นไม ้
- ที่จอดรถ 
- รั้ว , กำแพง 

1.) ของ BARAME 
2.) ของ BLUEBRICK 
3.) ของ TOKYO PLUS 
4.) หรือเทียบเท่า 
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3. วัสดุกระเบื้องภูมิสถาปตัยกรรม 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 กระเบื้องคอนกรีต    

3.1.1 กระเบื้องคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. 
- ขนาด 30X30 ซม. 
- ขนาด 40X40 ซม. 

- ความหนาไม่น้อยกวา่ 3 ซม.  
- มีลวดลายบนผิวหน้า สีธรรมชาติ หรือทำสีบนผิวหนา้  
- ปูบนปูนทรายปรับระดับตามกรรมวธิผีู้ผลิต  
- สี ผิวหน้าและลวดลายระบุให้ขณะก่อสร้าง 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 

1.) ของ MARBLEX 
2.) ของ SCG LANDSCAPE 
3.) ของ THAIINTERBLOCK 
4.) ของ TPI 
5.) หรือเทียบเท่า 

 
4. วัสดบุล็อกคอนกรีต 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.1 บล็อกคอนกรีต หนาไม่น้อยกวา่ 6 ซม. 

- ขนาด 10X10 ซม. 
- ขนาด 20X20 ซม. 
- ขนาด 30X30 ซม. 
- ขนาด 40X40 ซม. 

- หนาไม่น้อยกว่า 6 ซม.  
- ผิวหนา้เรียบ/ผิวหน้าหินลา้งหรือกรวดล้าง สีธรรมชาติ/ทำสีบนผิวหน้า  
- ปูบนชั้นทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 4-5 ซม. ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต  
- สีและลวดลายระบุให้ขณะกอ่สร้าง 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 

1.) ของ MARBLEX 
2.) ของ SCG LANDSCAPE 
3.) ของ THAIINTERBLOCK 
4.) ของ TPI 
5.) หรือเทียบเท่า 

 
5. วัสดุไม้เทียม 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.1 ไม้เทียม 

 
- พื้นไม้เทียมสำหรับภายนอก พื้นไม้สังเคราะห์ขนาดกว้างไม่น้อยกวา่ 0.15 ม. 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 2.4 เมตร มีความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปูเว้นร่อง 3-5 
มม. วัสดุมีเนื้อเดียวกัน (HOMOGENEOUS) ต้องมีส่วนผสมหลักเป็นพลาสติก 
PE และไม้ ความหนาแน่นและอัตราการขยายตวัแนวระนาบ ตามมาตรฐาน 
ASTM  และ มีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟ (FIRE TEST) สีและลวดลายระบุ
ให้ขณะก่อสร้าง ให้ดำเนินการติดตั้งโดยบริษัทผู้ผลิต 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ระเบียง 
- พื้นเลียนแบบลวดลายไม ้

1.) CASA WOOD ของ CASA ROCCA 
2.) ของ ECONBUILT 
3.) ของ BIO WOOD 
4.) ของ TREE CONCEPT 
5.) หรือเทียบเท่า 
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6. วัสดุหญ้าเทียม 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1 หญ้าเทียม - หญา้เทียม ผลิตจาก POLYETHYLENE 100% เคลือบด้วย PU ทนต่อรังสี 

UV ความร้อน สารเคมีทั่วไปและเชื้อรา ความยาวหญ้า 3-4 ซม. ระยะทอ 3/8 
นิ้ว ความหนาแน่นของเส้นไม่ต่ำกว่า 15,750 เส้นต่อตารางเมตร มี BACKING 
แบบ G-LATEX ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีใบรับรองการผลิต สีเขียว
หรือระบุให้ขณะกอ่สร้าง ติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องส่ง Shop 
Drawing วิธีการติดตั้งให้ ชย.ทอ. พิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- สนามกีฬา , สวนสขุภาพ  
- ลานกจิกรรม , ระเบยีง 
- ปิดผิวเลียนแบบหญา้เพื่อตก
แต่งหน้าดินหรือพื้นโครงสร้าง 

1.) ของ SCG 
2.) ของ ABOUT GRASS 
3.) ของ GREENY GRASS 
4.) หรือเทียบเท่า 
 
 

 
7. วัสดบุล็อกสนาม 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.1 บล็อกสนาม ขนาด 40X25X8 ซม. 

พร้อมปลูกหญา้ปิดร่อง หรือ พร้อมโรยหิน
เกล็ดปิดร่อง 
 

- บล็อกสนาม ปูบนทรายปรับระดับตามกรรมวิธีผู้ผลิต สีและลวดลายระบุให้
ขณะก่อสร้าง 

 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 
- ที่จอดรถ 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 

7.2 บล็อกสนาม ขนาด 24X30X8 ซม. 
พร้อมปลูกหญา้ปิดร่อง หรือ พร้อมโรยหิน
เกล็ดปิดร่อง 

- บล็อกสนาม ปูบนทรายปรับระดับตามกรรมวิธีผู้ผลิต สีและลวดลายระบุให้
ขณะก่อสร้าง 

 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 
- ที่จอดรถ 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 
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7. วัสดบุล็อกสนาม (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.3 บล็อกสนาม ขนาด 22.5X45X6 ซม. 

พร้อมปลูกหญา้ปิดร่อง หรือ พร้อมโรยหิน
เกล็ดปิดร่อง 

- บล็อกสนาม ปูบนทรายปรับระดับตามกรรมวิธีผู้ผลิต สีและลวดลายระบุให้
ขณะก่อสร้าง 

 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 
- ที่จอดรถ 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 

7.4 บล็อกสนาม ขนาด 10X20X8 ซม. 
พร้อมปลูกหญา้ปิดร่อง หรือ พร้อมโรยหิน
เกล็ดปิดร่อง 

- บล็อกสนาม ปูบนทรายปรับระดับตามกรรมวิธีผู้ผลิต สีและลวดลายระบุให้
ขณะก่อสร้าง 

 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 
- ที่จอดรถ 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 
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8. วัสดุหิน/กรวดโรยผิวพื้น 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
8.1 โรยกรวดแม่นำ้ โรยหินกรวดแม่น้ำหนา 5 ซม. ขนาด ⌀ 3-5 ซม. ระบุในแบบและรายการก่อสรา้ง บนตะแกรงระบายน้ำ

พลาสติก PP (Polypropylene) และทรายอัดแน่น โดยรองพื้นดว้ยแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) มี
น้ำหนักไม่น้อยกวา่ 120 กรัม/ตร.ม. 

 
- แผ่นรองพื้นใยสังเคราะห์ (Geotextile) วัสดุ ทำจาก Polyester 100 % แบบไม่ถักทอ มีน้ำหนักไม่
น้อยกว่า 120 กรัม/ตร.ม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต โดยต้องส่ง Shop Drawing วิธีการติดตั้งให้ ชย.
ทอ. พิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ตกแต่งบริเวณสวน 
- โรยปิดเพื่อตกแต่งหนา้ดิน
หรือพื้นโครงสร้าง 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 
 
 

 

8.2 โรยหินเกล็ด โรยหินเกล็ดหนา 5 ซม. ระบุในแบบและรายการก่อสร้าง บนตะแกรงระบายน้ำพลาสติก PP 
(Polypropylene) และทรายอัดแน่น โดยรองพื้นด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) มีน้ำหนักไม่น้อย
กว่า 120 กรัม/ตร.ม. 

 
- แผ่นรองพื้นใยสังเคราะห์ (Geotextile) วัสดุ ทำจาก Polyester 100 % แบบไม่ถักทอ มีน้ำหนักไม่
น้อยกว่า 120 กรัม/ตร.ม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต โดยต้องส่ง Shop Drawing วิธกีารติดตั้งให้ ชย.
ทอ. พิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ตกแต่งบริเวณสวน 
- โรยปิดเพื่อตกแต่งหนา้ดิน
หรือพื้นโครงสร้าง 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา 
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9. วัสดุรองพื้นใยสังเคราะห์/พลาสติก 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
9.1 แผ่นรองพื้นใยสังเคราะห์ มีน้ำหนกัไม่น้อย

กว่า 120 กรัม/ตร.ม. 
- แผ่นรองพื้นใยสังเคราะห์(Geotextile) วัสดุ ทำจาก Polyester 100 % แบบ
ไม่ถักทอ มีน้ำหนักไม่น้อยกวา่ 120 กรมั/ตร.ม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
โดยต้องส่ง Shop Drawing วธิีการติดตั้งให้ ชย.ทอ. พิจารณาก่อนดำเนินการ
ก่อสร้าง 
 

- รองวัสดุที่ใช้โรยปิดผวิ เช่น 
กรวด หินเกล็ด 
- รองชั้นดินวัสดุปลูกต้นไม ้
- ปูรองพื้นภายนอกอาคาร 

1.) ของ GREENINSPIRED 
2.) ของ LEAFAROUND 
3.) ของ WULWITH INTERNATIONAL 
4.) หรือเทียบเท่า 

9.2 แผ่นรองพื้นใยสังเคราะห์ มีน้ำหนกัไม่น้อย
กว่า 150 กรัม/ตร.ม. 

- แผ่นรองพื้นใยสังเคราะห์(Geotextile)  วัสดุ ทำจาก Polyester 100 % 
แบบไม่ถักทอ มีน้ำหนกัไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ตร.ม. ติดต้ังตามกรรมวิธีของ
ผู้ผลิต โดยต้องส่ง Shop Drawing วธิีการติดตั้งให้ ชย.ทอ. พิจารณาก่อน
ดำเนินการก่อสร้าง 
 

- รองวัสดุที่ใช้โรยปิดผวิ เช่น 
กรวด หินเกล็ด 
- รองชั้นดินวัสดุปลูกต้นไม ้
- ปูรองพื้นภายนอกอาคาร 

1.) ของ GREENINSPIRED 
2.) ของ LEAFAROUND 
3.) ของ WULWITH INTERNATIONAL 
4.) หรือเทียบเท่า 

9.3 ตะแกรงระบายนำ้พลาสตกิ - ตะแกรงระบายน้ำพลาสติก วัสดุทำจากพลาสติก PP (Polypropylene) - ชั้นระบายน้ำ รองวัสดุที่ใช้โรย
ปิดผิว เช่น กรวด หินเกล็ด 
- ชั้นระบายน้ำ รองชั้นดินวัสดุ
ปลูกต้นไม้ 
- ปูรองพื้นภายนอกอาคาร 

1.) ของ GREENINSPIRED 
2.) ของ LEAFAROUND 
3.) ของ WULWITH INTERNATIONAL 
4.) หรือเทียบเท่า 

 
10. วัสดุหินธรรมชาต ิ

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
10.1 หินแกรนิต - หินแกรนิต หนาไม่น้อยกว่า 2.00 ซม. ขนาด สีและผิวระบุให้ขณะก่อสร้าง 

- งานภายนอกให้ ใช้ปู นกาวปูกระเบื้ อ งตามข้อ  1 .23.3 หรือ 1.23.4 
 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 
- กระบะปลูกต้นไม ้
- ที่จอดรถ 
- รั้ว , กำแพง 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา (ในประเทศ) 
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10. วัสดุหินธรรมชาต ิ(ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
10.2 หินอ่อน - หินออ่น หนาไม่น้อยกว่า 2.00 ซม. ขนาด สีและผิวระบุให้ขณะกอ่สร้าง 

- งานภายนอกให้ใช้ปูนกาวปกูระเบื้องตามข้อ 1.23.3 หรือ 1.23.4 
 
 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 
- กระบะปลูกต้นไม ้
- ที่จอดรถ 
- รั้ว , กำแพง 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา (ในประเทศ) 
 
 

10.3 หินลูกเต๋า - ผิวหินลกูเต๋า (Cobble Stone) ขนาดประมาณ 10x10 ซม. หนาไม่น้อยกวา่ 
3 ซม. ติดต้ังบนปูนทรายปรับระดับตามกรรมวิธีผู้ผลิต สีและผวิระบุให้ขณะ
ก่อสร้าง 
- งานภายนอกให้ใช้ปูนกาวปูกระเบื้องตามข้อ 1.23.3 หรือ 1.23.4 

- ภูมิสถาปัตย ์
- ลาน , ทางเท้า 
- กระบะปลูกต้นไม ้
- ที่จอดรถ 
- รั้ว , กำแพง 

- ผู้รับเหมาหลกัจัดหา (ในประเทศ) 
 

 

 
11. วัสดปุูนกาว 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.1 กาวซีเมนต์สำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ - งานติดต้ังกระเบื้องขนาดใหญ่และกระเบื้องที่มีคุณสมบัติการดูดซึมน้ำต่ำ 

ได้แก่ กระเบื้องแกรนิโต กระเบือ้งพอรซ์เลน กระเบื้องเซรามิค ให้ใช้กาวซีเมนต์
สำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ 
 

ติดต้ังภายนอก 
- กระเบื้องแกรนิโต 
- กระเบื้องพอร์ซเลน 
- กระเบื้องเซรามิค 

1.) ของ จระเข้ (เขยีว) 
2.) ของ DAVCO TTB PLUS และนำ้ยา 
DAVELASTIC 
3.) ของ INSEE MORTAR 42 : TILEFIX 
PLUS 
4.) ของ SIKA CERAM 191 
5.) ของ TPI M503 
6.) ของ WEBER TAI CEM 
7.) หรือเทียบเท่า 
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11. วัสดปุูนกาว (ต่อ) 

ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.2 กาวซีเมนต์สำหรับกระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ - งานติดต้ังกระเบื้องที่มีคุณสมบัติไม่ดูดซึมน้ำ ได้แก่ โมเสคแก้ว ติดต้ังภายนอก 

- โมเสคแกว้ 
1.) ของ จระเข้ (ทอง) 
2.) ของ DAVCO ULTRAFLEX 
3.) ของ INSEE MORTAR 43 : TILEFIX 
PREMIUM 
4.) ของ SIKA CERAM 250 
5.) ของ TPI M501 
6.) ของ WEBER TAI FLEX 
7.) หรือเทียบเท่า 

11.3 กาวซีเมนต์ชนิดมีความยืดหยุ่น - งานติดตั้งกระเบื้องสำหรับพื้นที่ผิวนอกอาคาร ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด 
- งานติดต้ังหินธรรมชาติทุกชนิด 
- เป็นกาวซีเมนต์ชนิดมีความยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการแตกร้าว ร่วงหล่นเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังภายนอก 
- กระเบื้องแกรนิโต 
- กระเบื้องพอร์ซเลน 
- กระเบื้องเซรามิค 
- กระเบื้องดินเผา 
- หินออ่น 
- หินแกรนิต 
- หินชนวน 
- หินทราย 
- หินธรรมชาติ 

1.) ของ จระเข้ (ทอง) 
2.) ของ DAVCO ULTRAFLEX 
3.) ของ INSEE MORTAR 43 : TILEFIX 
PREMIUM 
4.) ของ SIKA CERAM 250 
5.) ของ TPI M501 
6.) ของ WEBER TAI FLEX 
7.) หรือเทียบเท่า 

11.4 ปูนกาวติดต้ังหินธรรมชาติ ป้องกันคราบขาว - ปูนกาวติดต้ังหินธรรมชาต ิที่มีคุณสมบัติ ป้องกันการเกิดคราบขาว ได้ดี 
- ต้องมีส่วนผสมของซีเมนต์ขาวชนิดพิเศษ (แคลเซียมอะลูมิเนทซีเมนต์) 
- เหมาะกับการติดตั้งหินธรรมชาติทุกชนิดภายนอกอาคาร สามารถรับน้ำหนกั
ได้ภายใน 24 ชัว่โมง 
- ผลิตตามมาตรฐาน ANSI 118.1 
- สามารถแห้งตัวได้เร็ว และเหมาะสำหรับงานเร่งด่วน ยืดหยุ่น 
 

ติดต้ังภายนอก 
- หินออ่น 
- หินแกรนิต 
- หินชนวน 
- หินทราย 
- หินธรรมชาติ 

1.) ของ จระเข้ (STONEMATE) 
2.) ของ ARDEX รุ่นไม่มีคราบขาว 
3.) ของ WEBER TAI NO STAIN 
4.) หรือเทียบเท่า 
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วัสดุและอุปกรณ์งานถนน ลานจอด และสนามบิน 
 

1. วัสดุยาแนวรอยต่อพื้นทางวิง่ ทางขบั ลานจอด และ พื้นโรงเก็บเครื่องบิน 
ลำดับ รายการ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1 วัสดุยาแนวรอยต่อพื้นคอนกรีต    

1.1.1 ยาแนวโพลยีูรีเทน ประเภท SELF LEVELING 
สำหรับ ยาแนวรอยต่อพื้นทางวิ่ง ทางขับ 
ลานจอด และโรงเก็บเครื่องบิน 

- เป็นยาแนว ประเภทโพลียูรีเทน (Polyurethane Sealant) (Self leveling) 
โดยใช้วัสดุยาแนวที่เป็น High Modulus ที่มีความยืดหยุ่นตัวรับ Movement 
และทนสารเคมี รวมถึงคราบน้ำมันได้ดีเยี่ยม 
- ASTM D5893, Standard Specification for Cold Applied, Single 
Component, Chemically Curing Silicone Joint Sealant for Portland 
Cement Concrete Pavements 
- Federal Specification SS-S-200E, Sealing Compounds, Two-
Component, Jet-Blast Resistant, Cold Applied, for Portland 
Cement Concrete Pavement 

- ยาแนวรอยต่อลานจอดเครื่องบิน  
- ยาแนวรอยต่อทางวิ่ง  
- ยาแนวรอยต่อทางขับ  
- ยาแนวรอยต่อพื้นโรงเก็บเครื่องบิน 

- Selsil รุ่น PU 40+ SELF LEVELING  
- Akfix  รุ่น 640 SL+SELF LEVELING  
- Sika รุ่น PRO - 3SL 
-หรือเทียบเท่า 

 


